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Право на изменения

►►Экономит энергию
Большое количество встроенных функций авто-
матики готовы для активации с помощью ручного 
терминала. Многие из них дают уникальные 
возможности энергосбережения.  

►►Plug and Play! 
Автоматика GOLD включает управление всеми 
принадлежностями, например, холодильной 
машиной, калорифером и другими, легко подклю-
чаемыми в систему с помощью быстроразъемных 
контактов. 

►►Экономит место в здании
GOLD компактен и позволяет монтировать, на- 
пример, секцию охлаждения или колена воздухо-
водов непосредственно к выбросному отверстию 
вентилятора без потерь напора системы. 

►►Экономит эксплуатационные расходы
Эффективные вентиляторы и утилизатор тепла, 
а также полный контроль температур, расходов 
воздуха и режимов работы позволяют макси-
мально снизить эксплуатационные расходы.

Это - GOLD
GOLD - это серийный комплектный воздухоподго-
товительный агрегат для комфортной вентиляции, 
производимый в нескольких типоразмерах для рас-
ходов воздуха до 9,5 м3/с (34 000 м3/ч). 

Агрегат оснащен эффективными вентиляторами, 
удовлетворяющими растущим требованиям к энер- 
гоэффективности, и имеет встроенную систему 
автоматики IQnomic с большим числом готовых для 
активации функций, включая коммуникацию. 

GOLD поставляется следующих типов:
- RX, роторный утилизатор тепла,
- PX, пластинчатый утилизатор тепла,
- CX, батарейный утилизатор тепла,
- SD, приточный или вытяжной агрегат,
- LP, роторный утилизатор тепла.

Принадлежности
Для GOLD имеется полный ассортимент принад-
лежностей, таких как заслонка, калорифер, охлаж-
дающий теплообменник, секция рециркуляции. 
Встроенная автоматика может комплектоваться 
при необходимости компонентами, такими как дат-
чики присутствия и качества воздуха.    

4 безусловные причины выбрать GOLD

GOLD
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GOLD LP - новая модель 
малой высоты
GOLD LP - это совершенно новая 
модель серии Swegon GOLD.

GOLD LP означает ’Low Profile’.
Агрегат характеризуется чрезвы-
чайно малой высотой по отноше-
нию к его производительности и 
энергоэффективности. Он не 
требует дорогой коммерческой 
площади - его можно установить 
горизонтально над подвесным 
потолком. Агрегат имеет ком-
пактные раздвижные двери, 
упрощающие сервис и обслужи-
вание. 

Агрегат имеет приятный и нейт-
ральный дизайн, что позволяет 
размещать его на видном месте 
в здании.

Целый ряд уникальных конструк-
тивных решений, обеспечива-
ющих энергоэффективность, низ-
кий уровень шума и экономию 
места, запатентован.

Инновационное решение 
с раздвижными дверьми 

исключает необходимость в 
дополнительном пространстве 

перед агрегатом.

 ► Чрезвычайно низкий

 ►Оптимальная утилизация тепла

 ►Очень низкий уровень шума

 ► Раздвижные двери

Устройство Super Silence (патент)
выравнивает поток воздуха, снижая 
уровень шума в критичных частотах.  

GOLD LP может быть установлен 
над потолком или в гардеробе без 

мешающего шума в помещении.

Роторный утилизатор тепла 
RECOnomic установлен под 

углом,  увеличивая контактную 
площадь, чем достигается 

высокий КПД утилизации тепла 
при низких потерях давления.

4 безусловные причины выбрать GOLD

GOLD
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Энергоэффективность - в центре внимания
Энергоэффективные вентиляторы 
мирового класса!
GOLD Wing+ - это энергоэффективные вентиляторы 
нового поколения, применяемые в новых моделях GOLD 
версии D. 

Двигатели EC-типа Swegon, обеспечивающие макси- 
мальную энергоэффективность на рынке, имеют КПД 
более 90%, что более, чем на 10%  выше КПД тради- 
ционных двигателей переменного тока с преобразова-
телями частоты. Разница еще более увеличивается 
при снижении числа оборотов. Каждый процент улуч-
шения КПД двигателя может прямо пересчитываться в 
сэкономленные энергозатраты.

Более того, рабочее колесо вентилятора имеет новую 
конструкцию для еще более энергоэффективного 
перемещения воздуха. Размеры рабочего колеса опти-
мизированы к размерам агрегата.      

Утилизация тепла и холода
Роторный утилизатор тепла (GOLD RX и LP) от Swegon 
имеет чрезвычайно высокий температурный КПД (до 
85%) при малом перепаде давления. Он утилизирует 
холод так же эффективно, как и тепло, а ротор с 
гигроскопическим покрытием утилизирует также и 
влажность, что экономит энергозатраты на холод. 

В некоторых случаях, когда требуется полное разделе-
ние потоков воздуха, применяются пластинчатый 
(GOLD PX) или батарейный (GOLD CX и GOLD SD) 
утилизаторы тепла, снабженные эффективной систе- 
мой противозамерзания, учитывающей в т. ч. влаж- 
ность воздуха, что дополнительно повышает эффек-
тивность утилизатора.

Утилизаторы тепла Swegon обеспечивают оптималь-
ную низкозатратную систему охлаждения и обогрева 
зданий.  

Система автоматики GOLD - IQnomic управляет венти- 
ляторами, утилизатором тепла, температурой, расхо- 
дами воздуха, временем работы системы. 

Практически все необходимые для системы вентиля-
ции функции автоматики встроены в систему - оста- 
ется только активировать необходимые именно Вам.   
Есть также целый ряд уникальных энергосберегающих 
функций.  

Все установки, наладки и считывания производятся 
на желаемом языке (в т.ч. русском)* в меню ручного 
терминала. GOLD стандартно поддерживает все обыч-
ные стандарты коммуникации. 

GOLD также имеет встроенный веб-сервер для под- 
ключения к компьютерной сети через обычный ком-
пьютер. 

Использование IQnomic означает значительную эконо- 
мию затрат на проектирование, программирование, 
наладку и монтаж системы в сравнении с традицион- 
ными системами управления и диспетчеризации.

* Дополнения к оригинальному тексту. HК.

IQnomic - умный экономист

GOLD
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Это Вы выиграете с GOLD!

Архитектор 
GOLD занимает очень мало места, выигрывая, кроме того, у 
стандартных систем характеристиками и качеством.  Благодаря 
своей бесшумности и привлекательному дизайну, он может быть 
даже размещен прямо где-то в здании, например, в архиве или 
фойе. Возможен также монтаж GOLD вне здания. 

Система GOLD - для Вас - успешный и прогрессивный архитектор, 
желающий наилучшего функционального использования своего 
здания!

Монтажник 
Монтаж GOLD несложен и занимает мало времени. Подключение 
дополнительных опций, как, например, воздушного клапана, холо- 
дильной машины или противопожарного оборудования, легко 
выполняется на четко указанные контакты с помощью готовых 
электрических схем конкретного проекта. Основные же опции 
подключаются просто модуляр-контактом (типа телефонного).  

Агрегат проходит в стандартный дверной проем; большие разме- 
ры легко демонтируются на несколько частей, внутренние кабели 
снабжены быстроразъемными соединениями.

Все функции автоматики встроены, включая коммуникацию и 
диспетчеризацию, Вам нужно только активировать желаемые.  
Если Вы генеральный монтажник, GOLD - это идеальный выбор 
для Вас! 

Проектировщик 
Первое, что сразу замечает проектировщик - несколько вариантов 
монтажа GOLD в систему воздуховодов. Вся автоматика - готова.  
Описания конкретного проекта, схемы автоматики и электрические 
схемы Вы можете распечатать из нашей компьютерной програм- 
мы ProUnit и быть абсолютно уверены в надежной работе системы 
на объекте. Koрректные технические данные гарантируются неза-
висимым отраслевым сертификатом Eurovent - Вас  не ожидают 
неприятные сюрпризы при запуске системы. Кроме того, агрегат 
может скорректировать ошибки и неточности в расчете системы из-за 
некорректных исходных данных либо их позднего изменения.     

Система GOLD - гарантия Вашего имиджа!  

Заказчик/Пользователь
Вы - в прямом выигрыше! Ваша система отличается эксплуатацион- 
ной надежностью, исключительной адаптивностью - Вы всегда може- 
те изменить назначение использования Вашего здания, не меняя 
систему вентиляции. 

Но самое главное - Вы получили энергосберегающую низкозатрат-
ную систему, которой, кроме того, можно дистанционно управлять с 
помощью практически любой коммуникационной системы, включая 
Вашу собственную компьютерную сеть.  

Выбрав GOLD один раз, Вы уже не захотите использовать иную сис-
тему - так свидетельствует наш многолетний опыт! 

GOLD
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Общие сведения
GOLD RX/PX/CX/LP - это комплектный воздухоподго-
товительный агрегат с вентиляторами приточного и 
отработанного воздуха с непосредственным приводом, 
фильтрами и утилизатором тепла - роторным (RX/LP), 
пластинчатым (PX) или батарейным (CX). 

GOLD SD - это приточный и вытяжной воздухоподго-
товительный агрегат с соответствующим вентилято- 
ром с непосредственным приводом. Фильтры заказы-
ваются дополнительно. Батарейный утилизатор теп- 
ла и шунт-группа могут заказываться для типоразме-
ров 14-80.

GOLD оснащен встроенной системой автоматики, по- 
зволяющей управлять агрегатом с помощью графи-
ческого дисплея. 

Практически все необходимые для системы вентиля-
ции функции автоматики включены в систему - оста-
ется только активировать необходимые именно Вам. 
GOLD - это единый серийный агрегат, комплектую- 
щийся при необходимости функциональными компо- 
нентами, как например, заслонкой и теплообменника-
ми, монтируемыми в воздуховод (неизолированные 
компоненты) или к агрегату (изолированные компонен-
ты). Функции автоматики предусмотрены.

Область применения
GOLD предназначен для комфортной вентиляции  
общественных зданий - школ, детсадов, офисов, 
банков, магазинов, объектов жилья и подобн.  

GOLD SD применяется при необходимости конструк-
тивного разделения секций притока и вытяжки, либо  
необходимости применения только одной из двух 
секций. Для полного либо частичного обогрева вре- 
менно неиспользуемого (например, ночью) помеще-
ния, агрегат комплектуется камерой смешения и  
калорифером. 

Агрегат GOLD RX/PX/CX/SD, дополненный принадлеж-
ностями: крыша, устройства забора и выброса возду-
ха, может монтироваться вне здания.

GOLD разработан и испытан для температур окружа-
ющей среды и потока воздуха от -40°C до +40°C.

Сертификаты
Swegon имеет сертификаты: качества ISO 9001, эко- 
логический ISO 14001, а также сертификат ГОССТАН-
ДАРТ России*. Система подготовки воздуха  GOLD 
имеет независимый сертификат гарантированных 
характеристик Eurovent, nr AHU-06-06-319.

* Дополнения к оригинальному тексту. HК.

Общие сведения
Техническое описание

GOLD CX

GOLD SD

GOLD RX

GOLD PX

GOLD LP

 Сертификат Nr 06.06.319 

GOLD
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Расходы воздуха
Техническое описание

Все диаграммы и значения данной бро- 
шюры - обзорные, и в определенных 
случаях - предварительные. Точные зна- 
чения можно получить с помощью ком- 
пьютерной программы выбора агрега-
тов ProUnit, имеющейся на нашем 
сайте. Наш представитель в Вашей 
стране ответит на Ваши вопросы.   
www.swegon.com

Обозначения потоков воздуха:

Обозначения размеров:

Длина

Ширина

Высота
(включая 
коробку 
подключе-
ний и раму 
основания)

Все агрегаты разме-
ров 12-80 можно 
демонтировать на 3 
части для внутренней 
транспортировки.

Длина самых длинных 
секций указана в таб-
лицах размеров.

Демонтаж на строительном месте

Наружный Приточный   Отработанный   Вытяжной 
воздух НВ    воздух ПВ    воздух ОВ        воздух ВВ

GOLD версии D может 
заказываться без тор- 
цевой панели присое-
динения к воздухово- 
ду для желаемого нап- 
равления воздуха, а  
также с изолирован- 
ными компонентами 
для монтажа в возду-
ховод, имеющими Full 
face-подключение.    

Без панели присоединения

C панелью присоединения

С или без панели присоединения

GOLD
RX

Min.* SFPv   2.0 при 200 Пa Max.

м3/с м3/ч м3/с м3/ч м3/с м3/ч

04 0.08 290 0.42 1510 0.45 1620

05 0.08 290 0.42 1510 0.65 2340

08 0.20 720 0.78 2800 1.00 3600

12 0.20 720 1.19 4280 1.40 5040

14 0.30 1080 1.65 5940 1.65 5940

20 0.30 1080 1.80 6480 2.10 7560

25 0.50 1800 2.42 8710 2.50 9000

30 0.50 1800 2.42 8710 3.20 11520

35 0.75 2700 3.70 13320 3.90 14040

40 0.75 2700 3.82 13750 5.00 18000

50 1.00 3600 5.00 18000 5.00 18000

60 1.00 3600 5.05 18180 6.50 23400

70 1.50 5400 7.00 25200 7.50 27000

80 1.50 5400 7.00 25200 9.50 34200

GOLD
PX

Min.* SFPv   2.0 при 200 Пa Max.

м3/с м3/ч м3/с м3/ч м3/с м3/ч

04 0.08 290 0.45 1620 0.45 1620

05 0.08 290 0.60 2160 0.70 2520

08 0.20 720 0.88 3160 1.00 3600

12 0.20 720 1.40 4040 1.40 5040

14 0.30 1080 1.65 5940 1.65 5940

20 0.30 1080 1.95 7020 2.10 7560

25 0.50 1800 2.50 9000 2.50 9000

30 0.50 1800 2.75 9900 3.20 11520

GOLD
CX

Min.* SFPv   2.0 при 200 Пa Max.

м3/с м3/ч м3/с м3/ч м3/с м3/ч

35 0.75 2700 3.90 14040 3.90 14040

40 0.75 2700 4.25 15300 5.00 18000

50 1.00 3600 5.00 18000 5.00 18000

60 1.00 3600 6.00 21600 6.50 23400

70 1.50 5400 7.50 27000 7.50 27000

80 1.50 5400 8.00 28800 9.50 34200
*** Для регулирования по расходу воздуха.  При регулировании по давлению 
расход может быть снижен до нуля, что, однако, предусматривает наличие 
определенного статического перепада давления в воздуховоде (≈ 50 Па).

GOLD
SD

Min. SFPv   1.0 при 200 Пa Max.

м3/с м3/ч м3/с м3/ч м3/с м3/ч

Вентилятор+Фильтр

04 0.08 290 0.52 1870 0.52 1870

05 0.08 290 0.68 2450 0.68 2450

08 0.20 720 1.05 3780 1.05 3780

Вентилятор+Фильтр+Батарейный утилизатор

14 0.20 720 1.60 5760 1.60 5760

20 0.20 720 2.50 9000 2.50 9000

25 0.30 1080 2.70 9720 2.70 9720

30 0.30 1080 3.70 13320 3.70 13320

35 0.60 2160 3.90 14040 3.90 14040

40 0.60 2160 5.00 18000 5.00 18800

50 0.80 2880 5.40 19440 5.40 19440

60 0.80 2880 6.10 21960 6.50 23400

70 1.00 3600 7.90 28840 7.90 28840

80 1.00 3600 10.00 36000 10.00 36000

GOLD
LP

Min. SFPv   2.0 при 200 Пa Max.

м3/с м3/ч м3/с м3/ч м3/с м3/ч

05 0.08 290 0.41 1470 0.53 1900

GOLD
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Правое исполнение

Левое исполнение

Варианты размещения/монтажа к 
воздуховодам
A:  Стандарт - GOLD правого исполнения; левое 
исполнение легко получается на месте монтажа.  
Full face - правое или левое исполнение указывается в 
заказе.  

B: Вариант с или без панели присоединения для соот- 
ветствующего направления воздуха указывается в 
заказе. 

C: Aгрегат может монтироваться вертикально.

Штатив/фундамент
Агрегат должен размещаться на штативе (принадлеж-
ность) либо на ином фундаменте, для возможности 
открытия инспекционных дверей при горизонтальном 
монтаже.

GOLD RX, размеры 04/05, 08

GOLD
RX

размер

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с

Электроподключение
Min

 SFPv 2,0 
при 200 Па

Max

04 1500 825  1020 243 Ø 315 0.08 0.42 0.45 1x230V, 10A

05 1500 825 1020  243 Ø 315 0.08 0.42 0.65 1x230V, 10A

08 1600 995 1185 309 Ø 400 0.20 0.78 1.00 1x230V, 16A

Выбор

Версия D

GOLD RX Top, размеры 04/05, 08
Версия D

Варианты размещения/монтажа к 
воздуховодам
A:  Стандарт - GOLD правого исполнения; левое 
исполнение легко получается на месте монтажа. 

Штатив/фундамент
Агрегат должен размещаться на штативе (принадлеж-
ность) либо на ином фундаменте, для возможности 
открытия инспекционных дверей при горизонтальном 
монтаже.

GOLD
RX Top
размер

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электроподключение

Min
 SFPv 2,0 

при 200 Па
Max

04 1500 825 1020 247 Ø 315 0.08 0.40 0.45 1x230V, 10A

05 1500 825 1020 247 Ø 315 0.08 0.40 0.65 1x230V, 10A

08 1600 995 1185 310 Ø 400 0.20 0.72* 1.00 1x230V, 16A

* 0.72 м3/с относится к агрегату правого исполнения.  Для левого исполнения - значение 0.77 м3/с.

Правое исполнениеЛевое исполнение

GOLD



9
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Правое исполнение

Левое исполнение

GOLD
RX/Top
размер

Длина
мм

Самая длинная 
секция при 
демонтаже

мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электро-

подключениеMin
 SFPv 2,0 

при 200 Па
Max

12 1860 655 1199 1495 504 Ø 500 0.20 1.05* 1.40 3x400V, 10A

GOLD RX Top, размер 12

Варианты монтажа к воздуховодам 
A:  Стандарт - GOLD правого исполнения; левое 
исполнение легко получается на месте монтажа.  
Full face - правое или левое исполнение указывается 
в заказе.

B: Вариант с или без панели присоединения для  
соответствующего направления воздуха указывается 
в заказе. 

С: Расположение вентиляторов 1 или 2 указывается 
в заказе.

Правое исполнение

Левое исполнение

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Правое исполнениеЛевое исполнение

GOLD RX

Варианты монтажа к воздуховодам
A:  Поставляется правого исполнения. Левое 
исполнение легко получается на месте монтажа.  

GOLD RX Top
Версия D

GOLD RX, размер 12
Версия D

GOLD
RX

размер

Длина
мм

Самая длинная 
секция при 
демонтаже

мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электро-

подключениеMin
 SFPv 2,0 

при 200 Па
Max

12 1860 655 1199 1495 518 Ø 500 0.20 1.19 1.40 3x400V, 10A

* 1.05 м3/с относится к агрегату правого исполнения.  Для левого исполнения - значение 1.08 м3/с.

GOLD



10
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* *

* *

Варианты монтажа к воздуховодам
A:  Стандарт - GOLD правого исполнения; левое испол-
нение легко получается на месте монтажа.  
Full face - правое или левое исполнение указывается в 
заказе.    

B: Вариант с или без панели присоединения для соот- 
ветствующего направления воздуха указывается в 
заказе. 

C: Расположение вентиляторов 1 или 2 указывается в 
заказе.
D: Выброс вверх для верхнего вентилятора указыва-
ется в заказе. 

E: Забор воздуха сверху для наружного или отработан-
ного воздуха указывается в заказе для  GOLD 14-30. 

Правое исполнение

Левое исполнение* Размеры 14-30

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

GOLD RX размеры 14/20, 25/30, 35/40

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается в 
заказе.

B: Вариант с или без панели присоединения для  
соответствующего направления воздуха указывается 
в заказе. 

C: Расположение вентиляторов 1 или 2 указывается в 
заказе.

D: Выброс вверх для верхнего вентилятора указыва-
ется в заказе. 

Поставка
GOLD 70/80 поставляется двумя частями: секция ути-
лизатора с секцией фильтр/вентилятор (вентилятор в  
верхнем плане) и секция фильтр/вентилятор (венти-
лятор в нижнем плане).

Правое исполнение

Левое исполнение

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

GOLD RX, размеры 50/60 и 70/80

GOLD
RX

размер

Длина
мм

Самая длинная 
секция при 
демонтаже

мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электро-

подключениеMin
 SFPv 2,0 

при 200 Пa
Max

14 2080 765 1400 1595 625 1000x400 0.30 1.65 1.65 3x400V, 10A

20 2080 765 1400 1595 625 1000x400 0.30 1.80 2.10 3x400V, 10A

25 2220 835 1600 1795 786 1200x500 0.50 2.42 2.50 3x400V, 16A

30 2220 835 1600 1795 786 1200x500 0.50 2.42 3.20 3x400V, 20A

35 2446 948 1990 2185 1120 1400x600 0.75 3.70 3.90 3x400V, 16A

40 2446 948 1990 2185 1120 1400x600 0.75 3.82 5.00 3x400V, 25A

GOLD
RX

размер

Длина
мм

Самая длинная 
секция при 
демонтаже

мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электро-

подключениеMin
 SFPv 2,5 

при 250 Пa
Max

50 2670 1050 2318 2353 1498 1600x800 1.00 5.00 5.00 3x400V, 25A

60 2670 1050 2318 2353 1498 1600x800 1.00 5.05 6.50 3x400V, 32A

70 3070 1250 2637 2740 2231 1800x1000 1.50 7.00 7.50 3x400V, 32A

80 3070 1250 2637 2740 2231 1800x1000 1.50 7.00 9.50 3x400V, 50A

Выбор

Версия D

Версия D

GOLD
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Правое исполнение

Левое исполнение

Правое исполнениеЛевое исполнение

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается в 
заказе.  

B: Вариант с или без панели присоединения для  
соответствующего направления воздуха указывается 
в заказе. 

GOLD PX, размеры 04/05, 08

GOLD PX, размер 12

GOLD
PX

размер

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с Электро-
подключениеMin SFPv  2.5 при 250 Пa Max

04 2000 905  1200 320 Ø  315 0.08 0.45 0.45 1x230V, 10A

05 2000 905 1200  320 Ø 315 0.08 0.60 0.70 1x230V, 10A

08 2230 1075 1365 420 Ø 400 0.20 0.88 1.00 1x230V, 16A

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается в 
заказе.  

B: Вариант с или без панели присоединения для  
соответствующего направления воздуха указывается 
в заказе. 

Правое исполнениеЛевое исполнение

Варианты монтажа к воздуховодам
A:  Правое или левое исполнение указывается в 
заказе.  

В: Забор воздуха сверху для наружного или отра-
ботанного воздуха указывается в заказе.

C: Забор воздуха сверху для наружного или отработан-
ного воздуха указывается в заказе.

GOLD PX, размеры 14/20 и 25/30

Правое исполнениеЛевое исполнение

GOLD
PX

размер

Длина
мм

Самая длинная 
секция при 
демонтаже

мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электро-

подключениеMin
 SFPv 2,5 

при 250 Пa
Max

14 2830 1300 1480 1595 764 1000x400 0.30 1.65 1.65 3x400V, 10A

20 2830 1300 1480 1595 764 1000x400 0.30 1.95 2.10 3x400V, 10A

25 3170 1500 1680 1795 1002 1200x500 0.50 2.50 2.50 3x400V, 16A

30 3170 1500 1680 1795 1002 1200x500 0.50 2.75 3.20 3x400V, 16A

GOLD
PX

размер

Длина
мм

Самая длинная 
секция при 
демонтаже

мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электро-

подключениеMin
 SFPv 2,5 

при 250 Пa
Max

12 2510 1200 1279 1495 617 Ø 500 0.20 1.40 1.40 3x400V, 10A

Выбор

Версия D

Версия D

Версия D

GOLD
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Правое исполнение

Левое исполнение

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

GOLD CX, размеры 35/40

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается в 
заказе.

B: Вариант с или без панели присоединения для  
соответствующего направления воздуха указывается 
в заказе. 

C: Расположение вентиляторов 1 или 2 указывается в 
заказе.

D: Выброс вверх для верхнего вентилятора указыва-
ется в заказе.   

Выбор

Версия D

Правое исполнение

Левое исполнение

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

GOLD CX, размеры 50/60 и 70/80
Версия D

GOLD
CX

размер

Длина
мм

Самая длинная 
секция при 
демонтаже

мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электро-

подключениеMin
 SFPv 2,0 

при 200 Пa
Max

35 2575 948 2590 2085 1501 1400x600 0.75 3.90 3.90 3x400V, 20A

40 2575 948 2590 2085 1501 1400x600 0.75 4.25 5.00 3x400V, 32A

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается в 
заказе.
B: Вариант с или без панели присоединения для  
соответствующего направления воздуха указывается 
в заказе. 
C: Расположение вентиляторов 1 или 2 указывается в 
заказе.
D: Выброс вверх для верхнего вентилятора указыва-
ется в заказе.  

Поставка
GOLD 70/80 поставляется двумя частями: секция ути-
лизатора с секцией фильтр/вентилятор (вентилятор в  
верхнем плане) и секция фильтр/вентилятор (венти-
лятор в нижнем плане).

GOLD
CX

размер

Длина
мм

Самая длинная 
секция при 
демонтаже

мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электро-

подключениеMin
 SFPv 2,0 

при 200 Пa
Max

50 2860 1050 2968 2353 2045 1600x800 1.00 5.00 5.00 3x400V, 25A

60 2860 1050 2968 2353 2045 1600x800 1.00 6.00 6.50 3x400V, 40A

70 3260 1250 3437 2740 2944 1800x1000 1.50 7.50 7.50 3x400V, 32A

80 3260 1250 3437 2740 2944 1800x1000 1.50 8.00 9.50 3x400V. 50A

GOLD
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Варианты размещения/монтажа к 
воздуховодам
Агрегат можно размещать вертикально либо основа-
нием вверх. Возможно также размещение инспекци- 
онной дверью вверх (но не вниз).
Штатив/фундамент
Агрегат должен размещаться на штативе (принад-
лежность) либо на ином фундаменте, для возмож- 
ности открыть инспекционные двери при горизон-
тальном монтаже.

GOLD SD, размеры 04/05, 08

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается в 
заказе.
B: Выброс вверх для верхнего вентилятора при пос-
тавке закрыт панелью-заглушкой, которую можно на 
месте переместить на фронтон для получения выбро-   
са воздуха вверх либо вовсе убрать (вариант - вперед 
и вверх).    

Поставка
GOLD SD 70/80 единым комплектом, если он состоит 
из секций: вентилятор либо вентилятор+фильтр. Если 
он состоит из секций: вентилятор+фильтр+батарейный 
утилизатор, то он поставляется двумя частями: 
вентилятор+батарейный утилизатор и фильтр.

Вентилятор

Вентилятор+Фильтр

Вентилятор+Фильтр + 
Теплообменник утили- 
затора ОВ.  Капле- 
уловитель - принад- 
лежность

Вентилятор+Фильтр + 
Теплообменник утили- 
затора ПВ

Правое исполнениеЛевое исполнение

GOLD SD, размеры 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80

GOLD
SD

размер

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с Электро-
подключениеMin SFPv  1.0 при 200 Пa Max

Вентилятор+Фильтр

04 1100 820 490 115 Ø 315 0,08 0,52 0,52 1x230V, 10A

05 1100 820 490 115 Ø 315 0,08 0,68 0,68 1x230V, 10A

08 1175 990 575 150 Ø 400 0,10 1,05 1,05 1x230V, 10A

GOLD
SD

размер

Длина
мм

Самая длинная 
секция при 
демонтаже

мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электро-

подключениеMin
 SFPv 1.0 

при 200 Пa
Max

Вентилятор+Фильтр+Теплообменник утилизатора

14 2505 1040 1295 856 475 1000x400 0.20 1.60 1.60 3x400V, 10A

20 2505 1040 1295 856 475 1000x400 0.20 2.50 2.50 3x400V, 10A

25 2610 1145 1595 1126 670 1200x500 0.30 2.70 2.70 3x400V, 10A

30 2610 1145 1595 1126 670 1200x500 0.30 3.70 3.70 3x400V, 10A

35 2610 1145 1885 1126 760 1400x600 0.60 3.90 3.90 3x400V, 10A

40 2610 1145 1885 1126 760 1400x600 0.60 5.00 5.00 3x400V, 16A

50 2610 1145 2313 1420 1170 1600x800 0.80 5.40 5.40 3x400V, 16A

60 2610 1145 2313 1420 1170 1600x800 0.80 6.10 6.50 3x400V, 20A

70 3260 1278 2637 1442 1707 1800x1000 1.00 7.90 7.90 3x400V,16A

80 3260 1278 2637 1442 1707 1800x1000 1.00 10.00 10.00 3x400V, 25A

Выбор

Версия C 

Версия C 

GOLD
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Принадлежности-воздуховод
GOLD - это единый агрегат, комплектующийся при 
необходимости следующими принадлежностями соот- 
ветствующих размеров и мощностей, как например:

•	 Заслонка

•	 Калорифер предподогрева или догрева (электр. или 
водяной)

•	 Охлаждающий теплообменник (водяной или прямого 
испарения)

•	 Предфильтр

•	 Шумоглушитель

Как вариант, большинство принадлежностей могут по- 
ставляться для присоединения полным сечением, Full 
face (версия D). Уменьшаются потери давления, что 
означает снижение энергопотребления вентиляторов. 

Компоненты-принадлежности для Full face встроены в 
изолированный корпус, что уменьшает монтажные рас-
ходы и облегчает монтаж вне здания. 

Dimensionering

Пример неизолированных принадлежностей

Пример изолированных принадлежностей и присоединения Full face

C Full face

Без Full face

GOLD LP, размер 05
Версия D

GOLD
LP

размер

Длина
мм

Ширина
мм 1*

Ширина
мм 2

Высота
мм

Вес
кг

Подсоединение 
воздуховода

мм

Расход воздуха м3/с
Электро-

подключениеMin
SFPv  2.0 

при 200 Пa
Max

05 2172 507 560  1195 247 454x400 0.08 0.41 0.53 1x230V, 10A

*) Ширина при демонтированных направляющих для инспекционных дверей

Дополнения и принадлежности

Варианты размещения/монтажа к 
воздуховодам
A:  GOLD поставляется правого исполнения. Левое ис- 
полнение легко получается на месте монтажа.  

Монтаж
Благодаря своей низкой высоте GOLD LP может мон- 
тироваться над подвесным потолком, горизонтально на 
чердаке или в другом подобном месте. Для экономии 
площади пола GOLD LP может также монтироваться 
к стене вертикально (штатив имеется как при- 
надлежность), в этом случае коробка подключений 
должна всегда размещаться сверху.

Правое исполнение

Левое исполнение

GOLD
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Крыша, устройства забора 
и выброса воздуха
Крыша поставляется комплектным 
монтажным набором, включая уплот-
нения. Видимые детали выполнены из 
гофрированного листа бежевого цвета, 
NCS S2005-Y 30R.
Крыша не применяется для агрегатов с 
выбросом воздуха вверх/забором воз-
духа сверху.  
Кроме крыши, требуются также устрой-
ства забора и выброса воздуха.
Для GOLD CX можно заказать защит-
ный корпус шунт-группы.  

Холодильная машина COOL DX 
COOL DX - это комплектный холодиль-
ный агрегат для комфортного охлажде-
ния воздуха к агрегатам GOLD RX/PX/ 
CX. Все оборудование собрано в еди-
ном корпусе. COOL DX монтируется 
прямо к агрегату GOLD.
Машину необходимо только подключить 
к электропитанию и подсоединить 
быстроразъемный коммуникационный 
кабель между COOL DX и GOLD. 
Plug and Play! 

Холодильная машина  
COOL DXS
COOL DXS - это также комплектный 
холодильный агрегат для комфортного 
охлаждения воздуха к GOLD, но с 
большей мощностью охлаждения. 

COOL DXS должен размещаться вне 
здания. GOLD, укомплектованный при-
надлежностями: крыша, устройства 
забора и выброса воздуха, может раз-
мещаться вне здания. При размещении 
GOLD  внутри здания, требуется только 
подвести воздуховод приточного возду- 
ха к холодильной машине.
Все внутренние подключения COOL 
DXS выполнены, машина заполнена 
хладагентом и протестирована.

Машину необходимо только подклю-
чить к электропитанию и подсоединить 
быстроразъемный коммуникационный 
кабель между COOL DXS и GOLD. 
Plug and Play!

Холодильные машины Plug and Play

Монтаж вне здания

Агрегат GOLD c крышей и изолированными 
компонентами-принадлежностями

 COOL DX    GOLD        

COOL DXS

COOL DX

COOL DXS

GOLD

Дополнения и принадлежности

GOLD
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TBBR производится для GOLD RX и 
CX размеров 12-80 и представляет 
собой дополнительную секцию агре- 
гата, снабженную заслонкой с приво-
дом. В зависимости от целей исполь-
зования секции,  могут потребоваться 
дополнительные датчики давления, 
температуры или СО2, калорифер, 
охлаждающий теплообменник, а так-
же закрывающие заслонки НВ и ВВ.  
Рециркуляция, привод on/off:
Применяется для обогрева рецирку-
ляционным воздухом помещения без 
людей. Энергосберегающее решение 
для заводов, торговых центров и т.д. 

Функция ночного нагрева останав-
ливает вентилятор ВВ, закрывает 
заслонки НВ и ВВ и открывает 
заслонку секции рециркуляции.  

Рециркуляция,  модулирующий  привод: 
Применяется для управления по по- 
требности и экономичной работы при 
поддержании заданных расхода воз-
духа и температуры в помещении с 
переменной нагрузкой. 
Запатентованная функция ReCO2 
используется для поддержания ка- 
чества воздуха (по сигналу от датчи- 
ка CO2) и температуры, посредством 
плавного управления заслонкой  ре-
циркуляции и регулирования скорос-
ти вентиляторов.

Секция рециркуляции GOLD RX и CX
Дополнения и принадлежности

Рециркуляция, on/off. Вентилятор 
ОВ остановлен, заслонки НВ и ВВ 
закрыты, заслонка секции рецирку- 
ляции открыта.

Нормальная работа

Рециркуляция, модулирующий 
привод. Выше скорость вентилятора 
ПВ,  заслонки НВ и секции рецирку-
ляции открываются по потребности. 

Встроенная система автоматики может при необхо- 
димости комплектоваться компонентами, такими, 
как например, датчики присутствия и качества воз- 
духа. IQnomic Plus - это модуль управления для до- 
полнительных функций автоматики. 

IQnomic Plus

Комбинированное 
устройство

•	 Устройство наружного воздуха, 
размеры 04-40,

•	 Устройство вытяжного воздуха, 
размеры 04-40,

•	 Комбинированное устройство, 
размеры 04/05 и 08,

•	 Настенное устройство, размеры 
04/05 и 08.

Устройства  
забора/выброса

Настенное 
устройство

Устройство 
наружного 

воздуха 

Устройство 
вытяжного  

воздуха 

Компоненты автоматики

GOLD
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GOLD
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