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1.1 Вентиляторы

1. Модульная вентиляция

серия rs в металлическом корпусе

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напр. 
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха 
max [°C]

Цена 
[EUr]

Кронштейны

Модель [EUr

rs 100 190 230 0,3 55 70 87 MRS 1 5

rs 100L 250 230 0,3 60 75 92 MRS 1 5

rs 125 260 230 0,3 60 70 92 MRS 1 5

rs 125L 330 230 0,3 65 75 93 MRS 1 5

rs 160 430 230 0,3 65 75 100 MRS 1 5

rs 160L 700 230 0,5 100 70 123 MRS 2 6

rs 200 770 230 0,5 100 80 119 MRS 2 6

rs 200L 1120 230 0,9 190 60 155 MRS 2 6

rs 250 750 230 0,4 90 75 125 MRS 2 6

rs 250L 1190 230 0,9 190 50 156 MRS 2 6

rs 315 1330 230 0,9 195 50 184 MRS 2 6

rs 315L 1770 230 1,3 290 55 214 MRS 2 6

серия EtaLinE энергосберегающие вентиляторы, для применения с частотными преобразователями

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

EL 250 D2 01 2400 230, ~3 1,5 440 50 382

EL 315 D2 01 4240 230, ~3 3,0 910 40 749

EL 355 D2 01 5000 230, ~3 3,2 910 60 795

EL 400 D4 01 5130 230, ~3 2,7 650 80 965

EL 450 D4 01 7380 400 4,4 1200 80 1193

EL 500 D4 01 9910 400 7,1 1920 70 1535

EL 560 D4 01 10400 400 2,8 1360 80 1704

EL 630 D4 01 16000 400 5,4 2620 70 1921

EL 710 D4 01 20100 400 7,7 3600 55 2499

серия mini с откидной дверцей

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

mini 100 290 230 0,4 90 60 174

mini 125 320 230 0,5 95 60 174

mini 150 330 230 0,5 95 60 174

mini 160 350 230 0,5 100 55 181

mini 200 630 230 0,5 95 75 212

mini 250 1040 230 0,9 190 55 260

mini 315 1540 230 1,3 290 55 305

серия EtaLinE энергосберегающие вентиляторы

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

EL 200 E2 01 920 230 0,5 100 45 172

EL 250 E2 01 1720 230 1,0 180 55 290

EL 250 E2 06 1625 230 0,8 160 50 279

EL 280 E2 02 2360 230 1,6 270 55 387

EL 315 E2 01 3490 230 3,2 520 55 679

EL 315 E2 03 2360 230 1,6 270 55 394

EL 355 E2 01 4960 230 5,4 960 45 793

EL 355 E4 01 2560 230 1,2 160 60 578

EL 400 E4 01 3450 230 1,5 210 80 980

EL 450 E4 01 5000 230 3,1 460 80 1193

EL 500 E4 01 6730 230 3,7 700 80 1394

EL 560 E4 01 9600 230 6,7 1160 80 1827

EL 630 E4 01 14000 230 11,4 2140 50 2097

Вентиляторы для круглых каналов
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1. Модульная вентиляция
1.1 Вентиляторы

серия isOrX.s в частично изолированном корпусе, 4-х скоростной

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

isOrX 125 E2s 10 340 230 0,3 65 60 360

isOrX 160 E2s 10 400 230 0,3 65 60 365

isOrX 200 E2s 10 700 230 0,5 95 70 477

isOrX 250 E2s 10 1100 230 1,0 200 35 516

серия isOr в полностью изолированном корпусе

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

isOr 125 E2 10 330 230 0,3 65 80 358

isOr 160 E2 11 600 230 0,5 95 80 437

isOr 160 E2 12 790 230 0,9 190 60 474

isOr 200 E2 11 680 230 0,4 95 80 455

isOr 200 E2 12 940 230 0,9 190 60 484

isOr 250 E2 13 1230 230 1,3 280 70 604

isOr 250 E2 12 1060 230 0,9 190 55 511

isOr 315 E2 13 1510 230 1,3 270 70 632

isOr 355 D4 10 2860 400 1,2 470 60 1413

isOr 400 D4 10 3170 400 1,3 500 60 1483

isOr 450 D4 01 4390 400 1,8 860 - 1756

серия isOt в полностью изолированном корпусе

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

isOt 125 E2 11 365 230 0,5 110 60 343

isOt 160 E2 11 390 230 0,5 110 50 349

isOt 200 E2 10 710 230 0,8 170 60 397

isOt 250 E2 10 1050 230 1,3 280 60 486

isOt 250 E4 11 1560 230 2,1 430 40 878

isOt 315 E2 10 1700 230 2,4 570 40 746

isOt 355 E4 11 2620 230 4,6 970 45 1133

isOt 400 E4 11 2720 230 4,7 980 50 1133

isOt 500 E4 05 6020 230 6,9 1490 40 1936

серия isOtX в частично изолированном корпусе

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

isOtX 125 E2 11 360 230 0,5 110 55 295

isOtX 160 E2 11 380 230 0,5 100 55 297

isOtX 200 E2 10 680 230 0,8 170 70 337

isOtX 250 E2 10 1050 230 1,3 280 60 411

isOtX 315 E2 10 1660 230 2,5 540 50 607

isOtX 355 E4 11 2730 230 4,5 940 50 1024

isOtX 400 E4 11 2740 230 4,6 950 45 1035
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серия KVt c загнутыми вперед лопатками

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

KVt 3015 E2 10 605 230 1,1 240 40 192

KVt 4020 E4 10 930 230 0,8 180 50 257

KVt 5025 E4 10 1820 230 2,5 520 40 520

KVt 5025 D4 10 1910 400 1,0 500 60 520

KVt 5030 E4 10 2090 230 3,6 700 45 575

KVt 5030 E6 10 1610 230 1,2 260 75 554

KVt 5030 D4 10 2350 400 1,5 820 40 545

KVt 5030 D6 10 1830 400 0,9 350 45 554

KVt 6030 E4 10 2700 230 4,7 990 50 743

KVt 6030 D4 10 2480 400 1,9 910 40 743

KVt 6035 E4 10 2700 230 4,9 1020 40 717

KVt 6035 E6 10 2985 230 3,4 690 70 859

KVt 6035 D4 10 2800 400 2,0 1000 40 759

KVt 6035 D4 11 4350 400 4,0 2070 45 983

KVt 6035 D6 10 3220 400 1,7 720 80 859

KVt 7040 D4 10 6720 400 7,4 4070 50 1401

KVt 8050 D4 10 7130 400 9,6 4860 45 1627

KVt 8050 D6 10 6720 400 4,7 2280 80 1493

KVt 10050 D6 10 9640 400 7,7 3800 60 1726

серия KVr с загнутыми назад лопатками

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

KVr 3015 E2 01 480 230 0,3 65 80 206

KVr 4020 E4 01 1260 230 0,9 200 55 301

KVr 5025 E4 01 1740 230 1,4 290 50 371

KVr 6035 E4 01 2880 230 1,4 280 60 873

KVr 6035 D4 01 4030 400 1,3 490 60 1094

KVr 7040 D4 01 5640 400 1,9 830 40 1194

KVr 8050 D4 01 8100 400 3,8 1530 55 1585

KVr 10050 D4 01 10090 400 4,8 2020 50 1796

серия KVri в изолированном корпусе с загнутыми назад лопатками

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

KVri 5025 E2 13 1695 230 1,3 280 60 510

KVri 6035 D4 10 3910 400 1,2 500 60 1360

KVri 7040 D4 01 5320 400 1,6 730 40 1596

KVri 8050 D4 01 8280 400 3,9 1790 55 2059

KVri 10050 D4 01 10220 400 4,8 2010 50 2304

Вентиляторы для прямоугольных каналов

1. Модульная вентиляция
1.1 Вентиляторы
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серия mPC в изолированном корпусе с загнутыми назад лопатками

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

mPC 280 E2n 2690 230 4,1 660 50 932

mPC 315 E2n 3840 230 5,2 960 60 956

mPC 355 E4a 2810 230 1,7 310 50 1004

mPC 280 E2n 315 2510 230 3,9 650 50 980

mPC 315 E2n 315 3500 230 4,9 910 60 1004

mPC 355 E4a 315 2330 230 1,4 280 50 1053

mPC 280 E2n 355 2680 230 4,0 670 50 980

mPC 315 E2n 355 3650 230 4,8 910 60 1004

mPC 355 E4a 355 2460 230 1,4 280 50 1053

mPC 400 E4a 4480 230 2,9 570 45 1295

mPC 400 E4n 4130 230 3,2 570 50 1149

mPC 400 D4a 4530 400 1,3 500 60 1307

mPC 400 E4a 400 3900 230 2,9 510 45 1367

mPC 400 E4n 400 3980 230 3,2 560 50 1222

mPC 400 D4a 400 4120 400 1,3 490 60 1379

mPC 400 E4a 450 4200 230 2,9 520 45 1440

mPC 400 E4n 450 4060 230 3,2 550 50 1295

mPC 400 D4a 450 4290 400 1,3 490 60 1464

mPC 450 E4a 5700 230 3,8 790 40 1379

mPC 450 E4n 5720 230 5,0 870 65 1210

mPC 450 D4a 6475 400 1,9 840 40 1355

mPC 450 E4a 450 4710 230 3,5 720 40 1524

mPC 450 E4n 450 5370 230 4,7 800 65 1355

mPC 450 D4a 450 5780 400 1,8 820 40 1500

mPC 450 E4a 500 5500 230 3,6 760 65 1524

mPC 450 E4n 500 5530 230 4,6 800 65 1355

mPC 450 D4a 500 6040 400 1,8 810 40 1500

mPC 500 E4n 8020 230 7,0 1280 55 1319

mPC 500 D4a 8660 400 3,9 1610 55 1561

mPC 500 E4n 450 6880 230 7,0 1250 55 1464

mPC 500 D4a 450 8650 400 3,9 1610 55 1706

mPC 500 E4n 500 7220 230 7,0 1240 55 1464

mPC 500 D4a 500 8650 400 3,9 1610 55 1706

mPC 560 D4a 10600 400 4,8 2200 50 1912

Вентиляторы для квадратных каналов

1. Модульная вентиляция
1.1 Вентиляторы
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1. Модульная вентиляция

1.1 Вентиляторы

серия mPC.tW

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение 
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

mPC 280 E2n-tW 2690 230 4,1 660 50 932

mPC 315 E2n-tW 3840 230 5,2 960 60 956

mPC 400 E4n-tW 4130 230 3,2 570 50 1174

mPC 450 E4n-tW 5720 230 5,0 870 65 1282

mPC 500 E4n-tW 8020 230 7,0 1280 55 1391

серия mPs

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

mPs 200 E2 1740 230 2,3 370 80 988

mPs 250 E2 2670 230 4,3 730 80 1179

mPs 315 E2 3640 230 4,7 850 80 1360

mPs 315 E2L 4570 230 8,6 1350 80 1668

mPs 355 E4 5150 230 4,6 860 80 1678

mPs 400 E4 7210 230 7,0 1340 70 1976

серия mPs.F со встроенным частотным регулятором скорости

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

mPs 250 E2F 2700 230 3,6 670 60 2284

mPs 315 E2F 3670 230 3,9 780 60 2433

mPs 355 E4F 5890 230 5,9 1240 60 2974

mPs 400 E4F 6740 230 5,1 1070 60 3166

серия DVa

Модель расх. воздуха 
[м3/ч]

Напряжение 
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

T воздуха max 
[°C]

Цена 
[EUr]

DVa 220 E2 780 230 0,5 95 70 268

DVa 250 E4 650 230 0,3 60 50 288

DVa 250 E2 1270 230 0,9 190 50 288

DVa 280 E2 1760 230 1,3 290 50 357

DVa 315 E4 1700 230 0,7 125 70 375

DVa 355 E4 2900 230 1,6 300 50 814

DVa 355 D4 2800 400 0,6 260 60 814

DVa 400 E4 4200 230 2,8 530 45 965

DVa 400 D4 4050 400 1,3 490 65 913

DVa 450 D4 5850 400 1,8 860 55 1092

DVa 500 D4 8080 400 3,9 1600 50 1298

аксессуары к крышным вентиляторам

АкСеССуАры DVA 220 
E2

DVA 250 
E4

DVA 250 
E2

DVA 280 
E2

DVA 315 
E4

DVA 355 
E4

DVA 355 
D4

DVA 400 
E4

DVA 400 
D4

DVA 450 
D4

DVA 500 
D4

крышный короб
DSF 220
152 €

DSF 220
152 €

DSF 220
152 €

DSF 280
195 €

DSF 280
195 €

DSF 355
252 €

DSF 355
252 €

DSF 355
252 €

DSF 355
252 €

DSF 450
266 €

DSF 450
266 €

крышный глушитель
DSS 220
276 €

DSS 220
276 €

DSS 220
276 €

DSS 280
316 €

DSS 280
316 €

DSS 355
451 €

DSS 355
451 €

DSS 355
451 €

DSS 355
451 €

DSS 450
499 €

DSS 450
499 €

обратный клапан
DVK 180
103 €

DVK 180
103 €

DVK 180
103 €

DVK 250
115 €

DVK 250
115 €

DVK 400
192 €

DVK 400
192 €

DVK 400
192 €

DVK 400
192 €

DVK 400
192 €

DVK 400
192 €

Фланец
DAF 180
20 €

DAF 180
20 €

DAF 180
20 €

DAF 250
30 €

DAF 250
30 €

DAF 400
52 €

DAF 400
52 €

DAF 400
52 €

DAF 400
52 €

DAF 400
52 €

DAF 400
52 €

Гибкое соединение
DAS 180
84 €

DAS 180
84 €

DAS 180
84 €

DAS 250
86 €

DAS 250
86 €

DAS 400
155 €

DAS 400
155 €

DAS 400
155 €

DAS 400
155 €

DAS 400
155 €

DAS 400
155 €

кухонные вытяжные

крышные вентиляторы



Ф
а

н
к

о
й

л
ы

 и
 ч

и
л

л
е

р
ы

в
е

н
т

и
л

я
ц

и
о

н
н

ы
е

 у
с

т
а

н
о

в
к

и
т

е
п

л
о

в
о

е
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
а

в
т

о
М

а
т

и
к

а

7

2009Прайс-лист

М
о

д
у

л
ь

н
а

я
 в

е
н

т
и

л
я

ц
и

я
1. Модульная вентиляция
1.1 Вентиляторы

серия CLassiC настенная установка

Модель расх. воздуха [м3/ч] Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

Цена 
[EUr]

CLC-n-01-200 470 230 0,2 31 80

CLC-n-01-250 950 230 0,48 70 97

CLC-n-01-300 1520 230 0,75 110 121

серия CLassiC канальная установка

Модель расх. воздуха [м3/ч] Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

Цена 
[EUr]

CLC-P-01-200 500 230 0,2 31 59

CLC-P-01-250 1000 230 0,48 70 71

CLC-P-01-300 1600 230 0,75 110 90

серия VULCan настенная установка

Модель расх. воздуха [м3/ч] Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

Цена 
[EUr]

VKn-n-04-300/4E 1650 230 0,37 80 171

VKn-n-04-400/4E 3600 230 0,80 180 219

VKn-n-04-450/4E 4900 230 1,15 250 260

VKn-n-04-450/4D 5100 400 0,68 250 260

VKn-n-04-500/4D 7200 400 1,20 550 544

VKn-n-04-630/6D 9800 400 1,30 350 649

серия VULCan канальная установка

Модель расх. воздуха [м3/ч] Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Мощность 
[Вт]

Цена 
[EUr]

VKn-P-04-300/4E 1550 230 0,37 80 218

VKn-P-04-400/4E 3500 230 0,80 180 319

VKn-P-04-450/4E 4800 230 1,15 250 349

VKn-P-04-450/4D 5000 400 0,68 250 343

VKn-P-04-500/4D 7100 400 1,20 550 642

VKn-P-04-630/6D 9700 400 1,30 350 778

осевые вентиляторы серии Classic
осевые настенные и канальные вентиляторы, предназначенные для местной вентиляции 
помещения или перемещения воздуха по воздухораспределительным системам. они используются 
во внутренних системах промышленных, коммерческих, жилых и других объектов и т.п.

 ■ диаметр - 200, 250 и 300 мм 
 ■ лакированный кожух с защитной решеткой - CLC-N 
 ■ высокопрочный кожух из гальванизированной стали - CLC-P 
 ■ высокая надежность при эксплуатации обеспечивается подшипниками, не требующими ухода 
 ■ регулируется путем изменения напряжения

осевые вентиляторы серии Vulcan
 ■ диаметр от 300 до 630мм 
 ■ лакированный кожух с защитной решеткой - VKN-N 
 ■ массивный кожух из стального оцинкованного листа - VKN-P 
 ■ регулируется путем изменения напряжения 
 ■ высокую надежность работы обеспечивают шариковые подшипники, не требующие ухода
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1. Модульная вентиляция

1.2 Регуляторы скорости

тиристорные регуляторы скорости EtY

Модель Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

Цена 
[EUr]

EtY 15 230 1,5 49

EtY 25 230 2,5 57

Пятиступенчатые регуляторы скорости

Модель Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

степень 
защиты

размеры дxШxВ 
[мм]

Вес
[кг]

Цена 
[EUr]

r-E-1.5G 230 1,5 IP 54 105 х 180 х 98 2,0 104

r-E-2G 230 2,0 IP 54 166 х 230 х 118 2,2 124

r-E-3.5G 230 3,5 IP 54 166 х 230 х 118 3,5 143

r-E-6G 230 6,0 IP 54 166 х 230 х 118 5,0 154

r-E-7.5G 230 7,5 IP 54 240 x 284 x 131 6,0 180

r-E-12 230 12,0 IP 21 270 x 323 x 163 10,5 297

r-D-2G 400 2,0 IP 54 240 x 284 x 131 7,2 275

r-D-4 400 4,0 IP 21 270 x 323 x 163 12,5 330

r-D-7 400 7,0 IP 21 270 x 323 x 163 18,1 430

r-D-14 400 14,0 IP 21 450 x 290 x 174 30,2 700

Пятиступенчатые трансформаторные регуляторы скорости
 ■ встроенная лампа сигнализации работы;
 ■ выход 230 B, 1а для электропривода воздушного клапана или иного оборудования  

(кроме R-D-14).

Пятиступенчатые регуляторы скорости с защитой электродвигателя

Модель Напряжение  
[В]

рабочий ток 
[А]

степень 
защиты

размеры дxШxВ 
[мм]

Вес
[кг]

Цена 
[EUr]

r-Et2KtG 230 2,0 IP 54 166 х 230 х 118 2,3 204

r-Et3.5KtG 230 3,5 IP 54 166 х 230 х 118 3,6 214

r-Et6KtG 230 6,0 IP 54 166 х 230 х 118 5,1 232

r-Et7.5KtG 230 7,5 IP 54 240 x 284 x 132 6,1 255

r-Et12Kt 230 12,0 IP 21 270 x 323 x 163 11,2 393

r-Dt2KtG 400 2,0 IP 54 240 x 284 x 131 7,4 300

r-Dt4Kt 400 4,0 IP 21 270 x 323 x 163 11 420

r-Dt7Kt 400 7,0 IP 21 270 x 323 x 163 15,6 510

rtrD14E 400 14,0 IP 21 450 x 290 x 174 30,5 830

Пятиступенчатые трансформаторные регуляторы скорости  
с защитой электродвигателя

 ■ Встроенная лампа сигнализации работы;
 ■ Возможность подключения термоконтактов электродвигателя (защита электродвигателя);
 ■ Выход 230 B, 1 а для электропривода воздушного клапана или другого оборудования;
 ■ У однофазных моделей RET вход для подключения комнатного термостата;
 ■ Модели RDT и RTRD имеют 2 входа: для комнатного термостата и датчика защиты от обмерзания.

Частотные регуляторы для вентиляторов EtaLinE

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение  
[В]

Выходной ток 
[А]

Цена 
[руБ]

E2-mini-s1L 750 230 4,2 9750

E2-mini-s2L 1500 230 7,5 12990

E2-mini-s3L 2200 230 10,5 15800

E2-mini-002H 1500 380 3,8 16900

E2-8300-005H 3700 380 8,8 28800
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1.3 Воздушные фильтры

1. Модульная вентиляция

Фильтры для круглых каналов
 ■ диаметры присоединительных патрубков от 100 до 400 мм;
 ■ на выбор класс фильтрующего вкладыша - G3, G4;
 ■ простой доступ к фильтрующему вкладышу упрощает обслуживание и очистку;
 ■ возможность поставки запасных фильтрующих вставок

Фильтры для круглых каналов FLK-B с двумя фильтрующими вставками EU3 и EU4

Модель
размеры [мм] Вес

[кг]
Цена 
[EUr]D a B C E

FLK-B-100-3/4 100 205 170 120 227 2,1 33

FLK-B-125-3/4 125 215 205 140 252 2,1 37

FLK-B-160-3/4 160 265 235 155 267 2,3 45

FLK-B-200-3/4 200 315 275 180 302 3,5 47

FLK-B-250-3/4 250 365 325 230 352 3,5 57

FLK-B-315-3/4 315 425 390 330 452 6,1 77

FLK-B-355-3/4 355 515 495 455 587 8,4 113

FLK-B-400-3/4 400 515 495 455 587 8,4 137

Фильтрующие вставки EU3

Модель Цена 
[EUr]

G3-B-100P+m 5

G3-B-125P+m 6

G3-B-160P+m 6

G3-B-200P+m 7

G3-B-250P+m 9

G3-B-315P+m 13

G3-B-355P+m 18

G3-B-400P+m 18

Фильтрующие вставки EU4

Модель Цена 
[EUr]

G4-B-100P+m 5

G4-B-125P+m 6

G4-B-160P+m 7

G4-B-200P+m 8

G4-B-250P+m 9

G4-B-315P+m 14

G4-B-355P+m 18

G4-B-400P+m 18

Фильтры мешочные для прямоугольных воздуховодов (россия)

Модель

Цена [руБ]

Корпус
Вставки

EU4 EU5 EU7

ФЛП 300x150 1 750 1017 1372 1543

ФЛП 400x200 1 980 1157 1457 1672

ФЛП 500x250 2 280 1329 1500 1885

ФЛП 500x300 2 390 1414 1629 1971

ФЛП 600x300 2 600 1842 2228 2614

ФЛП 600x350 2 900 2057 2829 2958

ФЛП 700x400 4 000 2529 3299 3514

ФЛП 800x500 5 300 3342 3557 3814

ФЛП 1000x500 6 550 3814 4499 5143
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1.4 Шумоглушители

1. Модульная вентиляция

Шумоглушители для круглых каналов

Модель
размеры [мм] Значения затухания [дБ] в диапазоне акустических частот [Гц] Вес

[кг]
Цена 
[EUr]

длина Ø Патрубка Ø Корпуса 250 500 1000 2000 4000 8000

sPtGLX-0,5-100 500  100  200  7  16  28  25  11  13  4,7  49

sPtGLX-0,5-125 500  125  225  5  13  26  14  8  7  5,2  52

sPtGLX-0,5-160 500  160  260  6  15  30  8  5  5  6,2  56

sPtGLX-0,5-200 500  200  300  5  8  23  10  5  5  7,3  65

sPtGLX-0,5-250 500  250  350  4  9  19  8  5  4  8,6  69

sPtGLX-0,5-315 500  315  415  3  9  14  6  4  3  10,3  83

sPtGLX-0,5-355 500  355  455  4  8  14  5  3  3  11,2  93

sPtGLX-0,5-400 500 400  500 4 8 13 5 5 3 12,6 116

sPtGLX-1,0-100 1000 100  200  14  22  43  28  16  12  6,7  66

sPtGLX-1,0-125 1000 125  225  12  22  42  22  15  10  7,7  69

sPtGLX-1,0-160 1000 160  260  10  19  36  26  11  13  9,1  77

sPtGLX-1,0-200 1000 200  300  9  17  35  18  10  9  10,6  87

sPtGLX-1,0-250 1000 250  350  6  14  27  15  9  7  12,6  100

sPtGLX-1,0-315 1000 315  415  7  15  27  11  8  6  15,2  120

sPtGLX-1,0-355 1000 355  455  6  12  23  10  9  4  16,5  139

sPtGLX-1,0-400 1000 400  500  5  13  21  9  8  5  18,5  154

Шумоглушитель для круглых каналов
Шумоглушитель круглого сечения SPTGLX предназначен для снижения шума, 
распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем. Круглые присоединительные 
патрубки снабжены резиновым уплотнением, обеспечивающим максимальную герметичность 
соединения.

 ■ присоединительные размеры от Ø 100мм до Ø 400мм;
 ■ толщина изоляции 40 мм;
 ■ длина шумоглушителя 500мм и 1000 мм;

Гибкий шумоглушитель sOnODEC GLX25

Модель диаметр 
[мм]

длина 
[м]

Цена 
[EUr]

sonodec GLX25–102/1000 102 1 22

sonodec GLX25–127/1000 127 1 24

sonodec GLX25–160/1000 160 1 29

sonodec GLX25–203/1000 203 1 33

sonodec GLX25–254/1000 254 1 39

sonodec GLX25–315/1000 315 1 58

Шумоглушители для прямоугольных каналов (россия)

Модель Ширина 
[мм]

Высота 
[мм]

длина 
[м]

Цена 
[руБ]

ГПП 300х150/1000 300 150 1 2 750

ГПП 400х200/1000 400 200 1 3 350

ГПП 500х250/1000 500 250 1 4 600

ГПП 500х300/1000 500 300 1 5 050

ГПП 600х300/1000 600 300 1 5 350

ГПП 600х350/1000 600 350 1 5 900

ГПП 700х400/1000 700 400 1 8 000

ГПП 800х500/1000 800 500 1 9 000

ГПП 1000х500/1000 1000 500 1 11 500
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1. Модульная вентиляция
1.5 Воздушные клапаны

обратные клапаны rsKr-Z
диаметры [мм] 100 125 160 180 200 250 315 355 400 450 500 560 630

Цена [EUr] 10 11 13 15 16 21 25 54 58 83 93 100 109

Воздушный клапан KsP с пластиковым ручным приводом

Модель KSP100 KSP125 KSP160 KSP200

Цена [EUr] 17 18 20 22

Воздушные клапаны серии rsKr-Z
обратный клапан с подпружиненными лопастями для автоматического перекрывания круглых 
воздуховодов и предотвращения движения воздуха в обратном направлении. лопасти открываются 
потоком воздуха и закрываются пружиной. 
Круглые патрубки снабжены резиновым уплотнением.

 ■ размеры от Ø100мм до Ø630мм;
 ■ высокая жесткость;

 ■ высокая герметичность.

Воздушные клапаны серии KsP и KsK
Круглые дроссельные заслонки с ручным управлением KSP и KSK используются для разового 
регулирования воздухораспределительных систем. В закрытом положении остается открытым 
приблизительно 10% сечения канала по периметру листа заслонки. ось заслонки установлена во 
втулке из полиамида. Круглые патрубки снабжены резиновым уплотнением.

 ■ размер от Ø100 до Ø200мм – KSP;
 ■ размер от Ø100 до Ø560мм - KSK;
 ■ высокая жесткость;

 ■ пластмассовая регулирующая ручка KSP;
 ■ металлическая регулирующая ручка KSK.

Воздушный клапан KsK с металлическим ручным приводом

Модель KSK100 KSK125 KSK160 KSK200 KSK250 KSK315 KSK355 KSK400 KSK450 KSK500 KSK560

Цена [EUr] 25 26 28 30 38 43 51 81 92 104 116

Воздушные клапаны серии mLKr/s
Прямоугольная регулирующая заслонка с ручным управлением MLKR/S используется для разового 
регулирования воздухораспределительных систем или для перекрытия вручную отдельных веток 
воздуховодов. Заслонка имеет металлический рычаг ручного управления, который можно заменить 
сервоприводом. Заслонку в таком исполнении можно также использовать для защиты водяных 
теплообменников от замерзания.

 ■ размеры от 300x200 до 1000x600мм;
 ■ небольшое аэродинамическое сопротивление и низкие потери давления;
 ■ высокая жесткость.

Воздушный клапан mLKr/s с металлическим ручным приводом 

диаметр [мм] 300x200 400x200 400x250 500x250 500x300 600x300 600x350 600x400 700x400 800x500 1000x500 1000x600

Цена [EUr] 125 124 149 143 166 178 185 240 235 286 326 380

Электроприводы ELODriVE

Модель Крутящий момент
[нм]

Напряжение 
[В] Управление степень защиты Цена

[EUr]

an-04C2E без пружинного возврата 4 Нм 220 В 2/3-х позиционное IP 55 71

Bs-04a2E с пружинным возвратом 4 Нм 220 В откр/Закр IP 55 145

Полный прайс-лист на электроприводы ELODRIVE  от 4 до 40 Нм на странице 69.

Воздушный клапан кrТ-к с резиновым уплотнителем шибера

Модель KRT-K-100 KRT-K-125 KRT-K-160 KRT-K-200 KRT-K-250 KRT-K-315 KRT-K-355

Цена [EUr] 53 55 60 68 79 112 125

Воздушные клапаны серии Krt-K
Управление ручное (идет в комплекте) или с помощью электропривода.



в
е

н
т

и
л

я
ц

и
о

н
н

ы
е

 у
с

т
а

н
о

в
к

и
т

е
п

л
о

в
о

е
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
а

в
т

о
М

а
т

и
к

а
Ф

а
н

к
о

й
л

ы
 и

 ч
и

л
л

е
р

ы

12

2009Прайс-лист

М
о

д
у

л
ь

н
а

я
 в

е
н

т
и

л
я

ц
и

я
1. Модульная вентиляция

1.6 Нагреватели канальные и регуляторы нагрева

Канальные электронагреватели EOKO для круглых воздуховодов

Модель Мощность 
[кВт]

Напряжение  
[В] тип питания

Цена [EUr]

EOKO-B EOKO-C

EOKO-100-0,4-1 0,4 230 1 фазное 81 84

EOKO-100-0,8-1 0,8 230 1 фазное 108

EOKO-125-0,8-1 0,8 230 1 фазное 94

EOKO-125-1,2-1 1,2 230 1 фазное 95

EOKO-125-1,6-1 1,6 230 1 фазное 124

EOKO-160-1,2-1 1,2 230 1 фазное 98

EOKO-160-2,4-1 2,4 230 1 фазное 133

EOKO-160-5-2 5,0 400 2 фазное 166 224

EOKO-200-2-1 2,0 230 1 фазное 110

EOKO-200-3-1 3,0 230 1 фазное 134

EOKO-200-5-2 5,0 400 2 фазное 148 207

EOKO-200-6-3 6,0 400 3 фазное 175 253

EOKO-250-3-1 3,0 230 1 фазное 149

EOKO-250-6-2 6,0 400 2 фазное 171 235

EOKO-250-9-3 9,0 400 3 фазное 217 290

EOKO-315-3-1 3,0 230 1 фазное 153

EOKO-315-6-2 6,0 400 2 фазное 181 243

EOKO-315-9-3 9,0 400 3 фазное 225 278

EOKO-315-12-3 12,0 400 3 фазное 249 279

EOKO-355-6-2 6,0 400 2 фазное 213 262

EOKO-355-9-3 9,0 400 3 фазное 228 290

EOKO-355-12-3 12,0 400 3 фазное 287 314

EOKO-355-15-3 15,0 400 3 фазное 366 436

EOKO-400-6-3 6,0 400 3 фазное 251

EOKO-400-15-3 15,0 400 3 фазное 385 401

EOKO-450-9-3 9,0 400 3 фазное 367

EOKO-450-18-3 18,0 400 3 фазное 569

EOKO-500-9-3-B 9,0 400 3 фазное 392

EOKO-500-18-3-B 18,0 400 3 фазное 590

EOKO-560-12-3 12,0 400 3 фазное 414

EOKO-560-24-3 24,0 400 3 фазное 642

EOKO-630-12-3 12,0 400 3 фазное 435

EOKO-630-24-3 24,0 400 3 фазное 681

нагреватели канальные
Мощные нагреватели круглого сечения (еоКо) или прямоугольного (ео) сечения присоединательных 
патрубков. Нагреватели предназначены для канальной установки в воздухораспределительных 
системах промышленных помещений, супермаркетов, аэропортов, выставочных и производственных 
залов, административных зданий и т.п. Нагреватели позволяют плавно регулировать тепловую 
мощность. 

 ■ серия тепловых мощностей в диапазоне от 0,4 кВт до 30 кВт
 ■ широкий диапазон нагревателей круглого сечения от 100 до 630 мм 
 ■ широкий диапазон нагревателей прямоугольного сечения от 400x200 до 800x500 мм 
 ■ установка в любом положении 
 ■ возможность плавного PID регулирования в зависимости от температуры в воздуховоде и помещении 
 ■ простой монтаж
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1. Модульная вентиляция
1.6 Нагреватели канальные и регуляторы нагрева

Канальные электронагреватели EOKO со встроенным регулятором

Модель Мощность 
[кВт]

Напряжение  
[В] тип питания Цена [EUr]

EOKO-250-3-3-D 3 400 3 фазное 726

EOKO-250-6-3-D 6 400 3 фазное 809

EOKO-250-9-3-D 9 400 3 фазное 811

EOKO-315-6-3-D 6 400 3 фазное 805

EOKO-315-9-3-D 9 400 3 фазное 809

EOKO-315-12-3-D 12 400 3 фазное 843

Цены на нагреватели для круглых воздуховодов, не вошедшие в прайс-лист, предоставлются по запросу.

Канальные электронагреватели EO-a1 для прямоугольных воздуховодов

Модель Мощность 
[кВт]

Напряжение  
[В] тип питания Цена [EUr]

EO-a1-40x20/06 6,0 400 3 фазное 236

EO-a1-40x20/08 8,0 400 3 фазное 269

EO-a1-40x20/14 14,0 400 3 фазное 344

EO-a1-50x25/08 8,0 400 3 фазное 293

EO-a1-50x25/14 14,0 400 3 фазное 395

EO-a1-50x25/22 22,0 400 3 фазное 512

EO-a1-50x30/08 8,0 400 3 фазное 297

EO-a1-50x30/22 22,0 400 3 фазное 514

EO-a1-60x30/14 14,0 400 3 фазное 416

EO-a1-60x30/22 22,0 400 3 фазное 554

EO-a1-60x30/26 26,0 400 3 фазное 617

EO-a1-60x30/30 30,0 400 3 фазное 681

EO-a1-60x35/14 14,0 400 3 фазное 418

EO-a1-60x35/30 30,0 400 3 фазное 684

EO-a1-70x40/16 16,0 400 3 фазное 499

EO-a1-70x40/30 30,0 400 3 фазное 751

EO-a1-80x50/16 16,0 400 3 фазное 511

EO-a1-80x50/30 30,0 400 3 фазное 765

канальные электронагреватели для прямоугольных  
воздуховодов EO-a1

для достижения максимальной безопасности нагреватели во всех трех исполнениях оснащены 
встроенным защитным термостатом с автоматическим сбросом и аварийным термостатом с ручным 
сбросом. Необходимую мощность электрического нагревателя можно определить упрощенным 
способом по формуле:

P = Q x 0,34 x∆t

P - мощность [Вт] 
Q - расход воздуха [м3/ч]
∆t - разница температур воздуха [°C]



в
е

н
т

и
л

я
ц

и
о

н
н

ы
е

 у
с

т
а

н
о

в
к

и
т

е
п

л
о

в
о

е
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
а

в
т

о
М

а
т

и
к

а
Ф

а
н

к
о

й
л

ы
 и

 ч
и

л
л

е
р

ы

14

2009Прайс-лист

М
о

д
у

л
ь

н
а

я
 в

е
н

т
и

л
я

ц
и

я
1. Модульная вентиляция

1.6 Нагреватели канальные и регуляторы нагрева

регуляторы и датчики температуры для электронагревателей
Модель описание Цена [EUr]

rV 1/2-3,5/6,4
регулятор мощности электронагрева; 230 В~1ф 3,5 кВт или  400 В ~2ф. 6,4 кВт.  
Настенное исполнение. IP20.

99

rV 3-25
регулятор мощности электронагрева; 400 В ~3 ф.  до 25 кВт. IP20.  
Монтируется на шину DIN в элекрический шкаф.

438

CKt Канальный датчик температуры. диапазон 0…+30°с. IP55. 27

CPt Комнатный датчик температуры. диапазон 0…+30°с. IP20. 27

CPtO Комнатный датчик температуры с регулированием уставки. диапазон 0…+30°с. IP20. 51

ttC40F
регулятор мощности электронагрева; 400 В ~3 ф.  до 27 кВт. IP20.  
Монтируется на шину DIN в элекрический шкаф

668

ttC 2000 регулятор мощности электронагрева; 400 В ~3 ф.  до 17 кВт. IP30. Настенное исполнение. 577

tt-s1 дополнительный прибор для TTC 2000. 1-ступень, релейный выход 1а, 230В. 83

tt-s4/D
дополнительный прибор (ступенчатый регулятор). используется с TTC и регулирует доли общей 
мощности, которые находятся за пределами TTC.

299

tG-K330 датчик для воздуховода. диапазон 0…+30°с. IP20. 28

tG-K300 датчик для воздуховода. рабочий диапазон -30…+30°с. IP20. 35

регуляторы и датчики температуры для водяных нагревателей
Модель описание Цена [EUr]

tV1-1/1 термостатический клапан. диапазон 40…70°с. DN25, Kvs=4,2. 217

ZV-3 трехходовой клапан с сервоприводом. DN20, Kvs=7. 158

tEr-P Комнатный термостат. диапазон 5…+30°с. IP30. 28

tEr-K Капиллярный термостат. диапазон 0…+40°с. IP44. 40

PO термостат защиты от замерзания. диапазон 2…+20°с. Капилляр=6м, IP43. 234

OsmU-01-6a Пульт управления смесительным узлом. 498

P10L1000 Комнатный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP30. Ni1000 46

P12L1000 Канальный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP65. Ni1000 100

smU-6,3-60 смесительный узел, Kvs=6,3, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-60 смесительный узел, Kvs=12, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-70 смесительный узел, Kvs=12, Pн=70 kPa, 3-х позиционное управление 1040

Канальные водяные нагреватели для круглых воздуховодов VOK-01-t
Модель Цена [EUr]

VOK-01-t-160

для выбора модели и определения технических параметров 
калорифера, рекомендуем использовать тепловой 

калькулятор 2VV.  
www.2vv.cz/kalkulator

351

VOK-01-t-200 352

VOK-01-t-250 453

VOK-01-t-315 456

VOK-01-t-355 485

VOK-01-t-400 489

Канальные водяные нагреватели для прямоугольных воздуховодов VOC-01-t
Модель Цена [EUr]

VOC-01-t-300x150

для выбора модели и определения технических параметров 
калорифера, рекомендуем использовать тепловой 

калькулятор 2VV.  
www.2vv.cz/kalkulator

196

VOC-01-t-400x200 308

VOC-01-t-500x250 280

VOC-01-t-500x300 300

VOC-01-t-600x300 315

VOC-01-t-600x350 336

VOC-01-t-700x400 373

VOC-01-t-800x500 442

VOC-01-t-1000x500 570
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1. Модульная вентиляция

Гибкие воздуховоды sUPErVEnt

Модели
диаметр [мм]

102 127 150 160 203 254 315 356 406

aLU-s 
алюминиевые неизолированные

11 $ 15 $ 18 $ 19 $ 25 $ 31 $ 40 $ 55 $ 60 $

aLU-P 
алюминиевые неизолированные

13 $ 17 $ 19 $ 20 $ 27 $ 35 $ 47 $ 64 $ 70 $

isO 
алюминиевые теплоизолированные

41 $ 49 $ 57 $ 58 $ 70 $ 87 $ 112 $ 131 $ 154 $

sOnO
алюминиевые звукоизолированные

42 $ 50 $ 58 $ 59 $ 72 $ 89 $ 114 $ 133 $ 159 $

1.7 Гибкие воздуховоды и крепёж

Гибкие воздуховоды DEC

Модели
диаметр [мм]

102 127 152 160 203 254 315 356 406

aludec aa3
Неизолированные

16 € 19 € 23 € 24 € 35 € 46 € 59 € 96 € 119 €

sonodec 25
Звукоизолированные

62 € 69 € 80 € 85 € 101 € 130 € 169 € 231 € 254 €

Гибкие воздуховоды rEGa

Модели
диаметр [мм]

102 127 160 203 254 315 356 406

rEGa # 60 
алюминиевые неизолированные

13 € 16 € 20 € 27 € 37 € 46 € 70 € 112 €

rEGa # 1000 
алюминиевые теплоизолированные 

44 € 51 € 65 € 78 € 97 € 126 € 177 € 196 €

rEGa # 1000a 
алюминиевые звукоизолированные 

46 € 54 € 67 € 81 € 101 € 129 € 184 € 205 €

Крепёжные материалы и аксессуары
Модель Цена

Гибкий виниловый соединитель HCV 35/60/35  25 м  (DEC) 66 €
Гибкий виниловый соединитель HCV 70/100/70 25 м  (DEC) 99 €
Набор для металлических хомутов Multi band 30 м  (DEC) 32 €
Набор для металлических хомутов Multi clamps 50 шт (DEC) 33 €
DAM010 ручка металлическая  (DEC) 4 €
DAM020 ручка пластиковая  (DEC) 2 €
ALU 050 алюминиевая лента 50 мм Х 45 м  (DEC) 9 €
ALU 050 R армированная алюминиевая лента 50 мм Х 45 м  (DEC) 12 €
PVC 050/20 ПВХ лента 50 мм Х 20 м  (DEC) 5 €
алюминиевая лента 50 мм х 50 м 5,5 €
алюминиевая лента 75 мм х 50 м 8,5 €
алюминиевая лента 100 мм х 50 м 11,5 €
лента вентиляционная DUCT 50 мм х 50 м 5,3 €
Набор для металлических хомутов M-Band (30 м) 35 $
Набор для металлических хомутов M-Clamps (50 шт.) 35 $

Быстроразъемные хомуты mK
MK100 MK125 MK160 MK200 MK250 MK315 MK355 MK400

Цена [EUr] 4 5 5 6 7 8 9 10

Гибкие вставки Ds
размеры [мм] 300*150 400*200 500*250 500*300 600*300 600*350 700*400 800*500 1000*500

Цена [EUr] 14 17 20 21 24 25 28 32 36
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1. Модульная вентиляция

диффузоры металлические rEGa

Модели
диаметр [мм]

100 125 160 200

DVs вытяжные 5,6 € 6,6 € 9,6 € 11,8 €

DVs-P приточные 5,6 € 6,6 € 9,6 € 11,8 €

диффузоры металлические DEC

Модели
диаметр [мм]

100 125 160 200

DVs вытяжные 6,5 € 8,0 € 11,0 € 13,0 €

DVs-P приточные 6,5 € 8,0 € 11,0 € 13,0 €

1.8 Воздухораспределители

диффузоры металлические sUPErVEnt

Модели
диаметр [мм]

100 125 150 160 200 250

DVs вытяжные 5,5 $ 6,5 $ 9,3 $ 9,5 $ 12,0 $ 24,0 $

DVs-P приточные 5,5 $ 6,5 $ 9,3 $ 9,5 $ 12,0 $ 24,0 $

диффузоры из нержавеющей стали sUPErVEnt

Модели
диаметр [мм]

100 125 150 160 200

DVs-n вытяжные 25 $ 31 $ 45 $ 50 $ 83 $

DVs-P-n приточные 25 $ 31 $ 45 $ 50 $ 83 $

Наружная решетка sUPErVEnt

Модели
диаметр [мм]

100 125 160 200 250 315 400

UsaW 8 $ 10 $ 15 $ 24 $ 38 $ 65 $ 115 $

Наружные решетки DEC

Модели
диаметр [мм]

100 125 160 200 250 315

DsaV / UsaV 8 € 9 € 13 € 22 € 32 € 53 €

инерционные жалюзи

Модели размер 
[мм]

Цена 
[EUR]

VK 100 140 х 140 7 €

VK 125 160 х 160 11 €

VK 160 190 х 190 29 €

VK 200 240 х 240 33 €

VK 250 290 х 290 36 €

VK 315 340 х 340 39 €

VK 355 390 х 390 41 €

VK 400 440 х 440 43 €

VK 450 490 х 490 60 €



Ф
а

н
к

о
й

л
ы

 и
 ч

и
л

л
е

р
ы

в
е

н
т

и
л

я
ц

и
о

н
н

ы
е

 у
с

т
а

н
о

в
к

и
т

е
п

л
о

в
о

е
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
а

в
т

о
М

а
т

и
к

а

17

2009Прайс-лист

М
о

д
у

л
ь

н
а

я
 в

е
н

т
и

л
я

ц
и

я
1. Модульная вентиляция

однорЯдные реШеТки

raG - без клапана

rar- с клапаном расхода 
воздуха

дВурЯдные реШеТки

saG - без клапана

sar - с клапаном расхода 
воздуха

ПоТоЛоЧные диФФуЗоры

raD - без клапана

saD - с клапаном расхода 
воздуха

Наружные решетки EaL

1.8 Воздухораспределители

Вентиляционные настенные решётки

размер
однорЯдные дВурЯдные

raG rar saG sar

100*100 227 425 284 482

150*100 255 454 312 539

200*100 284 510 369 595

250*100 312 567 425 709

300*100  340 624 454 766

400*100 397 737 539 907

500*100  425 822 624 1049

600*100  510 1134 737 1333

150*150  284 539 369 624

200*150 312 595 425 709

250*150 340 – – –

300*150  369 737 539 879

400*150 425 851 624 1049

500*150 482 964 737 1219

600*150  595 1304 879 1588

700*150 652 1418 992 1758

800*150 709 1560 1077 1928

200*200   369 681 482 822

300*200  425 851 624 1021

400*200  510 1021 737 1276

500*200 567 1134 879 1446

600*200    681 1503 1021 1843

700*200 766 1645 1163 2042

800*200 822 1871 1276 2325

1000*200 992 2127 1560 2694

300*250 482 936 681 1163

400*250 539 1106 822 1389

500*250 624 1276 964 1645

300*300  539 1077 766 1333

400*300  624 1304 936 1616

500*300  709 1503 1106 1871

600*300 879 1985 1333 2439

700*300 964 2183 1503 2694

800*300  1049 2382 1645 3006

1000*300 1248 2807 2013 3573

400*400 737 1560 1134 1956

500*400 851 1786 1333 2297

600*400 1049 2382 1616 2949

700*400 1163 2609 1815 3289

800*400 1276 2892 2013 3658

1000*400 1503 3403 2467 4367

Наружные решетки EaL
размер [мм]

200x200 400x200 500x250 300x300 500x300 600x300 600x350 400x400 700x400 800x400 800x500 1000x500
Цена 597 895 1163 964 1285 1460 1730 1730 2382 2921 3544 4140

диффузоры потолочной установки raD, saD

Модель
размер [мм]

300x300 450x450 600x600

raD 766 1446 2268

saD 1021 1985 3232

Все цены на продукцию GRICO указаны в рублях.
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1. Модульная вентиляция

настенные диффузоры
назначение
смесительная вентиляция, горизонтальная 
и вертикальная подача воздуха, вытяжная 
вентиляция.
Применение
офисы, рестораны, зрительные залы, школы, магазины, 
супермаркеты, различные учреждения.
установка
Монтируется в стене или стеновых панелях.

Вентиляционные решётки
назначение
смесительная вентиляция, с 
горизонтальной, вертикальной регулируемой подачей воздуха.
Применение
офисы, рестораны, зрительные залы, школы, магазины, 
супермаркеты, различные учреждения.
установка
В стенах или на полу, либо непосредственно на воздуховоде.

расширительные 
камеры
назначение
обеспечивают постоянный поток 
воздуха на диффузор, глушение шума и 
независимую регулировку.
Применение
В зданиях любого типа.
установка
Могут быть установлены скрыто или свободно подвешены.

Перфорированные  
воздуховоды Ventiduct
назначение
смесительная вентиляция, 
горизонтальная и вертикальная, одно-, двух- и трёхсторонняя 
подача воздуха.
Применение
Промышленные помещения, спортзалы, школы.
установка
Независимая подвеска.

1.8 Воздухораспределители

диффузоры  
для вытесняющей вентиляции
диффузоры для вытесняющей вентиляции
назначение
Принцип вытеснения, имеется возможность 
регулирования потока.
Применение
столовые, рестораны, зрительные залы, школы, магазины, 
супермаркеты, различные учреждения и производственные 
помещения.
установка
У стен, на полу либо с использованием независимой подвески.

регуляторы расхода воздуха
назначение
Поддерживают постоянный или 
изменяющийся расход воздуха в 
воздуховодах с помощью механического 
регулирования.
Применение
Воздуховоды круглого сечения в зданиях любых типов
установка
В воздуховодах с круглым сечением.

клапаны свежего воздуха/
переточные устройства
назначение
обеспечивают выравнивание давления 
между помещениями и воздухообмен.
Применение
В офисах, в жилых помещениях.
установка
На внешних стенах зданий или на перегородках между 
помещениями.

дисковые диффузоры
назначение
смесительная вентиляция, горизонтальная 
подача воздуха, вытяжная вентиляция.
Применение
Все типы зданий.
установка
В воздуховодах круглого сечения.

Системы переменного 
расхода воздуха (VaV)
назначение
смесительная и низкоскоростная вентиляция, горизонтальная 
подача воздуха, встроенная заслонка.
Применение
офисы, рестораны, выставочные залы, школы, магазины, 
супермаркеты, различные учреждения.
установка
Врезается непосредственно в потолок или крепится к 
существующей потолочной системе.

диффузоры с фильтрующими 
элементами
назначение
смесительная вентиляция, горизонтальная 
подача воздуха, вытяжная вентиляция.
Применение
Помещения с повышенными требованиями к чистоте воздуха, 
в первую очередь фармацевтические и биохимические 
производства.
установка
В потолках или стенах.
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1. Модульная вентиляция

Lindab integra 

назначение 
смесительная вентиляция, 
низкоскоростная вентиляция, горизонтальная и вертикальная 
подача воздуха, вытяжная вентиляция. 
Применение
офисы, рестораны, зрительные залы, школы, магазины, 
супермаркеты, различные учреждения.
установка
Врезка в потолочные перекрытия или в подвесные потолки с 
помощью адаптированных потолочных панелей.

Lindab Lineo

назначение
смесительная вентиляция, горизонтальная и вертикальная 
подача воздуха, вытяжная вентиляция.
Применение
офисы, рестораны, отели, зрительные залы, магазины.
установка
Врезается непосредственно в потолок, стену или панель 
стеновой обшивки.

Lindab Versio

неограниченные возможности
назначение
смешанная и низкоскоростная вентиляция, горизонтальная и 
вертикальная, одно-, двух- и трёхсторонняя подача воздуха, 
вытяжная вентиляция.
Применение
офисы, рестораны, зрительные залы, школы, магазины, 
супермаркеты, различные учреждения.
установка
имеются модели, адаптируемые к подвесным потолкам.

диффузоры с 
фильтрующими элементами
назначение
смесительная вентиляция, горизонтальная 
подача воздуха, вытяжная вентиляция.
Применение
Помещения с повышенными требованиями к чистоте
воздуха, в первую очередь фармацевтические и 
биохимические производства.
установка
В потолках или стенах.

1.8 Воздухораспределители

диффузоры для 
производственных  
помещений

назначение
смесительная вентиляция, горизонтальная и вертикальная 
подача воздуха.
Применение
лекционные и зрительные залы, магазины, супермаркеты, 
производственные помещения.
установка
Могут быть установлены на стенах, колоннах или подвешены 
свободно.

Сопловые  
диффузоры

назначение
смесительная вентиляция с направленной 
подачей воздуха.
Применение
Бассейны, спортзалы, магазины, супермаркеты, 
производственные помещения.
установка
Непосредственно на воздуховодах, фасонных изделиях.

Lindab Formo

назначение
смесительная вентиляция, горизонталь-
ная и вертикальная, одно-, двух- и трёх-
сторонняя конфигурация подачи воздуха, 
вытяжная вентиляция.
Применение
офисы, рестораны, зрительные залы, школы, магазины, супер-
маркеты, различные учреждения.
установка:
Непосредственная врезка в потолочные перекрытия
или в подвесные потолки с помощью адаптированных
потолочных панелей.

Lindab Facilis

назначение
смесительная вентиляция, 
горизонтальная и вертикальная подача 
воздуха, вытяжная вентиляция.
Применение
офисы, рестораны, зрительные залы, школы, магазины, 
супермаркеты, различные учреждения.
установка
имеются модели, адаптируемые к подвесным потолкам.

Подробные данные о моделях и характеристиках воздухораспределителей приведены в каталоге Lindab. 
Цены предоставляются по запросу.
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1. Модульная вентиляция

1.9 Системы воздуховодов Lindab

отводы BU, BFU
90° 60° 45° 30°

Ø [мм] BU 90° BFU 90° BU 60° BFU 60° BU 45° BFU 45° BU 30° BFU 30°

100 116 176 87 83

125 156 186 113 102

160 210 253 136 129

200 307 312 204 223

250 311 208 201 166

315 392 322 261 213

400 610 499 423 315

500 837 707 531 560

630 1377 1409 1231 999

800 3188 2991 2070 1829

1000 5210 4860 3498 3274

1250 9536 10516 7743 7684

Воздуховод круглый sr

диаметр
[мм]

Цена за штуку

длина [мм]

3000 6000

100 289 578

125 358 716

160 454 908

200 585 1170

250 742 1484

315 903 1806

400 1387 2774

500 2024 4048

630 2567 5134

800 3671 7342

1000 5069 10138

1250 6338 12676

Все цены на продукцию Lindab указаны в рублях, без учета Ндс.
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1. Модульная вентиляция
1.9 Системы воздуховодов Lindab

Переход rCU 

Ø [мм]
Ø [мм]

100 125 160 200 250 315 400 500 630

125 124
160 145 148
200 188 182 181
250 244 244 229
315 278 278 270
400 437 437 437
500 614 614 612
630 827 827 827
800 1301

Переход rCLU 

Ø [мм]
Ø [мм]

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

125

160

200

250 283
315 339 336
400 468 468 468
500 635 620 620
630 907 889 857
800 1325 1325 1301 1301 1301 1301

1000 2367 2354 2354
1250 4124 3849 3849

Переход rCFU 

Ø [мм]
Ø [мм]

100 125 160 200 250 315 400 500

125 149
160 154 154
200 193 193 198
250 259 264 275
315 325 336 347
400 391 403 424
500 426 436 459
630 505 552 560

Переход rLU 

Ø [мм]
Ø [мм]

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

125 143
160 167 170
200 216 209 208
250 283 281 281 263
315 339 336 320 320 311
400  468 468 454 446 437
500 635 620 620 614 614 612
630 907 889 857 827 827 827
800 1325 1325 1301 1301 1301 1301

1000 2367 2354 2354
1250 4124 3849 3849

Все цены на продукцию Lindab указаны в рублях, без учета Ндс.
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1. Модульная вентиляция

1.9 Системы воздуховодов Lindab

тройник tCPU

Ø [мм]
Ø [мм]

100 125 160 200 250 315 400 500 630

100 151

125 168 179

160 185 201 222

200 232 258 276 306

250 252 279 305 320 446

315 291 321 377 444 532 549

400 409 430 472 554 645 766 1061

500 560 676 769 782 804 920 1265 1323

630 920 1095 1191 1313 1385 1472 1518 1558

тройник tCU

Ø [мм]
Ø [мм]

160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

630  2479 3341

800 1764 1839 1866 1881 2389 2504 2594 3030 3419 5214

1000  3671 3724 3738 3793 3810 3992 4766 6021 7722

1250    7753 7875 7998 8177 9447 10281 13954

тройник tU

Ø [мм]
Ø [мм]

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

100

125

160 322 324 491 507

200 386 390 393 595 611

250 426 447 466 667 784 812 903

315 524 559 597 790 813 875 914

400 626 898 906 930 1086 1120 1183

500 999 1070 1158 1266 1486 1768 2101

630 1554 1612 1743 1770 1791 2207 2575

800 2289 2315 2336 2945 3706 5702

1000 3843 3864 4468 5435 6457

1250 8930 9036 9170 9432

Тройники

Все цены на продукцию Lindab указаны в рублях, без учета Ндс.
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1. Модульная вентиляция
1.9 Системы воздуховодов Lindab

Врезки в круглый воздуховод
Врезки в круглый воздуховод tstCU

Ø [мм]
Ø [мм]

160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

315 282 340 377 605

400 313 641 861

500 378 771 907 1339

630 618 1367 1385

800 375 413 442 461 658 904 1300 1459 2220 3580

1000 483 506 523 669 1003 1337 2095 2431 3926

1250 780 923 1073 1420 2168 3159 4409

Врезки в круглый воздуховод tstU

Ø [мм]
Ø [мм]

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

125 158 169 178

160 166 185 204 229 260 282

200 175 202 214 260 286

250 178 213 232 256 294 374

315 185 222 247 261 282 377 605

400 209 246 270 294 313 350 641 861

500 240 284 307 335 360 378 611 907 1339

630 261 312 335 368 396 413 618 812 1367 1385

800 375 413 442 461 658 904 1300 2220 3580

1000 483 506 523 669 1003 1337 2095 3926

1250 780 923 1073 1420 2168 3159

Врезки в круглый воздуховод PsU

Ø [мм]
Ø [мм]

100 125 160 200 250 315 400 500 630

100 89

125 89 100

160 89 100 140

200 89 100 140 184

250 89 100 140 184 252

315 89 100 140 184 252 336

400 89 100 140 184 252 336 592

500 89 100 140 184 252 336 592 771

630 89 100 140 184 252 336 592 812 972

Все цены на продукцию Lindab указаны в рублях, без учета Ндс.
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1. Модульная вентиляция

1.9 Системы воздуховодов Lindab

Элементы с сеткой

Ø [мм] ESNU ILKNU 50 ILKNU 100

100 75 148
125 81 158
160 89 173
200 102 215
250 145 258
315 197 327
400 260 324
500 392 657
630 557 1091
800 4584

1000

1250

Заглушки

Ø [мм] ESU EPF

100 100 69
125 106 76
160 125 85
200 174 101
250 239 164
315 304 109
400 460 170
500 675 253
630 679 450
800 866 946

1000 1360 1387
1250 1980 1846

Врезки в прямоугольный воздуховод

Ø [мм] ILRU ILU

100 123 82
125 133 84
160 164 98
200 197 99
250 222 102
315 342 106
400 596 114
500 742 127
630 1014 293
800 312

1000 631
1250 1266

Ниппели/Муфты

Ø [мм] NPU MF SKNPU SKMF

100 43 18 55 184
125 47 21 62 190
160 53 25 74 202
200 63 30 91 253
250 81 47 128 323
315 105 59 173 419
400 170 112 261 570
500 216 125 314 760
630 382 194
800 677 381

1000 1152 587
1250 2561 789

Крышки и люки прочистки

Ø [мм] KCU KCRU EPFH ESHU

100 380 1332 107 209
125 431 1408 117 228
160 520 1547 139 279
200 601 1617 152 329
250 812 1774 190 412
315 1047 2061 311 532
400 1877 2409 583
500 812
630 1002

Все цены на продукцию Lindab указаны в рублях, без учета Ндс.



Ф
а

н
к

о
й

л
ы

 и
 ч

и
л

л
е

р
ы

в
е

н
т

и
л

я
ц

и
о

н
н

ы
е

 у
с

т
а

н
о

в
к

и
т

е
п

л
о

в
о

е
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
а

в
т

о
М

а
т

и
к

а

25

2009Прайс-лист

М
о

д
у

л
ь

н
а

я
 в

е
н

т
и

л
я

ц
и

я
1. Модульная вентиляция
1.9 Системы воздуховодов Lindab

Глушители круглые sLU

Ø [мм]

SLU 50 SLU 100

L [мм] L [мм]

300 600 900 1200 300 600 900 1200 1500

100 1005 1211 1558 2345 1625 2157 2701 3243

125 1230 1364 1794 2563 1772 2339 2875 3447

160 1346 1549 1987 2740 2130 2935 3635 4164

200 1712 1878 2476 3169 2371 3131 3960 4338

250 2210 2546 3056 3867 2919 3519 4353 5867

315 2953 3694 4695 3870 4600 6288

355 4014 4523 5230 4916 6104 7267

400 4133 4844 5562 5147 6085 7049

500 7230 7721 8189 9487

630 11097 12911

800 17764 22985

Воздушные клапаны
КлаПаНЫ ЗаПорНЫе КлаПаНЫ реГУлирУЮЩие

Ø [мм] DTU DSU DTHU DRU DIRU

100 904 474 1458 474 991
125 1009 496 1585 496 1171
160 1047 534 1642 534 1331
200 1180 584 1774 584 1481
250 1384 739 1998 739 2114
315 1704 854 2359 854 3318
400 2354 1174 3176 1174 6518
500 3203 1786 4178 1786 10776
630 4781 2637 5390 2637 15476
800 11420 11133

1000 14404 13945

Зонты крышные

Ø [мм] HU HN HF VHL

100 667 662
125 735 714 2691
160 843 811 3670
200 1034 932 4867
250 1198 1167 5147
315 1319 1957 7792
400 1541 2892 4145 10428
500 5101 15631
630 8578 32076
800 12535 55936

1000 21735 73148
1250 29785 92393

Хомуты подвесные

Ø [мм] UVH

100 89
125 92
160 114
200 120
250 120
315 177
400 235
500 267
630 342
800 646

1000 792
1250 1148

Все цены на продукцию Lindab указаны в рублях, без учета Ндс.
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1. Модульная вентиляция

1.10 Противопожарные клапаны

Противопожарные клапаны ВинГС-М электромагнитный привод (220, 24, 12 В) в комбинации с тепловым замком (72, 141°с)

размер 150x
150

200x
200

250x
250

300x
300

400x
400

500x
500

600x
600

700x
700

800x
800

900x
900

1000x
1000

1100x
до900

1200х 
до800

1300х 
до700

1400х 
до600

1500х 
до500

кЛоП-2(60) 6580 6720 6860 7000 7280 7700 8260 9100 10360 12040 14280 16100 17920 19880 21840 23800

кЛоП-1(60) 7280 7420 7560 7700 7980 8540 9100 9940 11340 13020 15260 17220 19180 21140 23100 25060

кЛоП-1(90) 7420 7560 7700 7840 8120 8820 9380 10220 11760 13440 15680 17780 19880 21840 23800 25760

коМ-1 (120) 8820 8960 9100 9240 9520 10220 10780 11620 13160 14840 17080 19180 21280 23240 25200 27160

Противопожарные клапаны ВинГС-М электромеханический  привод c возвратной пружиной «BELIMO» (220В, 24В)с терморазмыкающим 
устройством трУ (72, 141°с)

размер 150x
150

200x
200

250x
250

300x
300

400x
400

500x
500

600x
600

700x
700

800x
800

900x
900

1000x
1000

1100x
до900

1200х 
до800

1300х 
до700

1400х 
до600

1500х 
до500

кЛоП-2 (60) 11620 11760 11900 12040 12320 14700 15260 16100 16940 18060 20300 21980 23660 25620 27580 29540

кЛоП-1 (60) 12320 12460 12600 12740 13020 14700 16100 16940 17920 19040 21280 23100 24920 26880 28840 30800

кЛоП-1 (60)В 35280 35420 35560 35700 35980 37940 39340 40180 41160 42280 44520 - - - - -

кЛоП-1 (90) 12460 12600 12740 12880 13160 14980 16380 17220 18340 19460 21700 23660 25620 27580 29540 31500

кЛоП-1 (90)В 35420 35560 35700 35840 36120 38220 39620 40460 41580 42700 44940 - - - - -

коМ-1 (120) 14420 14560 14700 14840 15120 17080 18480 19320 20580 21700 23940 26040 28140 30100 32060 34020

кЛоП-3 
(90,120)

14560 14700 14840 14980 15260 17360 18760 19600 21000 22120 24360 26600 28840 30800 32760 34720

клапаны противопожарные
Противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие) клапаны КлоП-1, КлоП-2, КлоП-3 и КоМ-1 
предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов  горения по воздуховодам, 
шахтам, каналам систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений различного 
назначения. Эти клапаны в нормальных условиях (без пожара)  открыты, а при пожаре  должны 
закрываться, обеспечивая неразрывность противопожарной преграды.

дымовые клапаны КдМ-2, КлоП-1,2,3 и КоМ-1 предназначены для систем вытяжной 
противодымной вентиляции. дымовые клапаны в нормальных условиях закрыты. При 
пожаре клапаны должны открываться для  удаления дыма из зоны задымления, а в 
остальных зонах, например, на других этажах здания, должны оставаться закрытыми 
для обеспечения нормативных требований по подсосу воздуха в канал дымоудаления.

Клапаны изготавливаются «стенового» и «канального» типов. 

Примечание :

(1) Нестандартные клапаны изготавливаются со сторонами от 150  до 1500  с шагом 50 мм. 
Цена  определяется по большей стороне. Например: клапан 600х400 мм будет стоить как клапан  600х600 мм.

(2) дополнительная комплектация: 
клеммными колодками – 140 руб; 
клапаны тЗ с концевыми микропереключателями – 350 руб.
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1. Модульная вентиляция
1.10 Противопожарные клапаны

Противопожарные клапаны ВинГС-М пружинный привод с тепловым замком тЗ (72, 141 ос)

размер 150x 
150

200x 
200

250x 
250

300x 
300

400x 
400

500x 
500

600x 
600

700x 
700

800x 
800

900x 
900

1000x 
1000

1100x 
до900

1200х 
до800

1300х 
до700

1400х 
до600

1500х 
до500

кЛоП-2(60) 4340 4480 4620 4760 5040 5320 5880 6720 7840 9520 11760 13440 15120 17080 19040 21000

кЛоП-1 (60) 5040 5180 5320 5460 5740 6160 6720 7560 8820 10500 12740 14560 16380 18340 20300 22260

кЛоП-1 (60)В 10080 10220 10360 10500 10780 11200 11760 12600 13860 15540 17780 - - - - -

кЛоП-1 (90) 5180 5320 5460 5600 5880 6440 7000 7840 9240 10920 13160 15120 17080 19040 21000 22960

кЛоП-1 (90)В 10220 10360 10500 10640 10920 11480 12040 12880 14280 15960 18200 - - - - -

коМ-1 (120) 6300 6440 6580 6720 7000 7700 8260 9100 10640 12320 14560 16660 18760 20720 22680 24640

Противопожарные клапаны ВинГС-М сечения (Нп) и трубчатые переходы  для клапанов КоМ®-1 и КлоП®-1

размер 100, 125, 140, 160, 180* 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800

кЛоП®-1(60) 
с тепловым замком (72, 141°с)

4760* 4760 4200 4480 4760 5040 5320 5600 6720 7560 9240

кЛоП®-1  
с электромагнитным приводом 
(220, 24, 12 В)

7280* 7280 6720 7000 7280 7560 7840 8120 9240 10800 11760

кЛоП®-1(60) 
с приводом BELIMO 
(220, 24 В) и трУ (72, 141°с)

12040* 12040 11480 11760 12040 12320 12600 12880 14840 16660 18340

трубчатые переходы  
для коМ® и кЛоП®-1 В, за пару

308 308 308/392 392 392 476 476 616 616 840 1120

Примечание :

(1) Нестандартные клапаны изготавливаются со сторонами от 150  до 1500  с шагом 50 мм.  
Цена  определяется по большей стороне.  Например: клапан 600х400 мм будет стоить как клапан  600х600 мм.

(2) дополнительная комплектация:  
клеммными колодками - 140 руб;  
клапаны тЗ с концевыми микропереключателями - 350 руб.

Примечание :

* – клапаны ду 100, 125,140, 160 изготавливаются из клапана ду 200 на фланцах с переходами. также изготавливаются клапаны КлоП®-1(60) ду160 ниппель с 
Belimo (в номинальный размер) по цене 11480руб. Клапаны ду 180 изготавливаются из клапана ду 225 на фланцах с переходами.

2. Цены на клапаны КлоП®-1(90) круглого сечения +280 руб, с диаметра 500 - + 560 руб к ценам клапанов КлоП®-1(60)

3. Клапаны на фланцах - + 420 руб, с диаметра 315 - +700 руб., с диаметра 630 - + 1120 руб.

4. дополнительная комплектация: - клеммными колодками - +140 руб;   - клапаны тЗ с концевыми микропереключателями - +350 руб

Противопожарные клапаны ВинГС-М стенового и канального типа

с электромагнитным приводом (ЭМ) (220,24,12В) с приводом BELIMO (220,24B)

размер [мм] Клад®2 КдМ-2 Клад®-2 КдМ-2

550 х 440 х 165 5880 6160 11760 12320

600 х 600 х 165 6440 6720 13580 14140

700 х 500 х 165* 6440 6720 13580 14140

Примечание :

* стоимость клапанов нестандартных установочных размеров от 250х250 мм (ЭМ) и от 300х300 (BELIMO) до 0.5 кв.м

 стоимость клапанов КдМ-2, Клад®-2 с приводом BELIMO типа Ве и BR +1960 руб.

нестандартные клапаны:

Cтеновые с приводом BELIMO: площадью более 0,5 кв.м до периметра 4м – 18620 руб.(Клад®-2), - 19180 руб.(КдМ-2); 

с периметром  более 4 м  выполняются в виде кассет* из нескольких клапанов с разным количеством приводов;

с электромагнитным приводом – площадью более 0.5 кв.м. выполняются в виде кассет из нескольких клапанов.

стоимость кассет рассчитывается индивидуально.

Все цены на продукцию «ВинГС-М» указаны в рублях.
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2. вентиляционные установки

2.1 Компактные приточные установки

Приточная установка marta

Модель расход воздуха
[м3/ч]

Мощность нагрева 
[кВт]

Напряжение.
[В]

Цена 
[EUr]

Jr-m-a 40 / 80 / 120 0,8 220 432

F-Jr-1 сменный фильтры для установки JR-M-A 47

marta
 ■ угольный фильтр и складчатый фильтр класса F9;
 ■ встроенный электрический нагреватель;
 ■ 3 скорости вращения вентилятора;
 ■ смесительный клапан;
 ■ предназначена для местной вентиляции отдельных жилых и административных помещений

Приточные установки aLFa, aLFa COOL

Модель расход воздуха
[м3/ч]

Мощность нагревателя 
[кВт]

Мощность охладителя 
[кВт]

Напряжение
[В]

Цена
[EUr]

C электрическим нагревателем

aLFa-800-E 800 3,3 - 230 1617

aLFa-1000-E 900 9,9 - 400 1767

aLFa-2000-E 2500 18,0 - 400 2332

aLFa-3000-E 3700 25,2 - 400 3654

с водяным нагревателем (вода 90° /70°с), ул.воздух (-30°с)

aLFa-1000-W 900 17,9 - 230 1963

aLFa-2000-W 2100 38,7 - 230 2594

aLFa-3000-W 3600 65,9 - 400 3734

aLFa-5000-W 5600 105,3 - 400 5296

с электрическим нагревателем и фреоновым испарителем

aLFa-aC-1000-E 750 9,9 4,4 400 2675

aLFa-aC-2000-E 1800 18 8,9 400 3485

aLFa-aC-3000-E 2600 25,2 18,7 400 4401

с водяным нагревателем (вода 90°/ 70°с) и фреоновым испарителем, ул. воздух (-30°с)

aLFa-aC-1000-W 750 17,9 4,4 230 2672

aLFa-aC-2000-W 1800 37,8 8,9 230 3457

aLFa-aC-3000-W 2600 65,9 18,7 400 4774

aLFa-aC-5000-W 4500 105,3 34,6 400 6652

Вытяжные установки 

aLFa-800-s 800 - - 230 1117

aLFa-1000-s 1000 - - 230 1135

aLFa-2000-s 2800 - - 230 1653

aLFa-3000-s 3900 - - 400 2680

aLFa-5000-s 6000 - - 400 4067

Приточные установки aLFa и aLFa COOL
 ■ производительность по воздуху от 800 до 6000 м3/ч;
 ■ корпус из сэндвич-панелей, снаружи покрашен в белый цвет (RAL9010);
 ■ модели с электрическим или водяным нагревателем и фреоновым испарителем (охладителем);
 ■ встроенная автоматика позволяет управляеть расходом воздуха (5 скоростей вентилятора), нагревом 

и охлаждением воздуха, работой воздушных клапанов, обеспечивает защиту от обмерзания.
В базовый комплект приточных установок ALFA  входят: 

дистанционный пульт управления и кабель длиной 8 м к нему, канальный датчик температуры сKT и 
соединительный кабель 5 м.



Ф
а

н
к

о
й

л
ы

 и
 ч

и
л

л
е

р
ы

М
о

д
у

л
ь

н
а

я
 в

е
н

т
и

л
я

ц
и

я
т

е
п

л
о

в
о

е
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
а

в
т

о
М

а
т

и
к

а

29

2009Прайс-лист

в
е

н
т

и
л

я
ц

и
о

н
н

ы
е

 у
с

т
а

н
о

в
к

и
2. вентиляционные установки
2.1 Компактные приточные установки

аксессуары к приточным установкам aLFa, aLFa COOL

Модель описание Цена
[EUr]

Dm500 дифференциальное реле давления 50-500 Па 40

Dm200 дифференциальное реле давления 20-200 Па 40

CPt Канальный датчик температуры. диапазон 0…+30°с. IP 55. 27

CKt Комнатный датчик температуры. диапазон 0…+30°с. IP 20 27

aO-KC-8 соединительный кабель длиной 8 м установка ALFA - датчик CPT/CKT 26

aO-KC-15 соединительный кабель длиной 15 м установка ALFA - датчик CPT/CKT 33

KaBEL05 Кабель для пультов AO-OM и AO-OS ALFA; длина 5 м 9

KaBEL10 Кабель для пультов AO-OM и AO-OS ALFA; длина 10 м 17

KaBEL15 Кабель для пультов AO-OM и AO-OS ALFA; длина 15 м 18

KaBEL20 Кабель для пультов AO-OM и AO-OS ALFA; длина 20 м 25

KaBEL30 Кабель для пультов AO-OM и AO-OS ALFA; длина 30 м 32

aLFa aC sEt
Комплект для установки ALFA COOL (DM500 - 2 шт.;  
CPT - 1 шт.; 5 м кабель к CPT; 15 м кабель к выносному пульту MASTER)

269

aO-Om Выносной пульт ALFA MASTER 160

aO-Os Выносной пульт ALFA SLAVE 175

sH таймер с недельной программой 85

smU-6,3-60 смесительный узел, Kvs=6,3, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-60 смесительный узел, Kvs=12, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-70 смесительный узел, Kvs=12, Pн=70 kPa, 3-х позиционное управление 1040

QPa датчик качества воздуха 351

Комплект автоматки aLFa sLaVE

Модель Напряжение
[В]

рабочий ток 
[А]

Цена
[EUr]

rGJ-aO-aE-s 230 1 494

rGJ-aO-BE-s 230 4 579

rGJ-aO-CE-s 400 4 1106

сменные фильтры и запасные части для приточных установок aLFa, aLFa COOL

Модель описание Цена
[EUr]

G4D-aHU-a2-aLFa сменные фильтры EU4 для ALFA-800,-1000 34

G4D-aHU-B1-aLFa сменные фильтры EU4 для ALFA-2000 36

G4D-aHU-C1-aLFa сменные фильтры EU4 для ALFA-3000 48

G4D-aHU-D1-aLFa сменные фильтры EU4 для ALFA-5000 60

VV-aLFa-a3-315x250-3r Водяные теплообменики для ALFA-1000 209

VV-aLFa-B3-450x325-3r Водяные теплообменики для ALFA-2000 310

VV-aLFa-C4-550x400-4r  Водяные теплообменики для ALFA-3000 472

VV-aLFa-D4-750x550-4r Водяные теплообменики для  ALFA-5000 742

nD-aLFa-aC-VYParniK-a испарители с капелеуловителем для ALFA-AC-1000 723

nD-aLFa-aC-VYParniK-B испарители с капелеуловителем для ALFA-AC-2000 760

nD-aLFa-aC-VYParniK-C испарители с капелеуловителем для ALFA-AC-3000 860

nD-aLFa-aC-VYParniK-D испарители с капелеуловителем для ALFA-AC-5000 1029

nD-aLFa-aC-Vana-a Конденсатные поддоны для ALFA-AC-1000 33

nD-aLFa-aC-Vana-B Конденсатные поддоны для 39

nD-aLFa-aC-Vana-C Конденсатные поддоны для ALFA-AC-3000 39

nD-aLFa-aC-Vana-D Конденсатные поддоны для ALFA-AC-5000 45

В цену входит только щит управления RGJ-AO. дополнительно нужно заказывать: кабель KABEL 
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2. вентиляционные установки

2.1 Компактные приточные установки

Приточные установки aLFa-С (COmFOrt)

Модель расход воздуха
[м3/ч]

Мощность нагревателя 
[кВт]

Мощность охладителя 
[кВт]

Напряжение
[В]

Цена
[EUr]

C электрическим нагревателем

aLFa-C-05Es-DP-2 740 7,5 - 230 2072

aLFa-C-10Es-DP-2 1400 15 - 400 2378

aLFa-C-20Es-DP-2 2800 27 - 400 3363

aLFa-C-30Es-DP-2 4250 42 - 400 4511

aLFa-C-50Es-DP-2 6200 69 - 400 5561

Cеверная версия с  электрическим нагревателем

aLFa-C-05En-DP-2 740 9 - 230 2157

aLFa-C-10En-DP-2 1400 18 - 400 2417

aLFa-C-20En-DP-2 2800 36 - 400 3578

aLFa-C-30En-DP-2 4250 51 - 400 4758

aLFa-C-50En-DP-2 6200 84 - 400 5904

с 2-х рядным водяным нагревателем (вода 90° /70°с), ул.воздух (-30°с)

aLFa-C-05Vs-DP-2 740 10,4 - 230 1918

aLFa-C-10Vs-DP-2 1400 18,5 - 230 2234

aLFa-C-20Vs-DP-2 2800 32,8 - 230 3043

aLFa-C-30Vs-DP-2 3900 49,4 - 400 3844

aLFa-C-50Vs-DP-2 6000 80,9 - 400 4633

aLFa-C-80Vs-DP-2 10800 129,7 - 400 7174

северная версия с 4-х рядным водяным нагревателем (вода 90° /70°с), ул.воздух (-30°с)

aLFa-C-05Ws-DP-2 740 15,2 - 230 2132

aLFa-C-10Ws-DP-2 1200 28,4 - 230 2397

aLFa-C-20Ws-DP-2 2700 53,4 - 230 3148

aLFa-C-30Ws-DP-2 3900 76,9 - 400 3987

aLFa-C-50Ws-DP-2 5800 127,2 - 400 4865

aLFa-C-80Ws-DP-2 9800 211,7 - 400 7778

северная версия с 4-х рядным водяным нагревателем (вода 90° /70°с), ул.воздух (-30°с)

aLFa-C-10Wn-DP-2 1200 28,4 - 230 2812

aLFa-C-20Wn-DP-2 2300 53,4 - 400 3593

aLFa-C-30Wn-DP-2 4000 76,9 - 400 4523

aLFa-C-50Wn-DP-2 5400 127,2 - 400 5690

aLFa-C-80Wn-DP-2 9600 211,7 - 400 8445

Приточные установки aLFa-С (Comfort) 
новое поколение

 ■ Производительность по воздуху от 500 до 12 000 м3/ч.
 ■ Модели с электрическим или водяным нагревателем, водяным охладителем.
 ■ Встроенная автоматика с возможностью программирования режимов работы.
 ■ В комплекте  выносной пульт с сенсорным управлением и соединительный кабель.
 ■ интегрированные датчики температуры: канальный и пространственный.
 ■ Встроенная секция шумоглушения.
 ■ Встроенная защита от замерзания по воздуху и по воде для установок с водяным нагревателем.
 ■ северная версия для регионов с холодным климатом.

В базовый комплект приточных установок ALFA - C входят дистанционный пульт управления и кабель длиной 10м.
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2. вентиляционные установки
2.1 Компактные приточные установки

Приточные установки aLFa-С (COmFOrt)

Модель расход воздуха
[м3/ч]

Мощность нагревателя* 
[кВт]

Мощность охладителя** 
[кВт]

Напряжение
[В]

Цена
[EUr]

с 4-х рядным водяным нагревателем / водяным охладителем 

aLFa-C-05WC-DP-2 720 15,2 4,4 230 2147

aLFa-C-10WC-DP-2 1200 28,4 8,0 230 2455

aLFa-C-20WC-DP-2 2400 53,4 15,2 230 3314

aLFa-C-30WC-DP-2 3800 76,9 18,3 400 4073

aLFa-C-50WC-DP-2 5100 127,2 33,4 400 5032

aLFa-C-80WC-DP-2 9600 211,7 60,0 400 8026

Вытяжная установка без автоматики

aLFa-B-05BF-nP-2 880 - - 230 687

aLFa-B-10BF-nP-2 1750 - - 230 811

aLFa-B-20BF-nP-2 3200 - - 230 1371

aLFa-B-30BF-nP-2 4600 - - 400 1574

aLFa-B-50BF-nP-2 6500 - - 400 2074

aLFa-B-80BF-nP-2 12000 - - 400 2699

Вытяжная установка с автоматикой и встроенным фильтром

aLFa-C-05ss-DP-2 780 - - 230 1471

aLFa-C-10ss-DP-2 1400 - - 230 1679

aLFa-C-20ss-DP-2 2800 - - 230 2333

aLFa-C-30ss-DP-2 4200 - - 400 2925

aLFa-C-50ss-DP-2 6200 - - 400 3667

aLFa-C-80ss-DP-2 10800 - - 400 4586

*  Мощность нагревателя для установок VS, WS, WC  при условиях:  вода 90/70 °с, наружный  воздух -30 °с;

** Мощность охладителя для установок WC  при условиях:  вода 6/12 °с, наружный  воздух +30 °с;

аксессуары к приточным установкам aLFa-С (COmFOrt) 

Модель описание Цена
[EUr]

Dm500 дифференциальное реле давления 50-500 Па 40

Dm200 дифференциальное реле давления 20-200 Па 40

smU-01-6-60-s смесительный узел для 05VS 799

smU-04-0-60-s смесительный узел для 05WS,WC, 10VS,WS,WN,WC 799

smU-06-3-60-s смесительный узел для 20VS,WS,WN,WC, 30VS 799

smU-12-0-60-s смесительный узел для 30WS,WN,WC 799

smU-12-0-70-s смесительный узел для 50VS,WS,WN,WC 1319

smU-25-0-70-s смесительный узел для 80VS,WS,WN,WC 1335

сменные фильтры и запасные части для приточных установок aLFa-С (COmFOrt)

Модель описание Цена
[EUr]

aLFa-G4D-05 сменные фильтры EU4 для ALFA-C-05(Comfort) 42

aLFa-G4D-10 сменные фильтры EU4 для ALFA-C-10 (Comfort) 49

aLFa-G4D-20 сменные фильтры EU4 для ALFA-C-20(Comfort) 55

aLFa-G4D-30 сменные фильтры EU4 для ALFA-C-30 (Comfort) 82

aLFa-G4D-50 сменные фильтры EU4 для ALFA-C-50(Comfort) 97

aLFa-G4D-80 сменные фильтры EU4 для ALFA-C-80(Comfort) 176
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2. вентиляционные установки

2.1 Компактные приточные установки

Компактная установка FFH

Модель Макс. расход воздуха 
[м3/ч]

Мощность нагрева*
[кВт]

Макс. давление  
[Па]

Напр. 
[В]

ЦеНа 
[EUr]

FFH 125 290 3 260 230 1650
FFH 150 330 3 270 230 1690
FFH 160 360 3 260 230 1710
FFH 200 570 4,5 350 400 1799
FFH 250 1000 9 520 400 2120
FFH 315 1070 9 530 400 2170

Компактная установка sL

Модель Макс. расход воздуха  
при 200 Па [м3/ч]

Мощнность 
нагрева*

[кВт]

Мощность 
охладителя** 

[кВт]

Напр. 
[В]

ЦеНа 
[EUr]

Вытяжные установки без автоматики, с воздушным клапаном без электропривода
sL6130G0101 2950 - - 230 1597
sL6130H0101 1950 - - 230 1077
sL9130G0101 3900 - - 230 1767
sL9130H0101 3800 - - 230 1549
sL9140H0101 6000 - - 230 2226
Приточные установки: фильтр F5, водяной нагреватель, без автоматики
sL6130G0201 2300 43 - 230 2263
sL6130H0201 1650 30 - 230 1670
sL9130G0201 3300 66 - 230 2541
sL9130H0201 2700 47 - 230 2251
sL9140H0201 4150 86 - 230 3920
Приточные установки: фильтр F5, водяной нагреватель, встроенная автоматика 
sL6130G02J02 2300 43 - 230 4187
sL6130H02J02 1650 30 - 230 3509
sL9130G02J02 3300 66 - 230 4659
sL9130H02J02 2700 47 - 230 4162
sL9140H02J02 4150 86 - 230 6026
Приточные установки: фильтр F5, водяной нагреватель, водяной охладитель, без автоматики.
sL6130G0301 1800 43 12 230 3243
sL9130G0301 3100 66 18 230 3848
sL9130H0301 2100 47 14 230 3388
sL9140H0301 3800 86 23 230 6219
Приточные установки: фильтр F5, водяной нагреватель, водяной охладитель, встроенная автоматика
sL6130G03J04 1800 43 12 230 5264
sL9130G03J04 3100 66 18 230 6123
sL9130H03J04 2100 47 14 230 5639
sL9140H03J04 3800 86 23 230 8422
Приточные установки: фильтр F5, водяной нагреватель, фреоновый испаритель, без автоматики.
sL6130G0302 1800 43 14 230 3207
sL9130G0302 3100 66 22 230 3848
sL9130H0302 2100 47 22 230 3485
sL9140H0302 3800 86 30 230 6123
Приточные установки: фильтр F5, водяной нагреватель, фреоновый испаритель, встр. автоматика
sL6130G03J03 1800 43 14 230 5167
sL9130G03J03 3100 66 22 230 6014
sL9130H03J03 2100 47 22 230 5542
sL9140H03J03 3800 86 30 230 8325

FFH компактные приточные установки
 ■ встроенная автоматика с пультом дистанционного управления;
 ■ электрический нагреватель, фильтр G4;
 ■ возможность управления вытяжным вентилятором ISOR.X;
 ■ трехступенчатое переключение скорости вентилятора.

sL  компактные приточные установки
 ■ исполнения без автоматики и со встроенной автоматикой с пультом дистанционного управления;
 ■ встроенный воздушный клапан с электроприводом (только в приточных установках);
 ■ трехступенчатое переключение скорости вентилятора.

*Мощность нагрева при 
условиях: вода 80°C/60°C, 
вход воздух -25°C. 

**Мощность водяного 
охладителя при условиях: 
вода 6°C/12°C,  
вход. воздух +32°C, 40%. 

Мощность фреоного 
испарителя при условиях: 
испарение 6°C(R407),  
вход. воздух +32°C, 40%.
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2. вентиляционные установки
2.2 Приточно-вытяжные установки с рекуператором

Приточно-вытяжные установки aVEntis

Модель расход воздуха
[м3/ч]

Мощность встроенного 
электрического нагрева 

[кВт]

Компектация дополнительными 
датчиками

Напряжение
[В]

Шум 
[дБ(А)]*

Цена
[EUr]

HrB10H0 1250 4,5 - 400 54 7907

HrB10H1 1250 4,5 датчик CO2 400 54 8440

HrB10H2 1250 4,5 датчик влажности 400 54 8297

HrB20H0 2400 9 - 400 55,5 9629

HrB20H1 2400 9 датчик CO2 400 55,5 10111

HrB20H2 2400 9 датчик влажности 400 55,5 9982

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией aVEntis
 ■ эффективность диагонального рекуператора до 90%;
 ■ производительность по воздуху 1250 и 2400 м3/ч;
 ■ два типоразмера;
 ■ энергосберегающие ес моторы (электронно-коммутируемые);
 ■ встроенный регулятор с дистанционным управлением;
 ■ подпотолочное исполнение;
 ■ G4 фильтр.

канальные нагреватели для круглых воздуховодов  
со встроенным регулятором.
При необходимости использования догревателя, рекомендуется использовать электрические 
нагреватели еоКо-D со встроенным регулятором мощности. Производительность нагревателя 
автоматически управляется регулятором установки AVENTIS посредством сигнала 0-10В.

также необходимо доукомплектовать канальным датчиком сКт.

* акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.

Канальные электронагреватели EOKO-D со встроенным регулятором

Модель Мощность 
[кВт]

Напряжение  
[В] тип питания Цена [EUr]

EOKO-250-3-3-D 3 400 3 фазное 726

EOKO-250-6-3-D 6 400 3 фазное 809

EOKO-250-9-3-D 9 400 3 фазное 811

EOKO-315-6-3-D 6 400 3 фазное 805

EOKO-315-9-3-D 9 400 3 фазное 809

EOKO-315-12-3-D 12 400 3 фазное 843



М
о

д
у

л
ь

н
а

я
 в

е
н

т
и

л
я

ц
и

я
т

е
п

л
о

в
о

е
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
а

в
т

о
М

а
т

и
к

а
Ф

а
н

к
о

й
л

ы
 и

 ч
и

л
л

е
р

ы

34

2009Прайс-лист

в
е

н
т

и
л

я
ц

и
о

н
н

ы
е

 у
с

т
а

н
о

в
к

и
2. вентиляционные установки

2.2 Приточно-вытяжные установки с рекуператором

Eta приточно-вытяжная установка
 ■ пластинчатый рекуператор: противоточный-ETA 800 G, перекрестноточный-ETA 900 К;
 ■ встроенная система управления;
 ■ 2 кассетных фильтра F5;
 ■ трехступенчатое переключение скорости вентилятора;
 ■ встроенная защита от обледенения.

Приточно-вытяжная установка Eta

Модель расход воздуха
[м3/ч]

сберегаемая мощность*
[кВт]

Мощность эл. нагревателя
[кВт]

Напряжение
[В]

Цена
[EUr]

Eta 800 GV 850 9,1 1,5 230 5203

Eta 800 GU 850 9,1 1,5 230 5203

Eta 900 KV 950 5,6 3 230 4175

Eta 900 KU 950 5,6 3 230 4175

*При условиях: вход воздуха -20°C.

FG приточно-вытяжная установка  в компактном корпусе
 ■ пластинчатый рекуператор с байпасом в компактном корпусе;
 ■ 2 кассетных фильтра F5.

автоматика в комплект поставки не входит.

Приточно-вытяжная установка FG в компактном корпусе

Модель расход воздуха
при 200 Па [м3/ч]

Сберегаемая мощность*
[кВт]

Мощность нагревателя 
[кВт]

Напряжение
[В]

Цена
[EUr]

FG6030G2021 1600 30 - 230 5929

FG6030G2024 1750 30 - 230 5808

FG9030G2021 2400 47 - 230 6655

FG9030G2024 2550 47 - 230 6534

*Мощность нагрева указана при условиях: вода 80°C/60°C, вход воздуха -25°C.

FG приточно-вытяжная установка
 ■ пластинчатый рекуператор с байпасом;
 ■ 2 кассетных фильтра F5;

автоматика в комплект поставки не входит.

Приточно-вытяжная установка FG

Модель расход воздуха
при 200 Па [м3/ч]

сберегаемая мощность*
[кВт]

Мощность нагревателя** 
[кВт]

Напряжение
[В]

Цена
[EUr]

Воздушный клапан, фильтр F5, пластинчатый рекуператор, водяной нагреватель

FG6030G1033 1900 30 - 230 6353

FG6030G1050 2100 30 - 230 6111

FG9030G1033 2600 47 - 230 7381

FG9030G1050 2800 47 - 230 7139

Воздушный клапан, фильтр F5, пластинчатый рекуператор, водяной нагреватель, водяной охладитель

FG6030G1133 1800 30 12 230 7200

FG6030G1150 2000 30 12 230 7018

FG9030G1133 2500 47 18 230 8470

FG9030G1150 2700 47 18 230 8349

*Мощность нагрева указана при условиях: вода 80°C/60°C, вход. воздух -25°C

**Мощность водяного охладителя указана при условиях: вода 6°C/12°C, вход. воздух +32°C, 40%
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2. вентиляционные установки
2.2 Приточно-вытяжные установки с рекуператором

rLi приточно-вытяжная установка
 ■ роторный рекуператор;
 ■ автоматика с пультом дистанционного управления;
 ■ вентиляторы, регулируемые  частотным преобразователем;
 ■ фильтры F5/F7, секция водяного нагревателя;
 ■ воздушные клапаны с электроприводами на входе и выходе.

Приточно-вытяжная установка rLi

Модель расход воздуха  
при 200 Па [м3/ч]

Мощность нагревателя* 
[кВт]

Мощность охладителя** 
[кВт]

сберегаемая 
мощность*** [кВт] ЦеНа [EUr]

Без охладителя
rLi 700 FC 10 1670 18 - 20 11495

rLi 900 FC 10 3370 42 - 43 13552

rLi 1200 FC 10 7350 63 - 69 18755

с водяным охладителем
rLi 700 FC 12 1560 18 8 20 11979

rLi 900 FC 12 3060 42 19 43 14399

rLi 1200 FC 12 6870 63 33 69 19602

с фреоновым испарителем
rLi 700 FC 14 1550 18 10 20 11979

rLi 900 FC 14 3050 42 22 43 14399

rLi 1200 FC 14 6840 63 40 69 19602

rLE приточно-вытяжная установка
новаторское решение:

с каждой установкой RLE в комплекте поставляются вентиляторы EL (по 2 шт.), которые не 
встроены в установку, а предназначены  для монтажа в системе воздуховодов. 

Это делает установку RLE ультракомпактной.

 ■ роторный рекуператор;
 ■ встроенная автоматика с пультом дистанционного управления;
 ■ фильтр F5/F7, секция водяного нагрева.

Приточно-вытяжная установка rLE

Модель
В комплекте  

с вентилятором  
(2 шт.)

расход воздуха  
при 200 Па  

[м3/ч]

Мощность 
нагревателя*  

[кВт]

Мощность 
охладителя** 

[кВт]

сберегаемая 
мощность***  

[кВт]
ЦеНа [EUr]

Без охладителя
rLE 700 FC 10 EL 250 D2 01 1670 18 - 20 9317

rLE 900 FC 10 EL 355 D2 01 3370 42 - 43 10830

rLE 1200 FC 10 EL 500 D4 01 7350 63 - 69 15367

с водяным охладителем
rLE 700 FC 12 EL 250 D2 01 1560 18 8 20 9922

rLE 900 FC 12 EL 355 D2 01 3060 42 19 43 11616

rLE 1200 FC 12 EL 500 D4 01 6870 63 33 69 16456

с фреоновым испарителем
rLE 700 FC 14 EL 250 D2 01 1550 18 10 20 9922

rLE 900 FC 14 EL 355 D2 01 3050 42 22 43 11616

rLE 1200 FC 14 EL 500 D4 01 6840 63 40 69 16819

*Мощность нагрева при условиях: вода 80°C/60°C, вход. воздух  +5°C
**Мощность водяного охладителя при условиях: вода 6°C/12°C, вход. воздух +32°C, влажность 40%. 
    Мощность фреоного испарителя при условиях: испарение 6°C(R407), вход. воздух +32°C, влажность  40%
***При условиях: вход воздуха -20°C, воздух из помещения +22°C, влажность 50%.

Цены указаны на модели установок rLi, rLE с правым подсоединением. Цены на модели с левым подсоединием аналогичны установкам с 
правым. Сторону подсоединения нужно указывать при заказе.
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2. вентиляционные установки

2.2 Приточно-вытяжные установки с рекуператором

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией rKE
 ■ высокоэффективный пластинчатый рекуператор;
 ■ корпус из полностью съемных сэндвич панелей со звуко- и теплоизоляцией;
 ■ фильтр степени очистки G4;
 ■ большой выбор аксессуаров.

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией rKE
Модель 03 06 10 14 19 25 30 40

rKE горизонтальная установка 
в базовой комплектации 1 884 € 2 262 € 2 791 € 3 223 € 3 870 € 4 434 € 4 850 € 5 742 €

rKE/V вертикальная установка 
в базовой комплектации 2 076 € 2 463 € 3 000 € 3 458 € 4 115 € 4 712 € 5 150 € 6 063 €

Воздухо-
производительность

Макс.

[м3/ч]

300 500 1000 1400 1900 2500 3200 4000

сред. - - 900 1300 1500 1900 2700 -

Мин. 200 300 800 850 1000 1100 1900 3000

Внешнее  
статическое давление

Макс.

[Па]

110 100 100 170 120 110 170 170

сред. - - 70 120 150 56 42 -

Мин. 160 130 50 150 210 112 87 144

Максимальный ток [А] 1,3 1,6 3,0 5,8 6,2 6,0 11,4 6,2

Кол-во скоростей вентилятора 2 2 3 3 3 3 3 2

Электропитание [В/Ф/Гц] 230/1/50 400/3/50

сберегаемая 
мощность(1)

Макс.

[кВт]

1,4 2,8 4,6 6,2 8,4 12,3 15,3 19,4

сред. - - 4,5 6,3 7,6 10,5 14,4 -

Мин. 1,0 2,3 4,1 4,5 5,4 6,4 10,8 16,3

температура воздуха 
на выходе (1)

Макс.

[°C]

8,1 8,7 8,3 8,0 7,9 9,4 9,0 8,9

сред. - - 8,7 8,3 8,8 10,1 9,6 -

Мин. 8,9 9,1 9,1 9,4 9,8 11,0 10,6 9,9
(1)  При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20°C относительная влажность 50%; 

   температура свежего воздуха  – 5°C;

аксессуары для rKE
Модель 03 06 10 14 19 25 30 40

Водяной нагреватель встраиваемый sKW

Мощность нагрева (макс.cкорости)(1) [кВт] 11,3 16,3 20,4 29,7 35,1 44,3

Электрический нагреватель встраиваемый sKE

Мощность нагрева [кВт] 2 4 4,5 6 9 12 12 12

∆T воздуха (на макс.скорости) [°C] 20,3 21,4 13,2 12,6 13,9 14,1 11,0 8,9

Электропитание [В/Ф/Гц] 230/1/50 400/3/50

Водяной охладитель saF
Полная холодопроизводительность (на 
макс.скорости) (2) [м3/ч] 8,3 10,9 14,4 18,8 23,1 26,9

температура воздуха на выходе [°C] 13,4 14,4 14,7 14,8 15,2 16,0

Переходники на круглые воздуховоды BCC

диаметр Ø [мм] 160 200 315 315 315 355 400 450

(1)  температура входящего воздуха +8°C; температура воды 70°/60°C.
(2)  температура входящего воздуха +29°C относит. влажн. 50% ;  температура воды 7°/12°C.
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2. вентиляционные установки
2.2 Приточно-вытяжные установки с рекуператором

Цены на аксессуары к rKE
Модель 03 06 10 14 19 25 30 40

sKW Водяной нагреватель встраиваемый 340 € 422 € 503 € 567 € 567 € 692 €

sKE Электрический нагреватель встраиваемый 422 € 573 € 710 € 836 € 972 € 1 047 € 1 047 € 1 047 €

saF Водяной охладитель внешний 554 € 554 € 585 € 585 € 692 € 755 € 858 € 858 €

BCC Переходники на круглые воздуховоды 
(комплект)

132 € 140 € 170 € 183 € 188 € 197 € 208 € 242 €

ms3 смесительная секция с 3-мя воздушными 
клапанами  

883 € 910 € 1 029 € 1 128 € 1 143 € 1 322 €

LCs Узел связи для смесительной секции MS3 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 €

FtK Карманный фильтр степени очистки F6 283 € 294 € 396 € 407 € 447 €

DDE Частотный преобразователь для двигателей 
вентиляторов (встроенный) 

2 110 € 2 235 € 2 398 € 2 601 € 2 601 €

sKr Воздушный клапан  130 € 130 € 173 € 228 € 245 € 266 € 266 € 291 €

CVU 3-х скоростной регулятор скорости 44 € 44 € 44 € 44 € 44 € 44 € 44 € 44 €

PCr Панель управления  154 € 154 € 154 € 154 € 154 € 154 € 154 € 154 €

Dm 500 дифференциальное реле давления 50-500 Па 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

V3/
s230

Комплект 3-х ходовой вентиль откр/Закр   с 
сервоприводом

256 € 256 € 256 € 284 € 284 € 284 €

rQU Комплект автоматики с панелью управления 2 175 € 2 175 € 2 175 € 2 175 € 2 175 € 2 175 € 2 299 € 2 412 €

V32 Комплект 3-х ходовой вентиль с 
сервоприводом c плавной регулировкой 
0-10В, напряжение 24В для работы с RQU при 
выборе в качестве аксессуара SKW или SAF

474 € 474 € 474 € 474 € 502 € 656 € 656 € 656 €

3-х позиционное управление скоростью вентилятора
Панель управления PCr:

 ■ ручная или автоматическая регулировка скоростью вентилятора;
 ■ ручной или автоматический выбор режимов нагрев/охлаждение;
 ■ управления двумя водяными теплообменниками на нагрев и охлаждение  

либо водяным охладителем и электронагревателем. 
К панели PCR нельзя подключить защиту от замерзания, реле давления и электропривод для воздушного клапана.

Электронное управления с плавной регулировкой
комплект автоматики rQU:

 ■ ручная или автоматическая регулировка скоростью вентилятора;
 ■ ручной или автоматический выбор режимов нагрев/охлаждение;
 ■ защита от замерзания;
 ■ режим оттаивания рекуператора ( необходим преднагреватель);
 ■ сигнализация засорения фильтра (необходимо реле давления DM 500);
 ■ таймер;
 ■ датчики температуры NTC (входящего, приточного, выбрасываемого воздуха).

управление скоростью вентилятора
Панель управления CVU:
3-х скоростной  регулятор скорости с ручным управлением
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2. вентиляционные установки

2.3 Приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной

Приточно-вытяжные установки с рекуператором  

со встроенной холодильной машиной (тепловым 
насосом).  Серия rFm.
Установки RFM сочетают в себе приточно-вытяжную систему с рекуператором для 
организации требуемой вентиляции помещений (приток и вытяжка) с системой 
кондиционирования (охлаждения и нагреве) для создания и поддержания в 
помещении требуемой температуры. 

отсутствие внешних блоков позволяет эффективно использовать установки RFM 
при реконструкции зданий, где запрещено размещать внешние блоки на фасадах 
и крышах. 

Установки RFM выпускаются в двух конфигурациях:

 ■ rFm t   100% наружный воздух
 ■ rFm P   50% наружный воздух и 50% рециркуляция

Установки RFM поставляются со встроенной автоматикой с выносной панелью управления.

серия rFm
Модель 14 19 25 30 40

rFm стандартная установка 9 922 €  10 545 €  12 813 €  13 948 €  16 161 €

Полная воздухопроизводительность [м3/час] 900 1400 2000 2600 3300

Наружный воздух  - версия  T (100%) [м3/час] 900 1400 2000 2600 3300

Наружный воздух  - версия  P (50%) [м3/час] 450 700 1000 1300 1650

Внешнее статич. давление на притоке [Па] 180 170 150 140 150

Внешнее статич. давление на вытяжке [Па] 140 120 100 80 80

Уровень звук. давления на расст. 1 м [dB(a)] 55 53 56 59 60

Электрические характеристики вентилятора

Максимальный ток [a] 7,2 7,2 9,2 13,2 6,2

Электропитание [В/Ф/Гц] 230/1/50 400/3/50

Электрические характеристики компрессора

Потребляемая мощность (номинальн.) [Вт] 1300 2300 3200 4400 5100

Потребляемый ток (номинальный) [a] 3,7 5,7 10,0 11,4 13,3

Электропитание [В/Ф/Гц] 400 / 3 / 50

сберегаемая мощность(1)

При нагреве  - версия T [Вт] 4200 6350 10090 13100 16090

При нагреве  - версия P [Вт] 1990 2580 4700 6140 7530

При охлаждении  - версия T [Вт] 900 1360 2130 2700 3400

При охлаждении  - версия P [Вт] 420 570 1000 1300 1590

Встроенная мощность охлаждения

Мощность испарителя (2) [Вт] 5260 8100 11200 14800 19220

Полная мощность  - версия T [Вт] 6160 9460 13330 17500 22620

Полная мощность  - версия P [Вт] 5680 8670 12200 16100 20810

избыточная мощность  – версия T [Вт] 1060 1570 1900 2200 3880

избыточная мощность  – версия P [Вт] 3160 4850 6540 8500 11520

темп. воздуха  на выходе  версия  т/P [°C] 19,3/16,8 19,4/16,9 19,3/16,8 19,6/17,1 19,3/16,9

(1)  зима: ул.воздух  – 5°C, возд. в помещ. +20°C;  лето: ул. воздух  32°C и 50% влажн., возд. в помещ. +26°C  и 50% влажн.
(2)  температура фреона: испарение 5°C , конденсация 45°C
(3)  температура фреона: испарение –2,5°C , конденсация 45°C
(4)  температура фреона: испарение –7,5°C , конденсация 45°C
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2. вентиляционные установки
2.3 Приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной

дополнительный электронагреватель rEs для rFm

Модель 14 19 25 30 40

Мощность нагрева [кВт] 2,5 2,5 5 5 7

Перепад температуры [°C] 8,2 5,3 7,4 5,7 6,2

ток [a] 3,6 3,6 7,2 7,2 10,1

Электропитание [В/Ф/Гц] 400 / 3 / 50

Потеря давления воздуха [Па] 5 9 6 9 7

управление для установок rFm 
Встроенное микропроцессорное управление обеспечивает полностью автоматический контроль температуры в помещении, 
режим free-cooling, режимы нагрев/охлаждение, режим разморозки, программируемый таймер.

В комплект поставки входят:

 ■ шкаф с микропроцессорным управлением
 ■ выносной пульт управления (максимальное расстояние 20 м от установки)
 ■ температурные датчики комнатной и наружной температуры, а также датчик защиты от обмерзания.

до 4-х блоков RFM можно объединить в одну систему  
MASTER – SLAVE c  единым управлением  
с одного выносного пульта.

со встроенным холодильной машиной (тепловым насосом).  серия rFm

Модель 14 19 25 30 40

rEs дополнительный электронагреватель 636 €  636 €  694 €  694 €  824 €

CPr регулятор скорости 333 €  333 €  333 €  333 €

DDE Частотный преобразователь для двигателей 
вентиляторов (встроенный)

2 110 €  2 235 €  2 398 €  2 601 €  2 601 €

Dm 500 дифференциальное реле давления 50-500 Па 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 

sKr Воздушный клапан 228 €  245 €  266 €  266 €  291 €

ВАжно

для корректной работы установки RFM должен обеспечиваться расход воздуха как приточного, так и вытяжного, не меньше 
величины, указанной в качестве номинальной для выбранной установки.

серия rFm

Модель 14 19 25 30 40

Встроенная мощность нагрева

Мощность конденсатора – версия T (3) [Вт] 5030 7720 11100 14400 18700

Мощность конденсатора - версия P (4) [Вт] 4350 6590 9500 12200 15960

Полная мощность  - версия T [Вт] 9230 14070 21190 27500 34790

Полная мощность  - версия P [Вт] 6340 9170 14200 18340 23490

избыточная мощность  – версия T [Вт] 1650 2350 4440 5720 7150

избыточная мощность  – версия P [Вт] 2570 3310 5820 7460 9670

темп. воздуха  на выходе  версия  т/P [°C] 25,4/28,4 25,0/27,1 26,5/28,6 26,4/28,5 26,4/28,6
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2. вентиляционные установки

2.3 Приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной

Приточно-вытяжные установки с рекуператором со встроенной 
холодильной машиной (тепловым насосом).

Серия HPX.
Установки HPX сочетаю в себе приточно-вытяжную систему с рекуператором для 
организации требуемой вентиляции помещений (приток и вытяжка) с системой 
кондиционирования (охлаждения и нагреве) для создания и поддержания в помещении 
нужной температуры. 

Установки HPX поставляются со встроенной автоматикой с выносной панелью управления. 

серия HPX
Модель 020 040 060 090 120

100% наружный воздух HPX t 15 636 € 22 478 € 29 315 € 37 943 € 47 810 €
50% наружный воздух и 50% рециркуляция HPX P 15 636 € 22 478 € 29 315 € 37 943 € 47 810 €
100% наружный воздух + Free-Cooling HPX tB 16 466 € 23 723 € 30 972 € 39 678 € 48 870 €
Воздухопроизводительность макс. [м3/час] 2400 4800 7000 10000 14000
Воздухопроизводительность мин. [м3/час] 2000 4000 6000 8000 10000
Наружный воздух  - T & TB версии [%] 100 100 100 100 100
Наружный воздух  - P весрия [%] 50 50 50 50 50
Внешнее статич. давление макс. [Па] 350 350 350 350 350
Мощность электродвигателя мин/макс       [кВт] 0,55/1,1 1,1/2,2 2,2/4 2,2/5 3/7,5
Электропитание [В/Ф/Гц] 400/3/50
рабочий ток мин/макс [a] 12,0/14,0 23,0/27,0 33,0/40,0 41,0/54,0 53,0/71,0

Встроенная мощность охлаждения
Полная сберегаемая мощность  - T & TB версии [Вт] 13100 26100 39200 53000 69900
Полная сберегаемая мощность  - P версия [Вт] 11900 24100 36200 48300 63800
избыточная мощность T & TB версии [Вт] 500 1100 1900 1300 1000
избыточная мощность P версия [Вт] 5570 11450 17540 22440 29300

Встроенная мощность нагрева
Полная сберегаемая мощность  - T & TB версии [Вт] 21900 43500 65200 88500 117100
Полная сберегаемая мощность  - P версия [Вт] 16500 33900 51100 68400 91500
избыточная мощность T & TB версии [Вт] 3200 6100 9950 12000 15100
избыточная мощность P версия [Вт] 7150 15200 23470 30150 40500

При следующих условиях:

лето: ул. воздух 32°с и 50% влажности, воздух в помещении +26°с и 50% влажности;

зима: ул.воздух -5°с, воздух в помещении +20°с;

дополнительный электронагреватель aEH для HPX
Модель 020 040 060 090 120

Мощность нагрева [кВт] 6,0 12,0 18,0 24,0 32,0
ток [a] 8,6 17,3 25,9 34,6 46,1
Электропитание [В/Ф/Гц] 400 / 3 / 50
Потеря давления воздуха мин/макс [Па] 25/35

Аксессуары к HPX
Модель 020 040 060 090 120

aEH дополнительный электронагреватель 1337 € 1672 € 2006 € 2418 € 2726 €
Dm 500 дифференциальное реле давления 50-500 Па 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €
tnEt Конвертер RS232/RS485 для управления 

установкой с компьютера 
2408 € 2408 2408 € 2408 € 2408 €

Электродвигатель повышенной мощности
1,1 кВт 34 €
2,2 кВт 90 €
3  кВт 37 €
4  кВт 118 € 81 €
5,5 кВт 273 € 194 €
7,5 кВт 440 €
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2. вентиляционные установки
2.4 Центральные кондиционеры

Серия L
от 1.000 до 100.000 м3/час.

описание
серия L состоит из 18 моделей производительностью от 1.000 до 100.000 
м3/ч и представляет собой оптимальное решение для любых систем 
кондиционирования воздуха.

для этого в серии L используется широкий спектр материалов, 
компонентов и аксессуаров так, чтобы удовлетворить любую потребность.

Установки серии L выпускаются в следующих базовых версиях: 

 ■ L42 – толщина панелей 25 мм;
 ■ L44 - толщина панелей 42 мм;
 ■ L64 - толщина панелей 45 мм;
 ■ L66 - толщина панелей 62 мм;
 ■ L4H - толщина панелей 42 мм (моющегося типа).

конструкция
Каркас сделан из алюминиевого профиля и соединен между собой усиленными нейлоновыми соединителями двухсторонними 
или трехсторонними.

Панели типа «сэндвич» прикреплены к раме стальными винтами; инспекционные двери снабжены ручками для открывания 
снаружи и изнутри либо сделаны полностью съемными. 

Установка стоит на сплошной алюминиевой раме, гарантирующей высокую надежность конструкции и обеспечивающей 
безопасность транспортировки.    

акустическая и теплоизоляция сделана из полиуретана плотностью 40 кг/м3 или минеральной ваты плотностью 80 кг/м3  и 
коэффициентом теплопередачи от 0,38 Вт/м2K (класс T1 по EN 1886) до 1,39 Вт/м2K (класс T3 по EN 1886); средний уровень 
шумопоглощения от  23 до 35 дБ.

для изготовления панелей применяются следующие материалы:

 ■ оцинкованная сталь
 ■ окрашенная оцинкованная сталь RAL 7004
 ■ алюминиевый сплав
 ■ нержавеющая сталь (AISI 304 или AISI 316) 

секции вентилятора поставляются с защитными системами и имеют высокоэффективные центробежные 
вентиляторы с загнутыми вперед или назад лопатками с односкоростными или двухскоростными 
двигателями; в качестве аксессуаров поставляются могут поставляться частотные преобразователи для 
двигателей, взрывозащищенные двигатели и вентиляторы.

Установки серии L комплектуются всеми возможными типами фильтров (от фильтров степени очистки 
G3 до HEPA фильтров степени очистки H13). 

Установки серии L могут поставляются с увлажнители как водяного, так и парового типов.

На установках серии L ставятся следующие типы рекуператоров: 

 ■ пластинчатые перекрестноточные теплообменники с алюминиевыми пластинами; эффективность до  60%;
 ■ гликолевые теплообменники; эффективность до  50%; 
 ■ вращающиеся теплообменники; эффективность до  85%.

Подбор установок 
для подбора установок серии L используется специальная программа расчета, которая позволяет выбирать конструктивные 
решения, в точности отвечающие требованию заказчика.

требования заказчика отражаются в «опросном листе для подбора установок».
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3. тепловое оборудование
3.1 Воздушно-отопительные агрегаты

Серия GOBi
агрегаты GOBI с водяными нагревателями предназначены для воздушного отопления 
больших помещений: цехов, складских терминалов, торговых и выставочных залов, 
сельскохозяйственных объектов и т.д.

 ■ четыре мощностных ряда: 2000, 4000, 6000, 9000 м3/ч;
 ■ электропитание 1-фазное 230 В и 3-фазное 400 В;
 ■ надежный металлический корпус;
 ■ регулируемые пластины позволяют эффективно направлять поток воздуха;
 ■ поставляется в комплекте с монтажной консолью.

степень электрической защиты IP20.

Водяной нагреватель: максимальная температура воды +100 °с, максимальное рабочее 
давление 1,6 МПа.

серия GOBi

Модель расход воздуха
[м3/ч]

Мощность нагрева* 
[кВт]

дальность 
гориз./верт. 

струи [м]

Напряжение
[В]

ток 
двигателя

[А]

Шум** 
[дБ(А)]

Веc 
[кг]

Цена
[EUr]

GOBi-2000-1F 1950 22,3 / 27,8 10 / 5 230 0,9 54 20 637

GOBi-4000-1F 3550 39,95 / 49,55 14 / 7 230 1,3 55 29 790

GOBi-4000-3F 3550 39,95 / 49,55 14 / 7 400 0,7 55 29 779

GOBi-6000-3F 6400 69,98 / 86,75 20 / 10 400 1,3 63 45 1291

GOBi-9000-3F 8950 87,07 / 107,91 20 / 10 400 1,9 65 54 1515

* тепловая мощность при температуре воды +90/70 °с, температуре всасываемого воздуха +15 °с / 0 °с

** акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.

аксессуары для воздушно-отопительных агрегатов серии GOBi

Модель описание Цена
[EUr]

ZV-3 трехходовой клапан с сервоприводом. DN20, Kvs=7. 158

tEr-P Комнатый термостат. диапазон 5…+30°с. IP30 28

tV1-1/1 термостатический клапан. диапазон 40…70°с. DN25. Kvs=4,2. 217

rOVE2 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 230В, 2а 186

rOVE4 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 230В, 4а 201

rOVE7 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 230В, 7а 228

rOVD2 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 400В, 3Ф, 2а 286

rOVD4 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 400В, 3Ф, 4а 342

rOVD7 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 400В, 3Ф, 7а 562

rB1-7a Контроллер 1ф/230В, максимальный ток вентилятора 7 а 520

rB3-4a Контроллер 3ф/400В, максимальный ток вентилятора 4 а 712

ZtZ-m8-1,0 резьбовой стержень с резьбой M8, длина 1 м 3

OH-01-1/1-300 Гибкий подсоединительный шланг ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 300 мм 28

OH-01-1/1-500 Гибкий подсоединительный шланг ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 500 мм 36
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3. тепловое оборудование
3.1 Воздушно-отопительные агрегаты

Серия saVana
Воздушно-отопительный агрегат SAVANA предлагается в трёх разных исполнениях: 

saV-V с серебристой передней панелью с V-образными направляющими жалюзи и saV-D с эжекторными соплами для отопления 
супермаркетов и шоу-румов.

saV-H - промышленный вариант без передней панели - рекомендуется для отопления производственных цехов, складав и  других 
промышленных объектов.

 ■ три мощностных ряда 2700, 4900 и 6900 м3/ч;
 ■ новаторский дизайн и рабочие функции;
 ■ надежный стальной корпус;
 ■ простота монтажа и обслуживания.

степень электрической защиты IP54.

Водяной нагреватель: максимальная температура воды 
+100 °с, максимальное рабочее давление 1,6 МПа.

серия saVana

Модель
расход 
воздуха
[м3/ч]

Мощность 
нагрева* 

[кВт]

дальность гориз./
верт. струи 

[м]

Напряжение
[В]

ток 
двигателя

[А]

Шум** 
[дБ(А)]

Веc 
[кг]

Цена
[EUr]

тип saV-H:    промышленное исполнение - неокрашенные V- образные жалюзи 
saV-2-H 2700 27,1 / 34,8 15 / 9 230 0,9 49 27 674

saV-4-H 4900 44,9 / 57,5 19 / 10 230 2,2 51 34 874

saV-6-H 6900 62,9 / 80,4 17 / 10 230 3,0 53 47 1157

тип saV-V:    V- образные жалюзи и передняя панель серебристого цвета 
saV-2-V 2700 27,1 / 34,8 15 / 9 230 0,9 48 25 914

saV-4-V 4900 44,9 / 57,5 19 / 10 230 2,2 51 32 1157

saV-6-V 6900 62,9 / 80,4 17 / 10 230 3,0 53 45 1551

тип saV-D:    серебристого цвета передняя панель с эжекторными соплами 
saV-2-D 2600 26,5 / 34,1 18 / 12 230 0,9 50 26 720

saV-4-D 4600 43,4 / 55,6 24 / 14 230 2,2 53 33 936

saV-6-D 6100 58,8 / 75,2 21 / 13 230 3,0 53 46 1261

* тепловая мощность при температуре воды +90/70 °с, температуре всасываемого воздуха +15 °с / 0 °с.

** акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.

аксессуары для воздушно-отопительных агрегатов серии saVana

Модель описание Цена
[EUr]

ZV-3 трехходовой клапан с сервоприводом. DN20, Kvs=7. 158

tEr-P Комнатый термостат. диапазон 5…+30°с. IP30 28

tV1-1/1 термостатический клапан. диапазон 40…70°с. DN25. Kvs=4,2. 217

rOVE2 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 230В, 2а 186

rOVE4 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 230В, 4а 201

rOVE7 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 230В, 7а 228

rOVD2 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 400В, 3Ф, 2а 286

rOVD4 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 400В, 3Ф, 4а 342

rOVD7 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 400В, 3Ф, 7а 562

rB1-7a Контроллер 1ф/230В, максимальный ток вентилятора 7 а 520

ZtZ-m8-1,0 резьбовой стержень с резьбой M8, длина 1 м 3

saV-02-HOL Монтажный кронштейн 109

saV-04-HOL Монтажный кронштейн 113

saV-06-HOL Монтажный кронштейн 128

OH-01-1/1-300 Гибкий подсоединительный шланг ø1", внутрен. ø 20 мм, длина 300 мм 28

OH-01-1/1-500 Гибкий подсоединительный шланг ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 500 мм 36

saV-V saV-H saV-D
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Воздушные завесы indesse
Устройство спроектировано для применения в промышленности, а также для работы 
в сложных условиях. Завесу можно устанавливать как в горизонтальном, так и в 
вертикальном положениии.

 ■ модульная система, для проемов высотой до 7 м и шириной до 11 м;
 ■ длина модулей 0,55 м; 1,5 м и 2,0 м;
 ■ нагреватель на теплой воде, нагреватель на горячей воде, электрический нагреватель 

или исполнение без нагревателя;
 ■ вертикальная и горизонтальная установка.

Воздушные завесы inDEssE с электрическим нагревом

Модель

Макс. высота 
установки/
установка с 
2-х сторон 

[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум* 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

VCP-03-055-EO 6/10 6,0 3250 400 70,2 550х550х540 29,5 875

VCP-03-150-EO 6,5/11 12,0 6350 400 68,0 1500х550х540 79,0 1634

VCP-03-200-EO 7/11 18,0 10000 400 67,0 2000х550х540 106,0 2210

Воздушные завесы inDEssE с водяным нагревом

Модель

Макс. высота 
установки/
установка с 
2-х сторон 

[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум* 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

с теплообменником для теплой воды 90/70°с

VCP-03-055-tO 6/10 11,4 2650 400 72 550х550х540 37 830

VCP-03-150-tO 6,5/11 25,9 5250 400 70 1500х550х540 99 1525

VCP-03-200-tO 7/11 38,9 8100 400 69 2000х550х540 133 2128

с теплообменником для теплой воды 90/70°с и защитой от обмерзания

VCP-03-055-tP 6/10 11,4 2650 400 72 550х550х540 37 1032

VCP-03-150-tP 6,5/11 25,9 5250 400 70 1500х550х540 99 1770

VCP-03-200-tP 7/11 38,9 8100 400 69 2000х550х540 133 2313

с теплообменником для горячей воды 130/70°с

VCP-03-055-HO 6/10 11,4 2650 400 72 550х550х540 37 1076

VCP-03-150-HO 6,5/11 23,8 5250 400 70 1500х550х540 99 1712

VCP-03-200-HO 7/11 35,9 8100 400 69 2000х550х540 133 2388

с теплообменником для горячей воды 130/70°с и защитой от обмерзания

VCP-03-055-HP 6/10 11,6 2650 400 72 550х550х540 37 1302

VCP-03-150-HP 6,5/11 30,4 5250 400 70 1500х550х540 99 2070

VCP-03-200-HP 7/11 45,6 8100 400 69 2000х550х540 133 2695

Воздушные завесы inDEssE без источника тепла

Модель

Макс. высота 
установки/
установка с 
2-х сторон 

[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум* 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

VCP-03-055-sO 6/10 – 3500 400 70,5 550х550х540 25 568

VCP-03-150-sO 6,5/11 – 6600 400 68,0 1500х550х540 67 1058

VCP-03-200-sO 7/11 – 10200 400 67,0 2000х550х540 90 1427

доплата за покраску завесы indesse в любой цвет по коду raL 864

* акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Аксессуары к завесам indesse
Крепёж

Модель описание Цена [EUr]

VCP-DH-01 Горизонтальный держатель для INDESSE 9

VCP-DK-01 Вертикальный держатель для INDESSE 15

Прочие аксессуары
Модель описание Цена [EUr]

rB3-4a Контроллер 3ф/400В, максимальный ток вентилятора 4 а 712

rB-s реле для RB; требуется при использовании защиты от замерзания 27

stYKaC-20-LC2 Контактор 3-х ф., 400 В, макс.нагрузка 20 а для RB и INDESSE с эл.нагревом 36

PO термостат защиты от замерзания. диапазон 2…+20°с. Капилляр=6м, IP43 234

sH таймер с недельной программой 85

Ds дверной выключатель для завес INDESSE 84

tV1-1/1 термостатический клапан. диапазон 40…70°с. DN25. Kvs=4,2. 217

ZV-3 трехходовой клапан с сервоприводом. DN20, Kvs=7. 158

tEr-P Комнатый термостат. диапазон 5…+30°с. IP30 28

tEr-K Капиллярный термостат. диапазон 0…+40°с. IP44 40

OsmU-01-6a Пульт управления смесительным узлом 498

P10L1000 Пространственный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP30. Ni1000 46

P12L1000 Канальный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP65. Ni1000 100

smU-6,3-60 смесительный узел, Kvs=6,3, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-60 смесительный узел, Kvs=12, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-70 смесительный узел, Kvs=12, Pн=70 kPa, 3-х позиционное управление 1040

OH-01-1/1-300 Гибкие подсоединительные шланги ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 300 мм 28

OH-01-1/1-500 Гибкие подсоединительные шланги ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 500 мм 36

Пятиступенчатые регуляторы скорости

Модель Напряжение
[В}

рабочий ток 
[А] Цена [EUr]

rOVD2 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 400В /3Ф 2а 286

rOVD4 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 400В /3Ф 4а 342

rOVD7 5-ступенчатый трансформаторный регулятор скорости 400В /3Ф 7а 562

r-D-2G 400 2,0 275

r-D-4 400 4,0 330

r-D-7 400 7,0 430

r-D-14 400 14,0 700
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Воздушные завесы еСоnоМiС А без источника тепла

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум* 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

VCZ-20-a-06-s 3 - 700 230 51,0 661х231х323 11 386

VCZ-20-a-09-s 3 - 1050 230 52,5 985х231х323 16 449

VCZ-20-a-12-s 3 - 1400 230 52,5 1273х231х323 20 501

VCZ-20-a-18-s 3 - 2100 230 54,5 1872х231х323 28,5 675

Воздушные завесы еСоnоМiС А с электрическим нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум* 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

VCZ-20-a-06-F 3 4 700 230 51,0 661x 231 x 323 11,5 576

VCZ-20-a-09-F 3 6 1050 230 52,5 985х231х323 16,5 667

VCZ-20-a-12-F 3 8 1400 230 52,5 1273х231х323 20,5 736

VCZ-20-a-06-E 3 4 700 400 51,0 661х231х323 11,5 604

VCZ-20-a-09-E 3 6 1050 400 52,5 985х231х323 16,5 700

VCZ-20-a-12-E 3 8 1400 400 52,5 1273х231х323 20,5 773

VCZ-20-a-18-E 3 12 2100 400 54,5 1872х231х323 29,5 992

Воздушные завесы Economic a серии Basic
Это новая завеса, которая выделяется особенным дизайном и применением 
современных технологий. она предназначена для применения в небольших 
магазинах, ресторанах, вестибюлях административных зданий и т.д. 

В отличие от других завес своего класса в ECONOMIC-A Basic использованы 
выдувные сопла, которые обеспечивают большую мощность воздушного 
потока и оптимальное распределение воздушного профиля завесы.

 ■ один мощностной ряд, для проёмов высотой до 3 м;
 ■ длины 0,6м; 0,9м; 1,2 м и 1,8 м;
 ■ электрический обогреватель или исполнение без обогревателя;
 ■ дистанционный беспроводной иК пульт управления входит в комплект поставки;
 ■ монтажный кронштейн входит в комплект поставки.

Проволочный электронагреватель: 
обеспечивает почти мгновенное достижение рабочей 
температуры.

Экономия до 10% энергии за счет снижения инерции нагрева 
и снижения времени выхода на режим.

Выхлопные сопла с индукцией воздуха: 
их применение повысило воздушную мощность завесы 
почти на 15%, что позволило снизить количество оборотов 
вентилятора и тем самым уменьшить шум всей завесы.

доплата за покраску завесы ECONOMIC A в любой цвет по коду RAL 420

* акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Воздушные завесы еСоnоМiС B с водяным нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева* 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

VCZ-02-B-100-V 4,5 9* 1100 230 44,0 1006х238х251 22,7 916

VCZ-02-B-150-V 4,5 14,6* 1650 230 44,5 1506х238х251 28,4 1160

VCZ-02-B-200-V 4,5 20,1* 2200 230 46,0 2006х238х251 34,4 1279

Воздушные завесы еСоnоМiС B с электрическим нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

VCZ-02-B-100-E 4,5 6 1350 400 47,0 1006х238х251 18,6 909

VCZ-02-B-150-E 4,5 9 2000 400 48,0 1506х238х251 22,7 1162

VCZ-02-B-200-E 4,5 12 2700 400 48,5 2006х238х251 26,9 1255

VCZ-02-B-100-F 4,5 4,5 / 9 1300 400 46,0 1006х238х251 19,7 1006

VCZ-02-B-150-F 4,5 7 / 14 1900 400 47,0 1506х238х251 24,5 1286

VCZ-02-B-200-F 4,5 9 / 18 2550 400 47,5 2006х238х251 29,3 1391

VCZ-02-B-100-G 4,5 4,5 1350 400 47,0 1006х238х251 18,6 904

VCZ-02-B-150-G 4,5 6,75 2000 400 48,0 1506х238х251 22,7 1152

VCZ-02-B-200-G 4,5 9 2700 400 48,5 2006х238х251 26,9 1233

Воздушные завесы Economic B серии Basic
Это экономичная, эффективная и при этом компактная завеса с дистанционным 
(проводным) управлением. данное устройство можно полноценно использовать 
как для экранирования дверных проемов, так и одновременно в качестве 
обогревателя. 

 ■ один мощностной ряд, для проемов высотой до 4,5м;
 ■ длина завесы 1,0м; 1,5м и 2,0 м;
 ■ три вида электрических нагревателей, водяной нагреватель или исполнение 

без нагревателя
 ■ монтажные консоли в комплекте поставки.

Воздушные завесы еСоnоМiС B Без источника тепла

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

VCZ-02-B-100-s 4,5 – 1500 230 49,0 1006х238х251 17,6 631

VCZ-02-B-150-s 4,5 – 2200 230 50,0 1506х238х251 20,9 799

VCZ-02-B-200-s 4,5 – 2950 230 50,5 2006х238х251 24,5 859

*тепловая мощность при 
температуре воды +90/70°с, 
температуре всасываемого воздуха 
+18°с.

** акустическое давление в 
пространстве на расстояние 3 м.

Водяные нагреватели предназначены 
для воды с максимальной 
рабочей температурой +100°с и 
максимальным рабочим давлением 
1,6 МПа.

аксессуары для воздушных завес ECOnOmiC B
Модель описание Цена [EUr]

Ds дверной выключатель 84

tV1-1/1 термостатический клапан. диапазон 40...70°с. DN25. Kvs=4,2 217

ZV-3 трехходовой клапан с сервоприводом. DN20, Kvs=7. 158

tEr-P Комнатный термостат. диапазон 5...+30°с. IP30 28

tEr-K Капиллярный термостат. диапазон  0...+40°с. IP44 40

OsmU-01-6a Пульт управления смесительным узлом 498

P10L1000
Пространственный температурный датчик для OSMU-01-6а. степень 
защиты IP30. Ni1000

46

P12L1000
Канальный  температурный датчик для OSMU-01-6а. степень защиты 
IP65. Ni1000

100

smU-6,3-60 смесительный узел, Kvs=6,3, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-60 смесительный узел, Kvs=12, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-70 смесительный узел, Kvs=12, Pн=70 kPa, 3-х позиционное управление 1040

Управление электрическим 
нагревателем зависит от типа 
завесы ECONOMIC B:

вариант E, G = Вкл. / Выкл. 
вариант F = 50% / 100% / Выкл.

доплата за покраску завесы ECONOMIC B в любой цвет по коду RAL 643
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Воздушные завесы OPtimaL с электрическим нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

VCO-B-10E-2-0 4 9,5 2350 400 52,5 1000х455х280 32 1315

VCO-B-10E-2-1 4 9,5 2350 400 52,5 1000х455х280 32 1315

VCO-B-15E-2-0 4 15 3525 400 55,0 1500х455х280 45 1726

VCO-B-15E-2-1 4 15 3525 400 55,0 1500х455х280 45 1726

VCO-B-20E-2-0 4 19 4700 400 56,5 2000х455х280 54 1958

VCO-B-20E-2-1 4 19 4700 400 56,5 2000х455х280 54 1958

VCO-B-10m-2-0 4 6,3 2350 230 52,5 1000х455х280 32 1306

VCO-B-10m-2-1 4 6,3 2350 230 52,5 1000х455х280 32 1306

VCO-B-15m-2-0 4 8,75 3525 230 55,0 1500х455х280 45 1667

VCO-B-15m-2-1 4 8,75 3525 230 55,0 1500х455х280 45 1667

Воздушные завесы Optimal
OPTIMAL Comfort представляет собой экономически выгодный вариант воздушной 
завесы. Устройство может комплектоваться силовым или электронным 
управлением, позволяющим объединять в цепь до 6 устройств. В объединённом 
режиме завесы реагируют индивидуально на соответствующий дверной 
выключатель. Новый тип электрического нагревателя экономит до 10 % энергии. 

 ■ один мощностной ряд, для проемов высотой до 4 м;
 ■ длина завесы 1,0 м; 1,5 м и 2,0 м;
 ■ водяной нагреватель, проволочный электический нагреватель или же исполнение без нагревателя;
 ■ два типа встроенного устройства регулирования.

Воздушные завесы OPtimaL с водяным нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева* 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

VCO-B-10V-2-0 4 17,3 2150 230 52,5 1000х455х280 37 1253

VCO-B-10V-2-1 4 17,3 2150 230 52,5 1000х455х280 37 1253

VCO-B-15V-2-0 4 27,2 3225 230 55,0 1500х455х280 52 1685

VCO-B-15V-2-1 4 27,2 3225 230 55,0 1500х455х280 52 1685

VCO-B-20V-2-0 4 36,2 4300 230 56,5 2000х455х280 62 1912

VCO-B-20V-2-1 4 36,2 4300 230 56,5 2000х455х280 62 1912

Воздушные завесы OPtimaL без источника тепла

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

VCO-B-10s-1-0 4 — 2400 230 52,5 1000х455х280 29 803

VCO-B-10s-1-1 4 — 2400 230 52,5 1000х455х280 29 803

VCO-B-15s-1-0 4 — 3600 230 55,0 1500х455х280 41 1112

VCO-B-15s-1-1 4 — 3600 230 55,0 1500х455х280 41 1112

VCO-B-20s-1-0 4 — 4800 230 56,5 2000х455х280 50 1252

VCO-B-20s-1-1 4 — 4800 230 56,5 2000х455х280 50 1252

Воздушные завесы выполнены стандартно в одном из двух цветов:

0 - белый цвет; 
1 - серебристый металлический;

*тепловая мощность при температуре воды +90/70°с, температуре всасываемого воздуха +18°с.

** акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

аксессуары для воздушных завес OPtimaL
Модель описание Цена [EUr]

VCs3-sKD-a Комплект (2 шт.) настенных кронштейнов для OPTIMAL 88

VCs3-sD-a Комплект (2 шт.) потолочных держателей для OPTIMAL 48

ZtZ-m8-1,0 резьбовой стержень с резьбой M8, длина 1 м 3

sH таймер с недельной программой 85

tV1-1/1 термостатический клапан. диапазон 40…70°с. DN25. Kvs=4,2. 217

ZV-3 трехходовой клапан с сервоприводом. DN20, Kvs=7. 158

tEr-P Комнатый термостат. диапазон 5…+30°с. IP30 28

tEr-K Капиллярный термостат. диапазон 0…+40°с. IP44 40

OsmU-01-6a Пульт управления смесительным узлом 498

P10L1000 Пространственный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP30. Ni1000 46

P12L1000 Канальный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP65. Ni1000 100

smU-6,3-60 смесительный узел, Kvs=6,3, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-60 смесительный узел, Kvs=12, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-70 смесительный узел, Kvs=12, Pн=70 kPa, 3-х позиционное управление 1040

Ds дверной выключатель для завес OPTIMAL без нагрева (пульт SM) 84

DK-1 дверной выключатель для завес OPTIMAL с нагревом (пульт DM) 13

KaBEL05 Кабель для завес OPTIMAL с нагревом (пульт DM); длина 5 м 9

KaBEL10 Кабель для завес OPTIMAL с нагревом (пульт DM); длина 10 м 17

KaBEL15 Кабель для завес OPTIMAL с нагревом (пульт DM); длина 15 м 18

KaBEL20 Кабель для завес OPTIMAL с нагревом (пульт DM); длина 20 м 25

KaBEL30 Кабель для завес OPTIMAL с нагревом (пульт DM); длина 30 м 32

OH-01-1/1-300 Гибкие подсоединительные шланги ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 300 мм 28

OH-01-1/1-500 Гибкие подсоединительные шланги ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 500 мм 36
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Воздушные завесы stanDEssE с электрическим нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена [EUr]

sm*** Dm Da LW

VCs3a-10E 2,8 9,0 1660 400 54,3 1000х450х270 32 1319 1518 1724 –
VCs3a-15E 2,8 13,5 2490 400 59,1 1500х450х270 47 1768 1999 2206 –
VCs3a-20E 2,8 18,0 3310 400 60,3 2000х450х270 61 2103 2364 2569 –
VCs3B-10E 3,9 9,0 2220 400 54,7 1000х450х270 32 1348 1518 1724 2239
VCs3B-15E 3,9 13,5 3330 400 59,3 1500х450х270 47 1804 1999 2206 2722
VCs3B-20E 3,9 18,0 4440 400 60,9 2000х450х270 61 2149 2364 2569 3087
VCs3B-10М 3,9 9,0 2220 230 54,7 1000х450х270 32 - 1498 - -
VCs3B-15М 3,9 9,0 3330 230 59,3 1500х450х270 47 - 1914 - -
VCs3C-10E 7,0 9,0 2790 400 55,1 1000х450х270 37 1581 1911 2224 2451
VCs3C-15E 7,0 13,5 3890 400 59,5 1500х450х270 53 2055 2475 2775 2940
VCs3C-20E 7,0 18,0 4920 400 61,3 2000х450х270 70 2439 3178 3460 3311
VCs3C-10М 7,0 9,0 2790 230 55,1 1000х450х270 37 - 1710 - -
VCs3C-15М 7,0 9,0 3890 230 59,5 1500х450х270 53 - 2133 - -

Воздушные завесы standesse
 ■ четыре мощностных ряда, для проемов высотой до 10,5м;
 ■ длина завесы 1,0м; 1,5м и 2,0 м;
 ■ водяной нагреватель, электрический нагреватель или исполнение без нагревателя;
 ■ регулируемые пластины решетки на выходе воздуха;
 ■ три типа встроенного устройства регулирования.

*тепловая мощность при температуре воды +90/70°с, температуре всасываемого воздуха +18°с

** акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.

***Пульт SM входит в стоимость завесы.  
для завес с управлением DM и DA соответствующие пульты заказываются отдельно, и их стоимость указана в аксессуарах.  
Завесы с управлением LW предназначены для подключения к системе управления зданием (BMS) по протоколу Lonworks.

Воздушные завесы stanDEssE с водяным нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева* 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена [EUr]

sm*** Dm Da LW

VCs3a-10W 2,8 20,5 1560 230 50,7 1000х450х270 37 1304 1399 1647 –
VCs3a-15W 2,8 33,1 2340 230 55,5 1500х450х270 54 1771 1864 2114 –
VCs3a-20W 2,8 44,2 3120 230 56,7 2000х450х270 70 2141 2225 2486 –
VCs3B-10W 3,9 25,2 2150 230 52,8 1000х450х270 37 1348 1445 1632 2194
VCs3B-15W 3,9 40,9 3230 230 57,6 1500х450х270 54 1829 1936 2114 2683
VCs3B-20W 3,9 54,5 4300 230 58,8 2000х450х270 70 2213 2311 2486 3064
VCs3C-10W 7,0 28,4 2610 230 53,7 1000х450х270 42 1563 1739 2066 2412
VCs3C-15W 7,0 44,1 3640 230 57,9 1500х450х270 60 2052 2210 2525 2909
VCs3C-20W 7,0 56,9 4600 230 58,9 2000х450х270 79 2648 2840 3138 3296
VCs3D-10V 10,5 27,2 4750 230 56,4 1000х620х370 70 2386 2588 2799 –
VCs3D-15V 10,5 45,3 7125 230 61,2 1500х620х370 100 3303 3549 3761 –
VCs3D-20V 10,5 61,9 9500 230 62,4 2000х620х370 132 4139 4427 4639 –

Воздушные завесы stanDEssE без источника тепла

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена [EUr]

sm*** Dm Da LW

VCs3a-10s 2,8 – 1690 230 54,3 1000х450х270 28 884 982 – –
VCs3a-15s 2,8 – 2530 230 59,1 1500х450х270 40 1208 1313 – –
VCs3a-20s 2,8 – 3380 230 60,3 2000х450х270 54 1461 1570 – –
VCs3B-10s 3,9 – 2240 230 54,7 1000х450х270 28 903 982 – –
VCs3B-15s 3,9 – 3360 230 59,3 1500х450х270 40 1235 1313 – –
VCs3B-20s 3,9 – 4480 230 60,9 2000х450х270 54 1491 1571 – –
VCs3C-10s 7,0 – 2860 230 55,1 1000х450х270 33 1151 1309 – –
VCs3C-15s 7,0 – 3990 230 59,5 1500х450х270 46 1494 1652 – –
VCs3C-20s 7,0 – 5040 230 61,3 2000х450х270 63 1977 2137 – –
VCs3D-10s 10,5 – 5100 230 57,4 1000х620х370 61 1843 2006 – –
VCs3D-15s 10,5 – 7650 230 62,2 1500х620х370 88 2564 2760 – –
VCs3D-20s 10,5 – 10200 230 63,4 2000х620х370 116 3200 3428 – –

доплата за покраску завесы stanDEssE в любой цвет по коду raL 923 923 923 923
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Пульты управления для завес stanDEssE
Модель описание Цена [EUr]

PanEL-V/Dm Пульт для завес с управлением DM с водяным нагревом 61

PanEL-E/Dm Пульт для завес с управлением DM с электронагревом 64

PanEL-V/Da Пульт для завес с управлением DA с водяным нагревом 65

PanEL-E/Da Пульт для завес с управлением DA с электронагревом 69

доплата за закругленную панель всасывания NKZ* для завес stanDEssE
Модель описание Цена [EUr]

VCs3-nKZ-10a Закругленная панель для завес типа A, B, C; длина 1 м 107

VCs3-nKZ-15a Закругленная панель для завес типа A, B, C; длина 1,5 м 148

VCs3-nKZ-20a Закругленная панель для завес типа A, B, C; длина 2 м 236

VCs3-nKZ-10D Закругленная панель для завес типа D; длина 1 м 153

VCs3-nKZ-15D Закругленная панель для завес типа D; длина 1,5 м 184

VCs3-nKZ-20D Закругленная панель для завес типа D; длина 2 м 335

Крепёж
Модель описание Цена [EUr]

VCs3-sKD-a Комплект (2 шт.) настенных кронштейнов для STANDESSE типа A,B,C 88

VCs3-sKD-D Комплект (2 шт.) настенных кронштейнов для STANDESSE D 114

VCs3-sD-a Комплект (2 шт.) потолочных держателей для STANDESSE типа A,B,C 46

VCs3-sD-D Комплект (2 шт.) потолочных держателей для STANDESSE D 54

ZtZ-m8-1,0 резьбовой стержень с резьбой M8, длина 1 м 3

* В стоимость завесы STANDESSE входит плоская панель всасывания NKD. 
За отдельную плату можно заказать вместо плоской панели NKD закругленную панель всасывания NKZ.

Прочие аксессуары
Модель описание Цена [EUr]

KaBEL05 Кабель для пультов DM и DA; длина 5 м 9

KaBEL10 Кабель для пультов DM и DA; длина 10 м 17

KaBEL15 Кабель для пультов DM и DA; длина 15 м 18

KaBEL20 Кабель для пультов DM и DA; длина 20 м 25

KaBEL30 Кабель для пультов DM и DA; длина 30 м 32

Ds дверной выключатель для завес с пультом SM 84

DK-1 дверной выключатель для завес с пультами DM и DA 13

tV1-1/1 термостатический клапан. диапазон 40...70°с. DN25. Kvs=4,2 217

ZV-3 трехходовой клапан с сервоприводом. DN20, Kvs=7. 158

tEr-P Комнатный термостат. диапазон 5...+30°с. IP30 28

tEr-K Капиллярный термостат. диапазон  0...+40°с. IP44 40

sH таймер с недельной программой 85

OsmU-01-6a Пульт управления смесительным узлом 498

P10L1000 Пространственный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP30. Ni1000 46

P12L1000 Канальный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP65. Ni1000 100

smU-6,3-60 смесительный узел, Kvs=6,3, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-60 смесительный узел, Kvs=12, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-70 смесительный узел, Kvs=12, Pн=70 kPa, 3-х позиционное управление 1040

OH-01-1/1-300 Гибкие подсоединительные шланги ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 300 мм 28

OH-01-1/1-500 Гибкие подсоединительные шланги ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 500 мм 36
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Воздушные завесы FinEssE с электрическим трёхфазным нагревателем

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена [EUr]

sm*** Dm Da LW

VCs-F-B-100-E 3,9 9 2220 400 56,0 1100*410*304 25 1455 1627 1853 2326

VCs-F-B-150-E 3,9 13,5 3330 400 60,8 1500*410*304 37 1837 2040 2265 2738

VCs-F-B-200-E 3,9 18 4440 400 62,4 2000*410*304 51 2223 2406 2644 3105

VCs-F-C-100-E 7,0 9 2790 400 56,6 1100*410*304 28 1632 1823 2046 2522

VCs-F-C-150-E 7,0 13,5 3890 400 61,0 1500*410*304 40 2030 2243 2467 2942

VCs-F-C-200-E 7,0 18 4920 400 62,8 2000*410*304 53 2408 2614 2839 3313

Воздушные завесы Finesse
 ■ два мощностных ряда, для проемов высотой до 7м;
 ■ длина завесы 1,0м; 1,5м и 2,0м;
 ■ водяной нагреватель, электрический нагреватель или исполнение без нагревателя;
 ■ высота 304мм;
 ■ три типа встроенного устройства регулирования.

Воздушные завесы FinEssE с водяным нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева* 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена [EUr]

sm*** Dm Da LW

VCs-F-B-100-W 3,9 25,2 2150 230 54,3 1100*410*304 29 1416 1488 1688 2263

VCs-F-B-150-W 3,9 40,9 3230 230 59,1 1500*410*304 43 1781 1925 2079 2675

VCs-F-B-200-W 3,9 54,5 4300 230 60,3 2000*410*304 60 2227 2244 2444 3059

VCs-F-C-100-W 7,0 28,4 2610 230 55,2 1100*410*304 32 1581 1679 1879 2465

VCs-F-C-150-W 7,0 44,1 3640 230 59,4 1500*410*304 46 1980 2078 2277 2883

VCs-F-C-200-W 7,0 56,9 4600 230 60,4 2000*410*304 63 2378 2496 2649 3273

Воздушные завесы FinEssE без источника тепла

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена [EUr]

sm*** Dm Da LW

VCs-F-B-100-s 3,9 – 2240 230 56,2 1100*410*304 21 983 1123 – –

VCs-F-B-150-s 3,9 – 3360 230 60,8 1500*410*304 34 1257 1412 – –

VCs-F-B-200-s 3,9 – 4480 230 62,4 2000*410*304 48 1544 1691 – –

VCs-F-C-100-s 7,0 – 2860 230 56,6 1100*410*304 24 1143 1294 – –

VCs-F-C-150-s 7,0 – 3990 230 61,0 1500*410*304 37 1424 1589 – –

VCs-F-C-200-s 7,0 – 5040 230 62,8 2000*410*304 51 1715 1872 – –

*тепловая мощность при температуре воды +90/70°с, температуре 
всасываемого воздуха +18°с.

**акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.

***Пульт SM входит в стоимость завесы.  
для завес с управлением DM и DA соответствующие пульты 
заказываются отдельно, и их стоимость указана в аксессуарах. 
Завесы с управлением LW предназначены для подключения к системе 
управления зданием (BMS) по протоколу Lonworks.

доплата за покраску завесы stanDEssE в любой цвет по коду raL 417 417 417 417

Воздушные завесы FinEssE с злектрическим однофазным нагревателем

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цена [EUr]

sm*** Dm Da LW

VCs-F-B-100-М-Dm 3,9 9,0 2220 230 56,2 1100х410х304 25 - 1606 - -

VCs-F-B-150-М-Dm 3,9 9,0 3330 230 60,8 1500х410х304 37 - 1954 - -

VCs-F-C-100-М-Dm 7,0 9,0 2790 230 56,6 1100х410х304 28 - 1801 - -

VCs-F-C-150-М-Dm 7,0 9,0 3890 230 61,0 1500х410х304 40 - 2157 - -
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Аксессуары к завесам Finesse

Пульты управления для завес FinEssE
Модель описание Цена [EUr]

PanEL-V/Dm Пульт для завес с управлением DM с водяным нагревом 61

PanEL-E/Dm Пульт для завес с управлением DM с электронагревом 64

PanEL-V/Da Пульт для завес с управлением DA с водяным нагревом 65

PanEL-E/Da Пульт для завес с управлением DA с электронагревом 69

Крепёж для завес FinEssE
Модель описание Цена [EUr]

VCs3-sKD-a Комплект (2 шт.) настенных кронштейнов для FINESSE 88

VCs3-sD-a Комплект (2 шт.) потолочных держателей для FINESSE 46

ZtZ-m8-1,0 резьбовой стержень с резьбой M8, длина 1 м 3

Прочие аксессуары
Модель описание Цена [EUr]

KaBEL05 Кабель для пультов DM и DA; длина 5 м 9

KaBEL10 Кабель для пультов DM и DA; длина 10 м 17

KaBEL15 Кабель для пультов DM и DA; длина 15 м 18

KaBEL20 Кабель для пультов DM и DA; длина 20 м 25

KaBEL30 Кабель для пультов DM и DA; длина 30 м 32

Ds дверной выключатель для завес с пультом SM 84

DK-1 дверной выключатель для завес с пультами DM и DA 13

tV1-1/1 термостатический клапан. диапазон 40...70°с. DN25. Kvs=4,2 217

ZV-3 трехходовой клапан с сервоприводом. DN20, Kvs=7. 158

tEr-P Комнатный термостат. диапазон 5...+30°с. IP30 28

tEr-K Капиллярный термостат. диапазон  0...+40°с. IP44 40

sH таймер с недельной программой 85

OsmU-01-6a Пульт управления смесительным узлом 498

P10L1000 Пространственный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP30. Ni1000 46

P12L1000 Канальный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP65. Ni1000 100

smU-6,3-60 смесительный узел, Kvs=6,3, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-60 смесительный узел, Kvs=12, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-70 смесительный узел, Kvs=12, Pн=70 kPa, 3-х позиционное управление 1040

OH-01-1/1-300 Гибкие подсоединительные шланги ø1", внутренний ø20 мм, длина 300 мм 28

OH-01-1/1-500 Гибкие подсоединительные шланги ø1", внутренний ø20 мм, длина 500 мм 36
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

доплата за покраску завесы roundesse в любой цвет по коду raL 1340

Воздушные завесы rOUnDEssE без источника тепла

Модель
Ширина 
проема

[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум* 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цвет покраски 
корпуса

Цена
[EUr]

VCr4-20s 4 — 2250 230 58,0 467х575х2240 45 нет 916

VCr3-20s 5 — 2500 230 60,5 402х550х2390 65 нет 1501

аксессуары для воздушных завес rOUnDEssE
Модель описание Цена [EUr]

Ds дверной выключатель 84

sH таймер с недельной программой 85

tEr-P Комнатый термостат. диапазон 5…+30°с. IP30 28

Воздушные завесы rOUnDEssE с электрическим нагревом

Модель
Ширина 
проема

[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум* 
[дБ(А)]

размеры 
дxШxВ 

[мм]

Вес 
[кг]

Цвет покраски 
корпуса

Цена
[EUr]

VCr4-20E 4 9 2150 400 58,0 467х575х2240 46 нет 1239

VCr3-20E 5 9 2400 400 60,0 402х550х2390 66 нет 1925

VCr3C-20E-1 4 9 2000 400 55,0 402х550х2390 66 серебряный 2049

VCr3C-20E-2 4 9 2000 400 55,0 402х550х2390 66 серый 2049

VCr3C-20m-1 4 7,5 2000 230 55,0 402х550х2390 66 серебряный 2124

VCr3C-20m-2 4 7,5 2000 230 55,0 402х550х2390 66 серый 2124

Воздушные завесы roundesse
Выполнена в изолированном корпусе, что снижает до минимума уровень шума, а 
также в промышленном варианте с повышенной производительностью.

Панель управления находится на корпусе устройства и позволяет управлять 
нагревателем и вентилятором с возможностью подключения дверного выключателя.

для оптимальной работы завесу можно поворачивать в нужном направлении.

 ■ один мощностной ряд, для проемов шириной до 5м;
 ■ длина: 2,0м;
 ■ проволочный электрический нагреватель или исполнение без нагревателя;
 ■ вертикальная установка около защищаемого проема.

Комфортное исполнение VCR3с - окрашенный шумоизолированный корпус в двух стандартных цветах: серебрянный металлик и 
серый. За доплату можно выбрать любой цвет по каталогу RAL.

Промышленное исполнение VCR3 и VCR4 - неокрашенный корпус из оцинкованной стали.

* акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Воздушные завесы VEnEssE с электрическим нагревом

Модель
Ширина проема 
(двусторонняя 
установка)[м]

расход воздуха
[м3/ч]

Мощность  
нагрева

[кВт]

Шум** 
[дБ(А)] исполнение Цена

[EUr]

VCV-B-25E-1-0-2 7,5 (11) 5400 24 55,5 Белый (RAL9010) 4206

VCV-B-25F-1-0-2 7,5 (11) 5400 36 55,5 Белый (RAL9010) 4168

VCV-B-25E-1-n-2 7,5 (11) 5400 24 55,5 Нержав.сталь 4955

VCV-B-25F-1-n-2 7,5 (11) 5400 36 55,5 Нержав.сталь 4915

Вертикальная завеса Venesse
Воздушная завеса VENESSE была разработана с учётом строгих требований к мощности, 
комфорту, экономии энергии и, прежде всего, к минимализации уровня шума при её 
эксплуатации. 

 ■ один мощностной ряд для проемов до ширины дверей 7,5м;
 ■ номинальная длина завесы 2,5м;
 ■ водяной нагреватель, проволочный электрический нагреватель и исполнение без нагревателя;
 ■ электронное управление DM с LED сигнализацией;
 ■ двустороннее универсальное исполнение.

 
Cтандартный цвет RAL 9010 + цвет корпуса по каталогу RAL или из нержавеющей стали.

аксессуары для завес VEnEssE
Модель описание Цена [EUr]

KaBEL05 Кабель для пультов DM; длина 5 м 9

KaBEL10 Кабель для пультов DM; длина 10 м 17

KaBEL15 Кабель для пультов DM; длина 15 м 18

KaBEL20 Кабель для пультов DM; длина 20 м 25

KaBEL30 Кабель для пультов DM; длина 30 м 32

DK-1 дверной выключатель 13

ZV-3 трехходовой клапан с сервоприводом. DN20, Kvs=7. 158

tEr-P Комнатый термостат. диапазон 5…+30°с. IP30 28

sH таймер с недельной программой 85

OsmU-01-6a Пульт управления смесительным узлом 498

P10L1000 Пространственный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP30. Ni1000 46

P12L1000 Канальный температурный датчик для OSMU-01-6A. степень защиты IP65. Ni1000 100

smU-6,3-60 смесительный узел, Kvs=6,3, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-60 смесительный узел, Kvs=12, Pн=60 kPa, 3-х позиционное управление 632

smU-12-70 смесительный узел, Kvs=12, Pн=70 kPa, 3-х позиционное управление 1040

OH-01-1/1-300 Гибкие подсоединительные шланги ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 300 мм 28

OH-01-1/1-500 Гибкие подсоединительные шланги ø 1", внутрен. ø 20 мм, длина 500 мм 36

доплата за покраску завесы VEnEssE в любой цвет по коду raL 1638

Воздушные завесы VEnEssE с водяным нагревом (вода 90/70°с)

Модель
Ширина проема 
(двусторонняя 
установка)[м]

расход воздуха
[м3/ч]

Мощность 
нагрева*

[кВт]

Шум** 
[дБ(А)] исполнение Цена

[EUr]

VCV-B-25W-1-0-2 7,5 (11) 5100 41,5 55,0 Белый (RAL9010) 3783

VCV-B-25W-1-n-2 7,5 (11) 5100 41,5 55,0 Нержав.сталь 4505

Воздушные завесы VEnEssE без нагревателя

Модель
Ширина проема 
(двусторонняя 
установка)[м]

расход воздуха
[м3/ч]

Мощность  
нагрева

[кВт]

Шум** 
[дБ(А)] исполнение Цена

[EUr]

VCV-B-25s-1-0-2 7,5 (11) 5500  - 56,0 Белый (RAL9010) 2622

VCV-B-25s-1-n-2 7,5 (11) 5500  - 56,0 Нержав.сталь 3208

*тепловая мощность при температуре воды +90/70°с, температуре всасываемого воздуха +18°с.

** акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Воздушные завесы Comtesse
 ■ один мощностной ряд, для проемов высотой до 6м;
 ■ длина завесы 1,0м; 1,5м и 2,0м;
 ■ водяной нагреватель, проволочный электрический нагреватель или без нагревателя;
 ■ дизайнерское исполнение завесы;
 ■ два типа электронного управления;
 ■ встроенный PID-регулятор нагрева (со встроенной защитой от замерзания у варианта с водяным нагревателем).

*тепловая мощность при температуре воды +90/70°с, температуре всасываемого воздуха +18°с

** акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.

Воздушные завесы COmtEssE

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева* 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напр.
[В]

Шум** 
[дБ(А)]

размеры дxШxВ 
[мм]

Вес 
[кг]

Цена
[EUr]

Воздушные завесы COMTESSE с электронагревом
VCC-C-10E-2-0 6 9,5 2500 400 50,5 1050х520х350 32 3765
VCC-C-10E-2-1 6 9,5 2500 400 50,5 1050х520х350 32 3765
VCC-C-10E-2-2 6 9,5 2500 400 50,5 1050х520х350 32 3765
VCC-C-15E-2-0 6 15 3750 400 53,0 1600х520х350 45 4250
VCC-C-15E-2-1 6 15 3750 400 53,0 1600х520х350 45 4250
VCC-C-15E-2-2 6 15 3750 400 53,0 1600х520х350 45 4250
VCC-C-20E-2-0 6 19 5000 400 54,5 2030х520х350 54 4483
VCC-C-20E-2-1 6 19 5000 400 54,5 2030х520х350 54 4483
VCC-C-20E-2-2 6 19 5000 400 54,5 2030х520х350 54 4483
Воздушные завесы COMTESSE с водяным нагревом
VCC-C-10W-2-0 6 20,1 2400 230 50,0 1050х520х350 37 3981
VCC-C-10W-2-1 6 20,1 2400 230 50,0 1050х520х350 37 3981
VCC-C-10W-2-2 6 20,1 2400 230 50,0 1050х520х350 37 3981
VCC-C-15W-2-0 6 31,6 3600 230 52,5 1600х520х350 52 4305
VCC-C-15W-2-1 6 31,6 3600 230 52,5 1600х520х350 52 4305
VCC-C-15W-2-2 6 31,6 3600 230 52,5 1600х520х350 52 4305
VCC-C-20W-2-0 6 42,0 4800 230 54,0 2030х520х350 62 4585
VCC-C-20W-2-1 6 42,0 4800 230 54,0 2030х520х350 62 4585
VCC-C-20W-2-2 6 42,0 4800 230 54,0 2030х520х350 62 4585
Воздушные завесы COMTESSE без источника тепла
VCC-C-10s-1-0 6 – 2550 230 50,5 1050х520х350 29 2704
VCC-C-10s-1-1 6 – 2550 230 50,5 1050х520х350 29 2704
VCC-C-10s-1-2 6 – 2550 230 50,5 1050х520х350 29 2704
VCC-C-15s-1-0 6 – 3825 230 53,0 1600х520х350 41 3013
VCC-C-15s-1-1 6 – 3825 230 53,0 1600х520х350 41 3013
VCC-C-15s-1-2 6 – 3825 230 53,0 1600х520х350 41 3013
VCC-C-20s-1-0 6 – 5100 230 54,5 2030х520х350 50 3178
VCC-C-20s-1-1 6 – 5100 230 54,5 2030х520х350 50 3178
VCC-C-20s-1-2 6 – 5100 230 54,5 2030х520х350 50 3178
доплата за покраску завесы COmtEssE в любой цвет по коду raL 1099

аксессуары для завес COmtEssE

Модель описание
Цена [EUr]

Металлик Шампань Темно-серый по кат.raL

VCC-Dr-10 Подвесная консоль длиной 1 м для COMTESSE 180 194 218 161

VCC-Dr-15 Подвесная консоль длиной 1,5 м для COMTESSE 249 262 297 219

VCC-Dr-20 Подвесная консоль длиной 2 м для COMTESSE 305 332 388 266

DK-1 дверной выключатель для завес COMTESSE 13

sH таймер с недельной программой 85

KaBEL05 Кабель для пультов DM и DA; длина 5 м 9

KaBEL10 Кабель для пультов DM и DA; длина 10 м 17

KaBEL15 Кабель для пультов DM и DA; длина 15 м 18

KaBEL20 Кабель для пультов DM и DA; длина 20 м 25

KaBEL30 Кабель для пультов DM и DA; длина 30 м 32
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Воздушные завесы intEnssE с электрическим нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева* 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напряжение/ток 
вентилятора

[В/А]

Напряжение/ток 
нагревателя

[В/А]

Шум** 
[дБ(А)]

Вес 
[кг]

Цена [EUr]

Стандарт окраска 
окантовки по raL

Воздушные завесы INTENSSE с электическим нагревом
VDi-B-10E 5 9,5 1900 230/1,3 400/14,5 46,5 37 3039 3193
VDi-B-15E 5 15 2850 230/2,1 400/22,5 47,5 53 3811 3965
VDi-B-20E 5 19 3800 230/2,6 400/28,5 48,5 66 4228 4382
VDi-B-10E raL 5 9,5 1900 230/1,3 400/14,5 46,5 37 3706 3860
VDi-B-15E raL 5 15 2850 230/2,1 400/22,5 47,5 53 4813 4966
VDi-B-20E raL 5 19 3800 230/2,6 400/28,5 48,5 66 5562 5716
Воздушные завесы INTENSSE с водяным нагревом
VDi-B-10V 5 17,4 1850 230/1,3 - 46,0 38 3712 3866
VDi-B-15V 5 27,5 2800 230/2,1 - 47,0 55 4473 4627
VDi-B-20V 5 36,5 3700 230/2,6 - 48,0 67 4897 5051
VDi-B-10V raL 5 17,4 1850 230/1,3 - 46,0 38 4378 4532
VDi-B-15V raL 5 27,5 2800 230/2,1 - 47,0 55 5473 5627
VDi-B-20V raL 5 36,5 3700 230/2,6 - 48,0 67 6231 6385

Воздушные завесы intensse
 ■ один мощностной ряд для проемов высотой до 5м;
 ■ длина завесы 1,0м; 1,5м и 2,0м;
 ■ водяной нагреватель или проволочный электрический нагреватель;
 ■ дизайнерское исполнение завесы;
 ■ электронное управление с жидкокристалличексим монитором;
 ■ встроенный PID-регулятор нагрева (со встроенной защитой от замерзания  

у варианта с водяным нагревателем);
 ■ версия завесы с бактерицидной люминисцентной лампой (излучение типа UVC);
 ■ кассета с ароматизатором.

Маркировка VDi-B-…raL - окраска в цвет raL только корпуса завесы.

Воздушные завесы выполнены стандартно в одном из трех цветов: 
0 - серебристый металлический; 
1 - шампань металлический; 
2 - тёмно серый.

*тепловая мощность при температуре воды +90/70°с, температуре всасываемого воздуха +18°с.

** акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.

аксессуары для завес intEnssE

Модель описание
Цена [EUr]

Металлик Шампань Темно-серый по кат.raL

VCC-Dr-10 Подвесная консоль длиной 1 м для STYLESSE 180 194 218 161

VCC-Dr-15 Подвесная консоль длиной 1,5 м для STYLESSE 249 262 297 219

VCC-Dr-20 Подвесная консоль длиной 2 м для STYLESSE 305 332 388 266

VDi-Bm-0 окантовка граней боковых панелей 37 - - 37

DK-1 дверной выключатель 13

sH таймер с недельной программой 85

KaBEL-05m Кабель для пультов DM; длина 5 м 9

KaBEL-10m Кабель для пультов DM; длина 10 м 17

KaBEL-15m Кабель для пультов DM; длина 15 м 18

KaBEL-20m Кабель для пультов DM; длина 20 м 25

KaBEL-30m Кабель для пультов DM; длина 30 м 32

KaBEL-40m Кабель для пультов DM; длина 40 м 48

VDi-FL-aLP Кассета с ароматизатором, альпийский аромат 52

VDi-FL-FLV Кассета с ароматизатором, цветочный аромат 52

VDi-FL-GrE Кассета с ароматизатором, аромат зелени 52

VDi-FL-Cit Кассета с ароматизатором, аромат цитрусовых 52

VDi-FL-mOr Кассета с ароматизатором, аромат "раннее утро" 52

DVi-Lt-r Цветная люминесцентная лампа, красный цвет 31

DVi-Lt-G Цветная люминесцентная лампа, зелёный цвет 31

DVi-Lt-B Цветная люминесцентная лампа, синий цвет 31
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3. тепловое оборудование
3.2 Воздушные завесы

Воздушные завесы stylesse
Воздушная завеса STYLESSE Design предназначена прежде всего для интерьеров банков,  
страховых агенств, администраций гостиниц и других новых современных коммерческих 
зданий.

 ■ один мощностной ряд, для проемов высотой до 5м;
 ■ длина завесы 1,0м; 1,5м и 2,0м;
 ■ водяной нагреватель или проволочный электрический нагреватель;
 ■ дизайнерское исполнение завесы;
 ■ электронное управление с жидкокристаллическим монитором;
 ■ встроенный PID-регулятор нагрева 

(со встроенной защитой от замерзания у варианта с водяным нагревателем);
 ■ кассета с ароматизатором.

Воздушные завесы stYLEssE с электическим нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напряжение/ток 
вентилятора

[В/А]

Напряжение/ток 
нагревателя

[В/А]

Шум** 
[дБ(А)]

Вес 
[кг]

Цена [EUr]

Стандарт окраска 
окантовки по raL

VDs-B-10E 5 9,5 2000 230/1,5 400/14,5 46,5 38 3125 3285

VDs-B-15E 5 15 3000 230/2,5 400/22,5 47,5 57 3752 3913

VDs-B-20E 5 19 4000 230/3,0 400/28,5 48,5 72 4113 4274

VDs-B-10E raL 5 9,5 2000 230/1,5 400/14,5 46,5 38 3791 3951

VDs-B-15E raL 5 15 3000 230/2,5 400/22,5 47,5 57 4754 4913

VDs-B-20E raL 5 19 4000 230/3,0 400/28,5 48,5 72 5447 5607

Воздушные завесы stYLEssE с водяным нагревом

Модель
Макс. высота 

установки
[м]

Мощность 
нагрева* 

[кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Напряжение/ток 
вентилятора

[В/А]

Напряжение/ток 
нагревателя

[В/А]

Шум** 
[дБ(А)]

Вес 
[кг]

Цена [EUr]

Стандарт окраска 
окантовки по raL

VDs-B-10V 5 17,7 1900 230/1,5 - 46,0 39 3846 4007

VDs-B-15V 5 27,8 2850 230/2,5 - 47,0 59 4476 4636

VDs-B-20V 5 37,1 3800 230/3,0 - 48,0 74 4791 4952

VDs-B-10V raL 5 17,7 1900 230/1,5 - 46,0 39 4513 4673

VDs-B-15V raL 5 27,8 2850 230/2,5 - 47,0 59 5476 5635

VDs-B-20V raL 5 37,1 3800 230/3,0 - 48,0 74 6125 6286

аксессуары для завес stYLEssE

Модель описание
Цена [EUr]

Металлик Шампань Темно-серый по кат.raL

VCC-Dr-10 Подвесная консоль длиной 1 м для STYLESSE 180 194 218 161

VCC-Dr-15 Подвесная консоль длиной 1,5 м для STYLESSE 249 262 297 219

VCC-Dr-20 Подвесная консоль длиной 2 м для STYLESSE 305 332 388 266

VDs-Bm-0 окантовка граней боковых панелей 44 – – 44

аксессуары для завес stYLEssE
Модель описание Цена [EUr]

VDs-FL-aLP Кассета с ароматизатором, альпийский аромат 52

VDs-FL-FLV Кассета с ароматизатором, цветочный аромат 52

VDs-FL-GrE Кассета с ароматизатором, аромат зелени 52

VDs-FL-Cit Кассета с ароматизатором, аромат цитрусовых 52

VDs-FL-mOr Кассета с ароматизатором, аромат "раннее утро" 52

Маркировка VDs-B-…raL - окраска в цвет raL только корпуса завесы.

Воздушные завесы выполнены стандартно в одном из трех цветов: 
0 - серебристый металлический; 
1 - шампань металлический; 
2 - тёмно серый.

*тепловая мощность при температуре воды +90/70°с, температуре всасываемого воздуха +18°с.

** акустическое давление в пространстве на расстояние 3 м.
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4. Фанкойлы и чиллеры
4.1 Фанкойлы

4. Фанкойлы и чиллеры

Cерия 2X1
Эволюция в системах центрального кондиционирования.
Эксклюзивная запатентованная система - принципы работы:

Благодаря естественной конвекции в режиме отопления серия 2Х1 без включения 
вентилятора может поддерживать в помещении комфортные условия.

В летнее время серия 2Х1 обеспечивает преимущества наилучших фанкойлов: низкошумное 
охлаждение помещений с подачей очищенного воздуха.

Фанкойлы 2X1 для вертикальной установки

Модель скорость вентилятора расход воздуха
[м3/ч]

Мощность по холоду 
[кВт]

Мощность по теплу 
[кВт]

Шум 
[дБ(А)] Цена [EUr]

124

экстранизкая 80 0,56 1,74 27

618
низкая 110 0,74 1,86 29

средняя 135 0,90 2,24 32

максимальная 170 1,17 2,89 40

224

экстранизкая 100 0,70 1,95 31

750
низкая 135 0,87 2,3 33

средняя 170 1,14 2,85 37

максимальная 225 1,62 3,54 43

324

экстранизкая 140 1,04 2,74 32

872
низкая 200 1,48 3,38 34

средняя 250 1,82 4,13 39

максимальная 340 2,38 5,1 46

424

экстранизкая 175 1,28 3,34 33

927
низкая 250 1,82 4,13 34

средняя 310 2,17 5 40

максимальная 420 3,13 5,89 47

Характеристики фанкойлов приведены при следующих условиях:

(1) Мощность по холоду - полная холодопроизводительность при воде 7/12 °с, температуре воздуха 27 °с по сухому термометру, 19 °с по влажному термометру и 
соответствущей скорости вентилятора.

(2) Мощность по теплу - теплопроизводительность при воде 75/65 °с, температуре воздуха 20 °с и максимальной скорости вентилятора.

(3) Шум - уровень звуковой мощности при соответствущей скорости вентилятора.

аксессуары для серии 2X1
Модель описание Цена [EUr]

CBK регулятор скорости 61

mCB Микропроцессорный пульт MY COMFORT BASE (базовый) 79

KB2X1 Комплект для установки на корпус фанкойла для 2X1* 15

mCsW датчик температуры воды для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 13

mCsU датчик влажности для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 18

KV22K 3-х ходовой клапан с приводом на 230 В откр./закр для 2-х трубных моделей 108

BVK дренажный поддон для 3-х ходового клапана 6

ZK Ножки - комплект 20

* комплект включает в себя: 

(1) 1 датчик температуры воздуха, 

(2) установочная рама, 

(3) комплект проводов;
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4. Фанкойлы и чиллеры
4.1 Фанкойлы

Фанкойлы серии EstrO

Фанкойлы EstrO FL в корпусе для вертикальной установки

Модель Мощность  
по холоду 

[кВт]

Мощность по теплу [кВт] расход 
воздуха
[м3/ч]

Шум 
[дБ(А)]

Цена [EUr]

2-х 
трубный

4-х 
трубный  2-х трубный 4-х трубный  2-х 

трубный
4-х 

трубный

F 1 L F 1 L DF 1,15 2,68 1,89 231 27 351 409

F 2 L F 2 L DF 1,54 3,71 2,23 319 33 358 416

F 3 L F 3 L DF 1,74 4,11 1,97 344 38 374 432

F 4 L F 4 L DF 2,09 4,76 2,07 344 38 397 455

F 5 L F 5 L DF 2,42 5,47 3,27 442 34 431 498

F 6 L F 6 L DF 2,93 6,46 2,91 442 33 441 507

F 7 L F 7 L DF 3,51 8,21 4,80 640 34 485 573

F 8 L F 8 L DF 4,33 9,57 4,51 706 35 506 594

F 9 L F 9 L DF 4,77 10,85 5,30 785 43 545 633

F 95 L F 95 L DF 5,55 11,2 5,62 814 44 630 728

F 10 L F 10 L DF 6,71 14,45 7,91 1011 47 720 826

F 11 L F 11 L DF 7,83 18,83 9,30 1393 49 814 920

F 12 L F 12 L DF 11 24,67 11,50 1850 60 1019 1158

Фанкойлы EstrO FU в корпусе универсальные для вертикальной и горизонтальной установки

Модель Мощность  
по холоду 

[кВт]

Мощность по теплу [кВт] расход 
воздуха
[м3/ч]

Шум 
[дБ(А)]

Цена [EUr]

2-х 
трубный

4-х 
трубный  2-х трубный 4-х трубный  2-х 

трубный
4-х 

трубный

F 1 U F 1 U DF 1,15 2,68 1,89 231 27 380 438

F 2 U F 2 U DF 1,54 3,71 2,23 319 33 386 444

F 3 U F 3 U DF 1,74 4,11 1,97 344 38 407 465

F 4 U F 4 U DF 2,09 4,76 2,07 344 38 429 487

F 5 U F 5 U DF 2,42 5,47 3,27 442 34 465 532

F 6 U F 6 U DF 2,93 6,46 2,91 442 33 478 544

F 7 U F 7 U DF 3,51 8,21 4,80 640 34 523 611

F 8 U F 8 U DF 4,33 9,57 4,51 706 35 544 632

F 9 U F 9 U DF 4,77 10,85 5,30 785 43 580 668

F 95 U F 95 U DF 5,55 11,2 5,62 814 44 670 768

F 10 U F 10 U DF 6,71 14,45 7,91 1011 47 786 892

F 11 U F 11 U DF 7,83 18,83 9,30 1393 49 883 988

F 12 U F 12 U DF 11 24,67 11,50 1850 60 1121 1260

Фанкойлы EstrO FС без корпуса для вертикальной и горизонтальной установки

Модель Мощность  
по холоду 

[кВт]

Мощность по теплу [кВт] расход 
воздуха
[м3/ч]

Шум 
[дБ(А)]

Цена [EUr]

2-х 
трубный

4-х 
трубный  2-х трубный 4-х трубный  2-х 

трубный
4-х 

трубный

F 1 C F 1 C DF 1,15 2,68 1,89 231 27 299 357

F 2 C F 2 C DF 1,54 3,71 2,23 319 33 305 363

F 3 C F 3 C DF 1,74 4,11 1,97 344 38 323 381

F 4 C F 4 C DF 2,09 4,76 2,07 344 38 336 394

F 5 C F 5 C DF 2,42 5,47 3,27 442 34 366 432

F 6 C F 6 C DF 2,93 6,46 2,91 442 33 375 441

F 7 C F 7 C DF 3,51 8,21 4,80 640 34 408 496

F 8 C F 8 C DF 4,33 9,57 4,51 706 35 420 508

F 9 C F 9 C DF 4,77 10,85 5,30 785 43 456 544

F 95 C F 95 C DF 5,55 11,2 5,62 814 44 540 638

F 10 C F 10 C DF 6,71 14,45 7,91 1011 47 601 707

F 11 C F 11 C DF 7,83 18,83 9,30 1393 49 683 789

F 12 C F 12 C DF 11 24,67 11,50 1850 60 919 1058

Характеристики фанкойлов приведены 
при следующих условиях:

Мощность по холоду - полная 
холодопроизводительность при воде 
7/12 °с, температуре воздуха 27 °с по 
сухому термометру, 19 °с по влажному 
термометру и максимальной скорости 
вентилятора.

Мощность по теплу - 
теплопроизводительность при воде 
70/60 °с, температуре воздуха 20 °с и 
максимальной скорости вентилятора.

расход воздуха указан при 
максимальной скорости вентилятора.

Шум - уровень звуковой мощности 
для 2-х трубного фанкойла при низкой 
скорости вентилятора.
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4. Фанкойлы и чиллеры

новое поколение микропроцессорных пультов myCOmFOrt
Пульты MyCOMFORT подходят для настенной установки либо для установки на корпус фанкойла и выпускаются 
в трех различных  версиях:

 ■ BASE (базовый): для управления фанкойлами и 2-х/ 3-х ходовыми клапанами по температуре воздуха
 ■ MEDIUM (средний): для управления фанкойлами; есть возможность объединения в систему ERGO
 ■ LARGE (большой): для управления фанкойлами и управления 2-х/3-х ходовыми клапанами по температуре 

воздуха, влажности, с использованием недельного таймера; есть возможность объединения в систему ERGO.

4.1 Фанкойлы

аксессуары для фанкойлов серии EstrO
Модель описание Цена [EUr]

Пульты управления, смонтированные на корпусе - для Estro FL, FU
mCB Пульт MY COMFORT BASE (базовый) 79

tiB регулятор скорости, электромеханический термостат, переключение зима-лето 47

KBEst Комплект для установки на корпус фанкойла для ESTRO* 15

mCsW датчик температуры воды для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 13

mCsU датчик влажности для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 18

Пульты управления для настенной установки - для Estro FL, FU, FC

tD4t 
регулятор скорости, термостат, переключение зима-лето,  
для 2-х и 4-х трубных систем с водяными клапанами

69

3-х ходовой клапан с приводом на 230 В откр./закр. с монтажным комплектом 
EYVK1snD для 2-х трубных моделей с F1 до F7 113

EYVK8snD для 2-х трубных моделей с F8 до F9 126

EYVK10snD для 2-х трубных моделей с F95 до F12 137

EYVK1DFnD дополнительный комплект - заказывать для 4-х трубных моделей с F1 до F9 119

EYVK10DFnD дополнительный комплект - заказывать для 4-х трубных моделей с F95 до F12  119

3-х ходовой клапан с приводом на 230 В откр./закр. с монтажным комплектом и балансировочными клапанами
EYVK1s для 2-х трубных моделей с F1 до F7 166

EYVK8s для 2-х трубных моделей с F8 до F9 181

EYVK10s для 2-х трубных моделей с F95 до F12 193

EYVK1DF дополнительный комплект - заказывать для 4-х трубных моделей с F1 до F9 166

EYVK10DF дополнительный комплект - заказывать для 4-х трубных моделей с F95 до F12  166

дренажные поддоны для 3-х ходового клапана
BV для фанкойла вертикальной установки 5

BH для фанкойла горизонтальной установки 4

Насос для отвода конденсата
KsC1 для всех моделей 178

Ножки для фанкойлов Estro FL
ZL1 для моделей с F1L до F9L 19

ZL10 для моделей с F95L до F12L 23

различные версии пультов myCOmFOrt подходят для всех фанкойлов Galletti.
Модель описание Цена [EUr]

mCB Пульт MyCOMFORT BASE (базовый) 79

mCm Пульт MyCOMFORT MEDIUM (средний) 110

mCL Пульт MyCOMFORT LARGE (большой) 158

KBEst Комплект для установки на корпус фанкойла для ESTRO* 15

KB2X1 Комплект для установки на корпус фанкойла для 2X1* 15

KBFLa Комплект для установки на корпус фанкойла для FLAT* 15

mCsW датчик температуры воды для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 13

mCsU датчик влажности для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 18

* комплект включает в себя: 

(1) 1 датчик температуры воздуха;
(2) установочная рама;
(3) комплект проводов;
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4. Фанкойлы и чиллеры
4.1 Фанкойлы

Фанкойлы серии FLat

Фанкойлы FLat L для вертикальной установки

Модель Мощность по 
холоду 
[кВт]

Мощность по 
теплу [кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Шум 
[дБ(А)]

Цена [EUr]

2-х трубный  2-х трубный

FLa t10L FLat10U 1,93 2,31 283 32 419 446

FLat20L FLat20U 2,27 2,85 350 38 451 477

FLat30L FLat30U 2,71 3,27 434 28 483 520

FLat40L FLat40U 2,92 3,48 483 33 493 531

FLat50L FLat50U 3,32 4,03 550 36 525 573

FLat60L FLat60U 4,16 5,47 773 42 552 599

FLat70L FLat70U 4,46 5,87 846 43 573 621

Фанкойлы FLat U для вертикальной и горизонтальной установки

Модель Мощность  
по холоду 

[кВт]

Мощность по 
теплу [кВт]

расход 
воздуха
[м3/ч]

Шум 
[дБ(А)]

Цена [EUr]

4-х трубный  2-х трубный

FLat10LDF FLat10UDF 1,79 2,01 283 32 482 508

FLat20LDF FLat20UDF 2,09 2,24 350 38 514 540

FLat30LDF FLat30UDF 2,57 2,95 434 28 558 595

FLat40LDF FLat40UDF 2,75 3,11 483 33 569 606

FLat50LDF FLat50UDF 3,12 3,84 550 36 627 675

FLat60LDF FLat60UDF 3,90 4,47 773 42 654 701

FLat70LDF FLat70UDF 4,18 4,77 846 43 675 723

Характеристики фанкойлов 
приведены при следующих 
условиях:

(1) Мощность по холоду - полная 
холодопроизводительность 
при воде 7/12 °с, температуре 
воздуха 27 °с по сухому 
термометру, 19 °с по влажному 
термометру и максимальной 
скорости вентилятора.

(2) Мощность по теплу - 
теплопроизводительность при 
воде 70/60 °с, температуре 
воздуха 20 °с и максимальной 
скорости вентилятора.

(3) расход воздуха указан при 
максимальной скорости 
вентилятора.

(4) Шум - уровень звуковой 
мощности для фанкойла при 
низкой скорости вентилятора.

аксессуары для фанкойлов серии FLat
Модель описание Цена [EUr]

Пульты управления, смонтированные на корпусе - для Estro FL, FU

tiB регулятор скорости, электромеханический термостат, переключение зима-лето 47

mCB Микропроцессорный пульт MY COMFORT BASE (базовый) 79

KBFLa Комплект для установки на корпус фанкойла для FLAT* 15

mCsW датчик температуры воды для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 13

mCsU датчик влажности для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 18

KP силовой блок для подключения до 4 фанкойлов на один пульт 120

tD4t 
регулятор скорости, термостат, переключение зима-лето, для 2-х и 4-х трубных систем с водяными 
клапанами систем с водяными клапанами

69

3-х ходовой клапан с приводом на 230 В откр./закр. с монтажным комплектом и балансировочными клапанами

EYVK1s для моделий FLAT 10-50 166

EYVK8s для моделий FLAT 60-70 181

EYVK1DF для моделий DF FLAT 10-70 166

3-х ходовой клапан с приводом на 230 В откр./закр. с монтажным комплектом

EYVK1snD для моделий FLAT 10-50 113

EYVK8snD для моделий FLAT 60-70 126

EYVK1DFnD для моделий DF FLAT 10-70 119

* комплект включает в себя: 

(1) 1 датчик температуры воздуха, 

(2) установочная рама, 

(3) комплект проводов;
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4. Фанкойлы и чиллеры
4.1 Фанкойлы

кассетные фанкойлы CsW
основные характеристики:

 ■ центробежный вентилятор с 3-х скоростным электродвигателем;
 ■ встроенный насос для отвода конденсата;
 ■ дренажный поддон для 3-х ходового клапана входит в комплект поставки.

Кассетные фанкойлы CsW 2-x трубные

Модель Мощность по холоду 
[кВт]

Мощность по теплу 
[кВт]

расход воздуха
[м3/ч]

Шум 
[дБ(А)]

размеры блока 
В х д х Ш

[мм]

размеры решётки 
В х д х Ш

[мм]

Цены 
[EUr]

CsW 136 2,9 7 550 33 310 х 570 х 570 40 х 720 х 720 1020

CsW 186 3,8 9,1 710 33 310 х 570 х 570 40 х 720 х 720 1095

CsW 246 4,9 10,8 870 42 310 х 570 х 570 40 х 720 х 720 1180

CsW 249 6,5 13,2 1140 47 300 х 835 х 835 20 х 953 х 953 1640

CsW 369 7,5 15,9 1380 53 365 х 835 х 785 20 х 953 х 953 1765

CsW 489 8,8 17 1610 55 365 х 835 х 785 20 х 953 х 953 1930

Характеристики фанкойлов приведены при следующих условиях:

(1) Мощность по холоду - полная холодопроизводительность при воде 7/12 °с, температуре воздуха 27 °с по сухому термометру, 19 °с по влажному термометру и 
максимальной скорости вентилятора.

(2) Мощность по теплу - теплопроизводительность при воде 70/60 °с, температуре воздуха 20 °с и максимальной скорости вентилятора.

(3) расход воздуха указан при максимальной скорости вентилятора.

(4) Шум - уровень звуковой мощности при низкой скорости вентилятора.

Кассетные фанкойлы CsW 4-x трубные

Модель Мощность по холоду 
[кВт]

Мощность по теплу 
[кВт]

расход воздуха
[м3/ч]

Шум 
[дБ(А)]

размеры блока 
В х д х Ш

[мм]

размеры решётки 
В х д х Ш

[мм]

Цены 
[EUr]

CsW 136 DF 2,6 3,7 550 33 310 х 570 х 570 40 х 720 х 720 1130

CsW 246 DF 3,8 5,5 870 42 310 х 570 х 570 40 х 720 х 720 1295

CsW 249 DF 4,7 7,2 1140 47 300 х 835 х 835 20 х 953 х 953 1810

CsW 489 DF 7,2 9,7 1610 55 365 х 835 х 785 20 х 953 х 953 2150

аксессуары для серии CsW
Модель описание Цена [EUr]

Пульты управления для настенной установки

mCB Пульт MY COMFORT BASE (базовый) 79

tD4t 3 скорости, термостат, переключение зима-лето для 2-х и 4-х трубных систем с водяными клапанами 69

mCsW датчик температуры воды для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 13

mCsU датчик влажности для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 18

KP силовой блок управления до 4 фанкойлов на один пульт 120

3-х ходовые клапаны с приводом для 2-х трубных фанкойлов - обязательный аксессуар

VK 136 для CSW 136 / 186 / 246 121

VK 249 для CSW 249 121

VK 369 для CSW 369 / 489 121

3-х ходовые клапаны с приводом для 4-х трубных фанкойлов (цена за комплект) - обязательный аксессуар

VK 136DF для CSWDF 136 / 246 226

VK 249DF для CSWDF 249 259

VK 489DF для CSWD 489 259

ВАжно:

(1) 3-х ходовые клапаны с приводом являются обязательным аксессуаром для кассетных фанколов CSW

(2) При заказе 3-х ходовых клапанов к 4-х трубному фанкойлу серии CSW нужно заказывать только один комплект 3-х ходовых клапанов, соответствующий 
выбранной модели фанкойла.
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4. Фанкойлы и чиллеры
4.1 Фанкойлы

настенные фанкойлы WH
основные характеристики:

 ■ малошумный тангенциальный вентилятор с 3-х скоростным 
электродвигателем;

 ■ функция перезапуска - автоматическое управление фанкойлом 
продолжается после перерыва в электропитании;

 ■ максимальная температура используемой горячей воды 75 °с;
 ■ поставляются только 2-х трубные модели.

Настенные фанкойлы WH

Модель Мощность по холоду 
[кВт]

Мощность по теплу 
[кВт]

расход воздуха
[м3/ч]

Шум 
[дБ(А)] тип управления Цены 

[EUr]

WH10m 2,2 5,3 415 40 для работы с проводным пультом 615

WH10t 2,2 5,3 415 40 инфракрасный пульт дУ 685

WH20m 3 7,9 515 41 для работы с проводным пультом 770

WH20t 3 7,9 515 41 инфракрасный пульт дУ 840

WH30m 4,3 9,9 750 43 для работы с проводным пультом 960

WH30t 4,3 9,9 750 43 инфракрасный пульт дУ 1030

Характеристики фанкойлов приведены при следующих условиях:

(1) Мощность по холоду - полная холодопроизводительность при воде 7/12 °с, температуре воздуха 27 °с по сухому термометру, 19 °с по влажному термометру и 
максимальной скорости вентилятора.

(2) Мощность по теплу - теплопроизводительность при воде 70/60 °с, температуре воздуха 20 °с и максимальной скорости вентилятора.

(3) расход воздуха указан при максимальной скорости вентилятора.

(4) Шум - звуковое давление на расстоянии 1 м  при низкой скорости вентилятора.

аксессуары для настенных фанкойлов WH
Модель описание Цена [EUr]

aYBP10 Задняя панель для WH 10 65

aYBP20 Задняя панель для WH 20 77

aYBP30 Задняя панель для WH 30 86

WYVK10 3-х ходовой клапан откр./закр. для WH 10 - WH 20 113

WYVK30 3-х ходовой клапан откр./закр. для WH 30 135

mCB Микропроцессорный пульт MY COMFORT BASE (базовый) 79

mCsW датчик температуры воды для MyCOMFORT 13

mCsU датчик влажности для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 18

KP силовой блок для подключения до 4 фанкойлов на один пульт 120
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4. Фанкойлы и чиллеры
4.1 Фанкойлы

канальные фанкойлы PWn
для горизонтальной установки

 ■ небольшая высота (240 мм) для всех моделей;
 ■ центробежный вентилятор с двойным всасыванием;
 ■ 7-скоростной электродвигатель с защитой по току;
 ■ съемный воздушный фильтр eu2 на входе воздуха;
 ■ большой поддон для сбора конденсата от теплообменника и 3-х ход.клапана.

Канальные фанкойлы PWn 2-x трубные

Модель Мощность по холоду 
[кВт]

Мощность по теплу 
[кВт]

расход воздуха 
[м3/ч] Шум [дБ(А)] Цены  

[EUr]

PWn 13 2,6 5,5 400 36 / 58 428

PWn 14 3,1 6 400 36 / 58 450

PWn 16 3,5 6,5 400 36 / 58 484

PWn 23 5,1 10,3 800 37 / 60 585

PWn 24 5,4 11,4 800 37 / 60 619

PWn 26 6,5 12,3 800 37 / 60 664

PWn 33 7,6 15 1200 53 / 69 799

PWn 34 8,7 16,9 1200 53 / 69 844

PWn 36 10,3 18,8 1200 53 / 69 900

Канальные фанкойлы PWn 4-x трубные

Модель Мощность по холоду 
[кВт]

Мощность по теплу 
[кВт]

расход воздуха 
[м3/ч]

Шум  
[дБ(А)]

Цены  
[EUr]

PWn 13 mDF 2,6 3,14 400 36 / 58 576

PWn 14 mDF 3,1 3,14 400 36 / 58 598

PWn 16 mDF 3,5 3,14 400 36 / 58 632

PWn 23 mDF 5,1 5,99 800 37 / 60 754

PWn 24 mDF 5,4 5,99 800 37 / 60 788

PWn 26 mDF 6,5 5,99 800 37 / 60 833

PWn 33 mDF 7,6 12,8 1200 53 / 69 1019

PWn 34 mDF 8,7 12,8 1200 53 / 69 1064

PWn 36 mDF 10,3 12,8 1200 53 / 69 1120

Характеристики фанкойлов 
приведены при следующих 
условиях:

(1) Мощность по холоду - полная 
холодопроизводительность 
при воде 7/12 °с, температуре 
воздуха 27 °с по сухому 
термометру, 19 °с по влажному 
термометру и максимальной 
скорости вентилятора.

(2) Мощность по теплу - 
теплопроизводительность при 
воде 70/60 °с, температуре 
воздуха 20 °с и максимальной 
скорости вентилятора.

(3) расход воздуха указан при 
максимальной скорости 
вентилятора и указанном 
статическом давлении.

(4) Шум - общий уровень звуковой 
мощности при минимальной 
и максимальной скоростях 
вентилятора.

таблица подбора пультов управления

Пульт 2-х трубный  
с 3-х ход. клапаном

4-х трубный  
с 3-х ход. клапаном

3-х ход. клапан + 
электронагрев

tD4t да да нет
mCB да да да

аксессуары для настенных фанкойлов WH
Модель описание Цена [EUr]

Пульты управления для настенной установки
tD4t регулятор скорости, термостат, переключение зима-лето, для 2-х и 4-х трубных систем с водяными клапанами 69

mCsW датчик температуры воды для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 13

mCsU датчик влажности для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 18

mCB Пульт MY COMFORT BASE (базовый) 79

KP силовой блок управления до 4 фанкойлов на один пульт 120

3-х ходовые клапаны с приводом на 230 В откр./закр. 
VK13 для всех 2-х трубных моделей PWN 158

VKDF1 дополнительный комплект - заказывать для 4-х трубных моделей PWN 13-26 MDF 158

VKFD3 дополнительный комплект - заказывать для 4-х трубных моделей  PWN 33-36 MDF 158

Насос для отвода конденсата
KsC1 для всех моделей 178

дополнительный электронагреватель с монтажным комплектом, реле и защитой
rE1V 2 кВт - для моделей PWN 13, PWN 14, PWN 16 265

rE2V 2,5 кВт - для моделей PWN 23, PWN 24, PWN 26  290

rE3V 3 кВт - для моделей PWN 33, PWN 34, PWN 36 312

ВАжно:

При заказе 3-х ходовых клапанов к 
4-х трубному фанкойлу серии PWN 
нужно заказывать 2 комплекта 3-х 
ходовых клапанов:

(1) 3-х ходовой клапан для 
эквивалентной модели 2-х 
трубного фанкойла.

(2) дополнительный комплект 
3-х ходового клапана для 4-х 
трубной модели.
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4. Фанкойлы и чиллеры
4.1 Фанкойлы

Высоконапорные канальные фанкойлы Utn
для горизонтальной и вертикальной установки
основные характеристики:

 ■ небольшая высота (для моделей до utn 16a  -  280 мм);
 ■ центробежный вентилятор с двойным всасыванием 3-скоростной электродвигатель с 

устройством тепловой защиты;
 ■ конструкция системы сбора и отвода конденсата обеспечивает возможность 

горизонтальной и вертикальной установки.

Высоконапорные канальные фанкойлы Utn 2-x трубные

Модель Мощность по холоду 
[кВт]

Мощность по теплу 
[кВт]

расход воздуха
[м3/ч]

Шум 
[дБ(А)]

Вес 
[кг]

Цены 
[EUr]

Utn 06 2,8 7,2 600 48 / 63 31,5 484

Utn 06a 3,2 8,3 600 48 / 63 32,5 532

Utn 08 3,9 10,1 800 54 / 66 32,5 586

Utn 08a 4,8 12,1 800 54 / 66 33,3 641

Utn 12 6,2 16,1 1250 59 / 69 40,6 744

Utn 12a 7 18,5 1250 59 / 69 41,7 798

Utn 16 7,8 19,6 1600 62 / 72 47,3 883

Utn 16a 8,8 22,4 1600 62 / 72 48,7 1016

Utn 22 11,9 30 2200 60 / 74 65,3 1330

Utn 22a 13,7 33,7 2200 60 / 74 67,2 1421

Utn 30 16,4 40,9 3000 69 / 78 77 1560

Utn 30a 18,3 45 3000 69 / 78 79,5 1753

Высоконапорные канальные фанкойлы Utn 4-x трубные

Модель Мощность по холоду 
[кВт]

Мощность по теплу 
[кВт]

расход воздуха
[м3/ч]

Шум 
[дБ(А)]

Вес 
[кг]

Цены 
[EUr]

Utn 06 DF 2,8 4 600 48 / 63 33,7 580

Utn 06a DF 3,2 4 600 48 / 63 34,7 629

Utn 08 DF 3,9 5,6 800 54 / 66 34,7 683

Utn 08a DF 4,8 5,6 800 54 / 66 35,5 768

Utn 12 DF 6,2 8,2 1250 59 / 69 43,2 870

Utn 12a DF 7 8,2 1250 59 / 69 44,3 925

Utn 16 DF 7,8 11,5 1600 62 / 72 50,3 1022

Utn 16a DF 8,8 11,5 1600 62 / 72 51,7 1155

Utn 22 DF 11,9 19,7 2200 60 / 74 70,9 1572

Utn 22a DF 13,7 19,7 2200 60 / 74 72,8 1662

Utn 30 DF 16,4 26,2 3000 69 / 78 83,4 1832

Utn 30a DF 18,3 26,2 3000 69 / 78 85,9 2025

Характеристики фанкойлов приведены при следующих условиях:

(1) Мощность по холоду - полная холодопроизводительность при воде 7/12 °с, температуре воздуха 27 °с по сухому термометру, 19 °с по влажному термометру и 
максимальной скорости вентилятора.

(2) Мощность по теплу - теплопроизводительность при воде 70/60 °с, температуре воздуха 20 °с и максимальной скорости вентилятора.

(3) расход воздуха указан при максимальной скорости вентилятора и указанном статическом давлении.

(4) Шум - общий уровень звуковой мощности при минимальной и максимальной скоростях вентилятора.

аксессуары для фанкойлов серии Utn
Модель описание Цена [EUr]

Пульты управления для настенной установки
mCB Микропроцессорный пульт MY COMFORT BASE (базовый) 79

tD4t 
регулятор скорости, термостат, переключение зима-лето,  
для 2-х и 4-х трубных систем с водяными клапанами

69

mCsW датчик температуры воды для MyCOMFORT 13

mCsU датчик влажности для MyCOMFORT при установке на корпус фанкойла 18

KP силовой блок для подключения до 4 фанкойлов на один пульт 120
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4. Фанкойлы и чиллеры
4.1 Фанкойлы

аксессуары для фанкойлов серии Utn
Модель описание Цена [EUr]

3-х ходовые клапаны откр./закр. без привода 
V06 3-х ходовой клапан диаметром  3/4", для моделей UTN 06 и UTN 08 52

V12 3-х ходовой клапан диаметром  1", для моделей UTN 12 и UTN 16 53

V22 3-х ходовой клапан диаметром  1", для моделей UTN 22 120

V30 3-х ходовой клапан диаметром  1", для моделей UTN 30 145

Электромеханические приводы откр./закр. для 3-х ходовых клапанов
m06 Приводы откр./закр. 230 В для 3-х ходовых клапанов для моделей от UTN 06 до UTN 16 58

m022 Приводы откр./закр. 230 В для 3-х ходовых клапанов для моделей от UTN 22 до UTN 30 77

Комплекты для подсоединения 3-х ходовых клапанов
r06DX для 2-х трубных моделей UTN 06 - UTN 08, правое подключение 89

r06sX для 2-х трубных моделей UTN 06 - UTN 08, левое подключение 89

r06DXDF дополнительный комплект - для 4-х трубных моделей UTN 06 - UTN 08, правое подключение 95

r06sXDF дополнительный комплект - для 4-х трубных моделей UTN 06 - UTN 08, левое подключение 94

r12DX для 2-х трубных моделей UTN 12 - UTN 16, правое подключение 92

r12sX для 2-х трубных моделей UTN 12 - UTN 16, левое подключение 92

r12DXDF дополнительный комплект - для 4-х трубных моделей UTN 12 - UTN 16, правое подключение 99

r12sXDF дополнительный комплект - для 4-х трубных моделей UTN 12 - UTN 16, левое подключение 99

дренажные поддоны для 3-х ходового клапана
VrCV06 для фанкойла вертикальной установки для моделей UTN 06 - UTN 16 24

VrCH06 для фанкойла горизонтальной установки для моделей UTN 06 - UTN 16 24

VrCV22 для фанкойла вертикальной установки для моделей UTN 22 - UTN 30 30

VrCH22 для фанкойла горизонтальной установки для моделей UTN 22 - UTN 30 30

Насос для отвода конденсата
KsC1 для всех моделей 178

дополнительный электронагреватель с монтажным комплектом, реле и защитой
rE06m2 2 кВт, 230 В/1ф - для моделей UTN 06, UTN 08 296

rE12t3 3 кВт, 400 В/3ф - для моделей UTN 12 556

rE12t6 6 кВт, 400 В/3ф - для моделей UTN 12 580

rE16t4 4,5 кВт, 400 В/3ф - для моделей UTN 16 623

rE16t9 9 кВт, 400 В/3ф - для моделей UTN 16 695

rE22t4 4,5 кВт, 400 В/3ф - для моделей UTN 22 635

rE22t9 9 кВт, 400 В/3ф - для моделей UTN 22 707

rE30t9 9 кВт, 400 В/3ф - для моделей UTN 30 719

rE30t12 12 кВт, 400 В/3ф - для моделей UTN 30 786

таблица подбора пультов управления

Пульт 
 2-х трубный 

с 3-х ход. 
клапаном

4-х трубный 
с 3-х ход. 
клапаном

3-х ход. 
клапан + 

электронагрев

mCB да да да

tD4t да да нет

ВАжно:

(1) При заказе 3-х ходовых клапанов к фанкойлу серии UTN нужно заказывать сам 3-х 
ходовой клапан + электромеханический привод +  комплект для подсоединения 
3-х ходового клапана

(2) При заказе 3-х ходовых клапанов к 4-х трубному фанкойлу UTN нужно заказывать 
2 комплекта 3-х ходовых клапанов:

 ■ сам 3-х ходовой клапан + электромеханический привод +  комплект для 
подсоединения 3-х ходового клапана для эквивалентной модели 2-х трубного 
фанкойла.

 ■ 3-х ходовой клапан + электромеханический привод +  дополнительный 
комплект для подсоединения 3-х ходового клапана для 4-х трубной модели.

секция всасывания с воздушным фильтром
для фанкойлов Модель степень Цена [EUr] Модель степень Цена [EUr]

Utn 06 
Utn 08

maF06 EU2 39 maFO06 EU4 50

Utn 12 maF12 EU2 44 maFO12 EU4 56

Utn 16 maF16 EU2 48 maFO16 EU4 60

Utn 22 maF22 EU2 53 maFO22 EU4 65

Utn 30 maF30 EU2 60 maFO30 EU4 73
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4. Фанкойлы и чиллеры
4.2 Чиллеры

Благодаря внедрению новых  технических решений и 
моноблочной  конструкции компании Galletti удалось 
разработать модельный ряд оборудования с широким 
диапазоном холодопроизводительности, а благодаря 
большому выбору принадлежностей чиллеры  Galletti  являются 
идеальным решением для сокращения времени монтажных 
операций на строительных площадках.  Завод-изготовитель 
проводит общие испытания и испытания в рабочем режиме 
всех производимых чиллеров. Высокое качество компонентов 

холодильных, воздушных и электрических систем гарантирует  
эффективность и безотказность системы, а также низкий 
уровень шума. 

Подробные данные о моделях и характеристиках машин 
приведены в каталоге Galletti.  для выбора модели и 
определения технических параметров водоохлаждающих  
машин рекомендуем заполнить  бланк заказа или обратиться к 
специалистам компании.

Чиллеры (Холодильные машины)

Серия mFE 
с воздушным охлаждением

охлаждение/тепловой насос

5-23 кВт

Серия LCE 
с воздушным охлаждением

охлаждение/

тепловой насос

45-320 кВт

Серия mPi 
с воздушным охлаждением, 

инверторный скролл-компрессор

охлаждение/тепловой насос

15-27 кВт

Серия LCs 
с воздушным охлаждением, 
винтовой компрессор

только охлаждение

200-530 кВт

Серия  mCE  
с воздушным охлаждением

охлаждение/

тепловой насос  

9-39 кВт

Серии LCC
с воздушным охлаждением  и 
центробежным вентилятором

охлаждение/тепловой насос/ 

free cooling 

49-153 кВт

Серия mPE 
с воздушным охлаждением

охлаждение/тепловой насос  

4-66 кВт

Серия LCW 
с водяным охлаждением 

охлаждение/

тепловой насос  

50-300 кВт

Серия mXE 
с воздушным охлаждением 

 только тепловой насос

9-21 кВт

Серия LsE 
с воздушным  охлаждением 

охлаждение/

тепловой насос  

360-920 кВт



Ф
а

н
к

о
й

л
ы

 и
 ч

и
л

л
е

р
ы

М
о

д
у

л
ь

н
а

я
 в

е
н

т
и

л
я

ц
и

я
в

е
н

т
и

л
я

ц
и

о
н

н
ы

е
 у

с
т

а
н

о
в

к
и

т
е

п
л

о
в

о
е

 о
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
е

69

2009Прайс-лист

а
в

т
о

М
а

т
и

к
а

5. автоМатика
5.1 Электроприводы

серия an электроприводы без пружинного возврата (90c/90°)

Модель Крут. момент
[нм]

Напр.
[В] Управление степень  

защиты
Встроенные 
устройства

Цена
[EUr]

an-04C1E 4 Нм 24 В 2/3-х позиционное IP 55 70

an-04C1E-s1 4 Нм 24 В 2/3-х позиционное IP 55 переключатель 80

an-04C1E-P5K 4 Нм 24 В 2/3-х позиционное IP 55 потенциометр 97

an-04C2E 4 Нм 220 В 2/3-х позиционное IP 55 71

an-04C2E-s1 4 Нм 220 В 2/3-х позиционное IP 55 переключатель 83

an-04P1E 4 Нм 24 В 2...10 В IP 55 102

an-04P1E-U0 4 Нм 24 В 0...10 В IP 55 103

an-04P2E 4 Нм 220 В 2...10 В IP 55 121

an-04P2E-U0 4 Нм 220 В 0...10 В IP 55 125

серия BF электроприводы без пружинного возврата (30c/90°) ускоренные

Модель Крут. момент
[нм]

Напр.
[В] Управление степень  

защиты
Цена [EUr]

BF (iP55) BFP (iP66)

BF(P)-05C1E 5 Нм 24 В 2/3-х позиционное IP55 / IP66 122 135

BF(P)-05C2E 5 Нм 220 В 2/3-х позиционное IP55 / IP66 144 158

BF(P)-05P1E 5 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 157 180

BF(P)-05P2E 5 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 180 205

серия Bn электроприводы без пружинного возврата (90c/90°)

Модель Крут. момент
[нм]

Напр.
[В] Управление степень  

защиты
Цена [EUr]

Bn (iP55) BnP (iP66)

Bn(P)-05C1E 5 Нм 24 В 2/3-х позиционное IP55 / IP66 102 104

Bn(P)-05C2E 5 Нм 220 В 2/3-х позиционное IP55 / IP66 115 117

Bn(P)-05P1E 5 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 132 142

Bn(P)-05P2E 5 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 150 159

Bn(P)-10C1E 10 Нм 24 В 2/3-х позиционное IP55 / IP66 102 114

Bn(P)-10C2E 10 Нм 220 В 2/3-х позиционное IP55 / IP66 116 129

Bn(P)-10P1E 10 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 132 154

Bn(P)-10P2E 10 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 150 173

Bn(P)-15C1E 15 Нм 24 В 2/3-х позиционное IP55 / IP66 115 138

Bn(P)-15C2E 15 Нм 220 В 2/3-х позиционное IP55 / IP66 130 144

Bn(P)-15P1E 15 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 150 180

Bn(P)-15P2E 15 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 171 205

Bn(P)-20C1E 20 Нм 24 В 2/3-х позиционное IP55 / IP66 124 148

Bn(P)-20C2E 20 Нм 220 В 2/3-х позиционное IP55 / IP66 140 153

Bn(P)-20P1E 20 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 161 189

Bn(P)-20P2E 20 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 184 213

Электроприводы ELODriVE.
 ■ широкий модельный ряд до 40 Нм;
 ■ степень защиты IP 55 и IP 66;
 ■ передовые технологии;
 ■ немецкое качество.

Электроприводы без функции защитного возврата.
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5. автоМатика
5.1 Электроприводы

серия Bs электроприводы с пружинным возвратом (90с/90°)

Модель Крут. момент
[нм]

Напр.
[В] Управление степень  

защиты
Цена [EUr]

Bs (iP55) BsP (iP66)

Bs(P)-04a1E 4 Нм 24 В откр/Закр IP55 / IP66 131 145

Bs(P)-04a2E 4 Нм 220 В откр/Закр IP55 / IP66 145 170

Bs(P)-04F1E 4 Нм 24 В 3-х позиционное IP55 / IP66 143 157

Bs(P)-04F2E 4 Нм 220 В 3-х позиционное IP55 / IP66 168 183

Bs(P)-04P1E 4 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 186 200

Bs(P)-04P2E 4 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 217 231

серия Bt электроприводы с пружинным возвратом (30с/90°) ускоренные

Модель Крут. момент
[нм]

Напр.
[В] Управление степень  

защиты
Цена [EUr]

Bt (iP55) BtP (iP66)

Bt(P)-04a1E 4 Нм 24 В откр/Закр IP55 / IP66 131 145

Bt(P)-04a2E 4 Нм 220 В откр/Закр IP55 / IP66 155 170

Bt(P)-04F1E 4 Нм 24 В 3-х позиционное IP55 / IP66 143 157

Bt(P)-04F2E 4 Нм 220 В 3-х позиционное IP55 / IP66 168 183

Bt(P)-04P1E 4 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 191 204

Bt(P)-04P2E 4 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 222 236

серия Cs электроприводы с пружинным возвратом (90с/90°)

Модель Крут. момент
[нм]

Напр.
[В] Управление степень  

защиты
Цена [EUr]

Cs (iP55) CsP (iP66)

Cs(P)-20a1E 20 Нм 24 В откр/Закр IP55 / IP66 418 462

Cs(P)-20a2E 20 Нм 220 В откр/Закр IP55 / IP66 452 497

Cs(P)-20F1E 20 Нм 24 В 3-х позиц. IP55 / IP66 441 485

Cs(P)-20F2E 20 Нм 220 В 3-х позиц. IP55 / IP66 475 520

Cs(P)-20P1E 20 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 513 557

Cs(P)-20P2E 20 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 593 638

Электроприводы с функцией защитного возврата.
Электроприводы с пружинным и электронным возвратом при установке на воздушные клапаны 
в приточных системах используются для защиты водяного нагревателя от замерзания в случае 
аварийного отключения электроэнергии.

серия CF электроприводы без пружинного возврата (30c/90°) ускоренные

Модель Крут. момент
[нм]

Напр.
[В] Управление степень  

защиты
Цена [EUr]

CF (iP55) CFP (iP66)

CF(P)-15C1E 15 Нм 24 В 2/3-х позиц. IP55 / IP66 425 469

CF(P)-15C2E 15 Нм 220 В 2/3-х позиц. IP55 / IP66 442 487

CF(P)-15P1E 15 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 518 563

CF(P)-15P2E 15 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 567 612

серия Cn электроприводы без пружинного возврата (90c/90°)

Модель Крут. момент
[нм]

Напр.
[В] Управление степень  

защиты
Цена [EUr]

Cn (iP55) CnP (iP66)

Cn(P)-40C1E 40 Нм 24 В 2/3-х позиц. IP55 / IP66 353 397

Cn(P)-40C2E 40 Нм 220 В 2/3-х позиц. IP55 / IP66 361 406

Cn(P)-40P1E 40 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 446 491

Cn(P)-40P2E 40 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 487 531
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5. автоМатика
5.1 Электроприводы

серия BE электроприводы с электронным возвратом (90с/90°) EloSafe

Модель Крут. момент
[нм]

Напр.
[В] Управление степень  

защиты
Цена [EUr]

BE (iP55) BEP (iP66)

BE(P)-10a1E 10 Нм 24 В откр/Закр, 2-х жил. IP55 / IP66 210 221

BE(P)-10a2E 10 Нм 220 В откр/Закр, 2-х жил. IP55 / IP66 220 231

BE(P)-10D1E 10 Нм 24 В откр/Закр, 3-х жил. IP55 / IP66 215 226

BE(P)-10D2E 10 Нм 220 В откр/Закр, 3-х жил. IP55 / IP66 225 236

BE(P)-10F1E 10 Нм 24 В 3-х позиционное IP55 / IP66 223 234

BE(P)-10F2E 10 Нм 220 В 3-х позиционное IP55 / IP66 233 244

BE(P)-10P1E 10 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 270 282

BE(P)-10P2E 10 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 293 305

BE(P)-15a1E 15 Нм 24 В откр/Закр, 2-х жил. IP55 / IP66 238 250

BE(P)-15a2E 15 Нм 220 В откр/Закр, 2-х жил. IP55 / IP66 248 260

BE(P)-15D1E 15 Нм 24 В откр/Закр, 3-х жил. IP55 / IP66 243 255

BE(P)-15D2E 15 Нм 220 В откр/Закр, 3-х жил. IP55 / IP66 253 265

BE(P)-15F1E 15 Нм 24 В 3-х позиционное IP55 / IP66 251 263

BE(P)-15F2E 15 Нм 220 В 3-х позиционное IP55 / IP66 261 273

BE(P)-15P1E 15 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 299 310

BE(P)-15P2E 15 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 322 333

серия CE электроприводы с электронным возвратом (90с/90°) EloSafe

Модель Крут. момент
[нм]

Напр.
[В] Управление степень  

защиты
Цена [EUr]

CE (iP55) CEP (iP66)

CE(P)-30a1E 30 Нм 24 В откр/Закр, 2-х жил. IP55 / IP66 675 720

CE(P)-30a2E 30 Нм 220 В откр/Закр, 2-х жил. IP55 / IP66 693 737

CE(P)-30D1E 30 Нм 24 В откр/Закр, 3-х жил. IP55 / IP66 684 729

CE(P)-30D2E 30 Нм 220 В откр/Закр, 3-х жил. IP55 / IP66 701 746

CE(P)-30F1E 30 Нм 24 В 3-х позиционное IP55 / IP66 698 743

CE(P)-30F2E 30 Нм 220 В 3-х позиционное IP55 / IP66 716 760

CE(P)-30P1E 30 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 765 809

CE(P)-30P2E 30 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 805 850

CE(P)-40a1E 40 Нм 24 В откр/Закр, 2-х жил. IP55 / IP66 762 806

CE(P)-40a2E 40 Нм 220 В откр/Закр, 2-х жил. IP55 / IP66 779 824

CE(P)-40D1E 40 Нм 24 В откр/Закр, 3-х жил. IP55 / IP66 770 815

CE(P)-40D2E 40 Нм 220 В откр/Закр, 3-х жил. IP55 / IP66 788 832

CE(P)-40F1E 40 Нм 24 В 3-х позиционное IP55 / IP66 785 829

CE(P)-40F2E 40 Нм 220 В 3-х позиционное IP55 / IP66 802 847

CE(P)-40P1E 40 Нм 24 В 0/2...10 В IP55 / IP66 851 896

CE(P)-40P2E 40 Нм 220 В 0/2...10 В IP55 / IP66 891 936
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5. автоМатика
5.1 Электроприводы

аксессуары для электроприводов ELODriVE серии B
Модель описание Цена [EUr]

aB-F08 адаптер для квадратного вала клапана со сторонами 8 мм 3

aB-F10 адаптер для квадратного вала клапана со сторонами 10 мм 3

aB-as1 Внешний переключатель 30

aB-as2 Внешние 2 переключателя 39

aB-aP1K 1 ком потенциометр обратной связи 46

aB-aP10K 10 ком потенциометр обратной связи 46

aB-mV1-09 адаптеры для вентилей с фланцами DIN ISO 5211, вал 9 мм 41

aB-mV1-11 адаптеры для вентилей с фланцами DIN ISO 5211, вал 11 мм 41

aB-mV3 адаптеры для вентилей BELIMO DN15 53

aB-mV6P адаптеры для смесительных вентилей ESBE, DANFOSS 41

аксессуары для электроприводов ELODriVE серии a
Модель описание Цена [EUr]

aa-F08 адаптер для квадратного вала клапана со сторонами 8 мм 3

aa-F10 адаптер для квадратного вала клапана со сторонами 10 мм 3

-F08
доплата за комплектацию любого привода серии а адаптером AA-F08 и удлиненной монтажной 
площадкой

0

-F10
доплата за комплектацию любого привода серии а адаптером AA-F10 и удлиненной монтажной 
площадкой

0

aa-mV5-09P адаптеры для вентилей с фланцами DIN ISO 5211, вал 9 мм 51

аксессуары для электроприводов ELODriVE серии C
Модель описание Цена [EUr]

-s1 Встроенный переключатель (кроме серии CS) 50

-s2 Встроенные 2 переключателя (кроме серии CS) 65

аксессуары для электроприводов ELODriVE

аксессуары для всех серий электроприводов ELODriVE
Модель описание Цена [EUr]

mtV регулятор 0-10 В  (Электропитание 1 Ф/ 230 В ) 46


