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Моноблочные приточные установки  LMD

Габаритные размеры и скорости воздуха в сечении 
установок

Типоразмер А, мм В, мм А’, мм В’, мм Панель
Скорость в сечении, м/с

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
LMD ST 08 680 370 620 310 P25 1700 2100 2400 2800 3100 3500
LMD ST 12 680 370 620 310 P25 1700 2100 2400 2800 3100 3500
LMD XP 15 680 370 620 310 P25 1700 2100 2400 2800 3100 3500
LMD XP 25 680 495 620 435 P25 2400 2900 3400 3900 4400 4900
LMD XP 35 880 495 820 435 P25 3200 3900 4500 5100 5800 6400
LMD XP 50 980 590 920 530 P25 4400 5300 6100 7000 7900 8800
LMD XP 75 1080 675 1020 615 P25 6100 7400 8600 9800 11100 12300
A x B Габаритные размеры
A` x B` Присоединительные размеры

 



Аэродинамические характеристики вентиляторов

 



Состав установок

HW. нагреватель водяной
1, 2, 3, 4 рядные нагреватели

 

• медно­алюминиевые пластинчатые теплообменники LLOYD (Чехия) 
• повышенная мощность за счет гофрированного оребрения 
• снижен риск разморозки за счет применения толстостенной трубы увели­ ченного 
диаметра 

HE. нагреватель электрический
широкий диапазон секций стандартной мощности

 

• низкотемпературные керамические нагревательные панели (ПТК­керамика) 
• высокоэффективные ТЭН из углеродистой или нержавеющей стали 
• защита от перегрева с помощью встроенных термоконтактов 

СW. охладитель водяной
3, 4, 6, 8 рядные охладители

 

• медно­алюминиевые пластинчатые теплообменники LLOYD (Чехия) 
• повышенная мощность за счет гофрированного оребрения 
• комплектуются каплеуловителем и поддоном 

СF. охладитель фреоновый
3, 4, 6, 8 рядные охладители
1, 2 или мультиконтурные



 

• медно­алюминиевые пластинчатые теплообменники LLOYD (Чехия) 
• повышенная мощность за счет гофрированного оребрения 
• комплектуются каплеуловителем и поддоном 

E фильтры механической очистки
EG. грубой очистки (G4)
EF. тонкой очистки (F5, F7, F9)

 

• медно­алюминиевые пластинчатые теплообменники LLOYD (Чехия) 
• повышенная мощность за счет гофрированного оребрения 
• комплектуются каплеуловителем и поддоном 

V. Клапан воздушный
клапан воздушный алюминиевый

 

• V.1 вертикальный 
• V.H горизонтальный 
• V.F фронтальный 

G.    Вставка гибкая
G. вставка гибкая

 

• G.1 вертикальная 
• G.H горизонтальная 
• G.F фронтальная 

P    Cекции рециркуляции, пустые секции
P.N пустая прямоточная секция (необслуживаемая)



P.S пустая сервисная секция (обслуживаемая)
P.L. секция поворота воздушного потока (необслуживаемая)
P.R. секция рециркуляции (необслуживаемая)

 

• опциональная комплектация дренажным поддоном. 



Центральные кондиционеры LME­R

 

LME­R ST Исполнение общепромышленное с настраиваемой рабочей 
точкой

   

• вентилятор «свободное колесо» с частотным преобразова­ телем, либо двустороннего 
всасывания с клиноременной передачей (с вперед либо назад загнутыми лопатками); 

• широкий диапазон функциональных секций. 

LME­R ST LITE Исполнение общепромышленное с нерегулируемой 
рабочей точкой

 

• вентилятор «свободное» рабочее колесо без частотного преобразователя, вращающийся на 
«родной» частоте электродвигателя; 

• экономичное решение без возможности регулировки рабочей точки. 

LME­R NS Исполнения в индивидуальном конструктиве

• нестандартные габаритные размеры; 



• нестандартный конструктив корпуса. 

LME­R ROOF Исполнение для наружной эксплуатации и низких 
температур

• крышное и низкотемпературное (северное) исполнение; повышенная герметичность 
корпуса; 

• защитная крыша от осадков (опция); 
• клапан внутренней установки, а также в утепленном исполнении и ис­ полнении «СЕВЕР» 

(опция); 
• козырьки на всасе и выбросе (опция). 

LME­R MEDIC Исполнение для медицинских учреждений и чистых 
помещений

• стационарные элементы – легко моющиеся, не подверженные коррозии, стойкие к износу 
(внутренние части панелей из нержавеющей стали, прочие элементы корпуса из 
нержавеющей стали, алюминия, окрашенной стали, уплотнитель на силиконовой основе); 

• отсутствие мест потенциального скопления бактерий или трудных для очистки (ров­ ные 
внутренние поверхности, неплотности обработаны специализированным противо­ 
грибковым герметиком); 

• внутренние элементы подготовлены для легкого выдвижения или снятия (с целью по­ 
следующей очистки и дезинфекции); 

• исполнение днища секций в виде поддонов со сливами и кранами (для легкого мытья и 
дезинфекции – опция); 

• применение широкого диапазона фильтров (см. описание типов секций фильтров); 
• инспекционные пустые секции для облегчения доступа внутрь установки (опция); 
• смотровые окна в панелях, внутренняя подсветка (опция). 

LME­R AQUA Исполнение для бассейнов

• теплообменники с эпоксидным покрытием (так как хлорированная среда разрушающе 
воздействует на алюминиевые ламели теплообменника – опция); 

• материалы, стойкие к коррозии – нержавеющая сталь, алюминий, порошковая окраска; 
• пластинчатый перекрестный рекуператор с эпоксидным покрытием (роторный регене­ 
ратор не рекомендуется, т.к. велика вероятность его обмерзания из­за высокой влаж­ 
ности воздуха) 

LME­R EX Исполнение для взрывоопасных сред и иных специальных 
условий эксплуатации

• специализированный взрывозащищенный электродвигатель; 
• электропривод воздушной заслонки во взрывозащищенном исполнении (опция); 
• рабочее колесо и входной коллектор из композитных материалов и окрашенной стали (во 



избежание образования искры – опция); 
• заземление внутренних элементов; 
• сварной несущий каркас повышенной прочности, сварная усиленная рама­основание 

(опция); 
• усиленные соединения (болтовые, усиленные заклепочные); 
• специализированные подшипники (при их наличии – опция); 
• усиленное исполнение вентиляторов; 
• специализированные виброопоры в металлических стаканах (опция); 
• внутренняя подсветка в защищенном исполнении (опция). 

Габаритные размеры

Типо­размер
LME­R ST LME­R ST lite

А, мм В, мм Панель А, мм В, мм Панель
15 720 410 S50 680 370 P25
25 720 535 S50 680 495 P25
35 920 535 S50 880 495 P25
50 1020 630 S50 980 590 P25
75 1220 710 S50 1180 670 P25
100 1150 1075 S50 1150 1075 S50
140 1350 1205 S50 1350 1205 S50
200 1500 1475 S50 1500 1475 S50
280 1700 1735 S50 1700 1735 S50
400 2200 2100 S50 2200 2100 S50
560 2600 2310 S50 2600 2310 S50
800 2900 2850 S50 2900 2850 S50
1120 3300 3370 S50 3300 3370 S50

 

Расход воздуха в зависимости от типа размера установки 
и скорости воздуха в его сечении

Типоразмер 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
15 1000 1400 1700 2100 2400 2800 3100 3500 3800 4200



25 1500 1900 2400 2900 3400 3900 4400 4900 5300 5800
35 1900 2600 3200 3900 4500 5100 5800 6400 7100 7700
50 2600 3500 4400 5300 6100 7000 7900 8800 9700 10500
75 3700 4900 6100 7400 8600 9800 11100 12300 13500 14800
100 5500 7400 9200 11100 12900 14700 16600 18400 20300 22100
140 7500 9900 12400 14900 17400 19900 22400 24900 27300 29800
200 10400 13900 17300 20800 24300 27700 31200 34700 38100 41600
280 14100 18800 23500 28300 33000 37700 42400 47100 51800 56500
400 22700 30200 37800 45400 52900 60500 68000 75600 83200 90700
560 29800 39800 49700 59700 69600 79600 89500 99500 109400 119300
800 41600 55400 69300 83200 97000 110900 124700 138600 152500 166300
1120 56500 75300 94200 113000 131800 150700 169500 188400 207200 226000

 
Расход воздуха L,м3/ч

Технические характеристики вентиляторов LME­R ST 
lite

  Кол­во 
полюсов

Напряжение 
питания

Мощность,к
Вт

Ток,
А

Шум, дБ(А)
на 
всосе

на 
выхлопе

к 
окружению

FP.T25.2D 2 3ф ~380В 0,75 1,83 83 85 75
FP.T28.2D 2 3ф ~380В 1,1 2,51 85 86 77
FP.T31.2D 2 3ф ~380В 1,5 3,32 85 88 78
FP.T35.2D 2 3ф ~380В 3,0 6,10 88 91 81
FP.T40.2D 2 3ф ~380В 5,5 10,51 91 94 87
FP.C45.2D 2 3ф ~380В 7,5 14,72 93 97 90



FP.C45.4D 4 3ф ~380В 1,1 2,81 83 86 75
FP.C50.4D 4 3ф ~380В 2,2 5,16 85 89 77
FP.C56.4D 4 3ф ~380В 3,0 6,52 89 91 81
FP.C63.4D 4 3ф ~380В 5,5 11,75 92 93 83
FP.C71.4D 4 3ф ~380В 11,0 21,88 94 96 85

Аэродинамические характеристики секций вентиляторов 
LME­R ST lite

 

Корпус и секции
Модуль 

• конструктивная единица установки (каркас из алюминиевого профиля и уголков, 
облицованный панелями); 

• поставка установок всегда производится модулями (кроме случаев поставки в узлах с 
последующей сборкой на объекте); 

• соединение модулей установки на объекте является функцией монтажной организации. 

Секция 

• функциональная единица модуля; 
• модуль всегда состоит из одной или более функциональных секций, приведенных в 



последующих пунктах данного раздела). 

Конструкция корпуса, секции установок

 

P25 «полу­сэндвич» 25 мм;
S25 «сэндвич» 25 мм;
S50 «сэндвич» 50 мм;
M50 «сэндвич» 50 мм с внутренними панелями из нержавеющей cтали; 

/ модуль первого этажа (с ножками);
// модуль второго этажа (без ножек);
– функциональная секция в модуле установки. 

• пространственный каркас из алюминиевого про­ филя и пластиковых либо алюминиевых 
уголков; 

• наружная панель – окрашенный оцинкованный лист; 
• внутренняя панель: в корпусах типа S – оцинко­ ванный стальной лист, типа P – 
отсутствует, типа M – нержавеющий стальной лист); 

• наполнитель панелей – вспененный полиэтилен (обладает влагоотталкивающими 
свойствами за счет закрытоячеистой структуры, не поддержи­ вает самостоятельного 
горения, экологически чист, при нагреве не выделяет токсичных соеди­ нений; высокие 
теплоизолирующие и шумопо­ глощающие свойства); 

V. Клапан воздушный
G. Вставка гибкая

   

V. клапан воздушный алюминиевый

• V.1 вертикальный полная панель 
• V.2 вертикальный 1/2 панели 
• V.H горизонтальный 1/2 панели 
• V.F фронтальный 1/2 панели 



VI. секция клапана воздушного

• клапан воздушный вертикальной установки в корпусе 
• VI.1 стандартный 
• VI.H утепленное исполнение – встроенные ТЭН для предотвращения примерзания 
лопаток 

• VI.S северное исполнение – дополнительная комплектация подогревателем 
электропривода 

G. вставка гибкая

• G.1 вертикальная полная панель (G.1P – с панелью, G.1V – на клапан) 
• G.2 вертикальная 1/2 панели (G.2P – с панелью, G.2V – на клапан) 
• G.H горизонтальная 1/2 панели (G.HP – с панелью, G.HV – на клапан) 
• G.F фронтальная 1/2 панели (G.FP – с панелью, G.FV – на клапан) 

A козырьки и рассекатели

 

• AI. козырек на всасе (исполнение ROOF) 
• AO. козырек на вертикальном выхлопе (исполнение ROOF) 
• AR. рассекатель на выхлопе двустороннего вентилятора (следующей всегда должна быть 
пустая секция) 

FP. Вентилятор «свободное колесо» с прямым приводом

 

• Выхлоп вперед ­ рабочие колеса ZIEHL­ABEGG (Германия), COMEFRI (Италия) 
• Выхлоп вверх ­ импортные асинхронные электродвигатели 



FI. Частотный преобразователь
Частотные преобразователи ВЕСПЕР

• старейший брэнд частотных преобразователей на российском рынке 
• встроенный сетевой фильтр 
• доступный интерфейс на русском языке 
• документация полностью на русском языке 
• 10 лет гарантированной возможности ремонта 

FD. Вентилятор двустороннего всасывания с клиноременным приводом

     

Выхлоп вперед, вверх

• вентиляторы с вперед и назад загнутыми лопатками 
• рабочие колеса COMEFRI (Италия), NicotraGebhardt (Италия­Германия) 
• импортные асинхронные электродвигатели 

FDR.C. с «холодным» резервным электродвигателем

• двигатель смонтирован в секции и предназначен для ручной установки на место основного 
двигателя при выходе его из строя 

FDR.H. с «горячим» резервным электродвигателем

• двигатель смонтирован в секции и через собственную клиноременную передачу 
параллельно подключен к вентилятору, при выходе основного двигателя из строя не­ 
обходимо только запустить резервный двигатель 



S Глушитель шума пластинчатый
SP. глушитель шума (длина 1 м)
SP.L глушитель шума укороченный (длина 0,5 м)

 

• комплектуется шумоглушащими пластинами с рассекателями потока воздуха; 
• при установке непосредственно перед вентилятором «свободное колесо» после глуши­ 
теля должна быть установлена пустая секция (в данную секцию не входит); 

• при установке непосредственно после двустороннего вентилятора перед глушителем 
должна быть установлена пустая секция (в данную секцию не входит) и рассекатель 
воздушного потока на выхлопе вентилятора (в данную секцию не входит); 

HW. Нагреватель водяной
1, 2, 3, 4 рядные нагреватели

 

• медно­алюминиевые пластинчатые теплообменники LLOYD (Чехия) 
• повышенная мощность за счет гофрированного оребрения 
• снижен риск разморозки за счет применения толстостенной трубы увеличенного диаметра 

HE. Нагреватель электрический
широкий диапазон секций стандартной мощности

 

• низкотемпературные керамические нагревательные панели (ПТК­керамика); 
• высокоэффективные ТЭН из углеродистой или нержавеющей стали; 
• защита от перегрева с помощью встроенных термоконтактов; 



HS. Нагреватель паровой

 

• стальные или медно­алюминиевые теплообменники 
• перепускной воздушный клапан для управления температурой нагрева 

HG. Нагреватель газовый
HL. Нагреватель жидкотопливный (дизельное топливо, отработанное 
масло)

   

• автоматические блочные горелки WIESHAUPT (Германия), GIERSCH (Германия); 
• высокоэффективный теплообменный модуль – камера сгорания с рекуператив­ ным 
теплообменником; 

• модуль управления; 
• опция – система отвода дымовых газов (не входит в стандартную поставку). 

СW. Охладитель водяной
3, 4, 6, 8 рядные охладители

 

• медно­алюминиевые пластинчатые теплообменники LLOYD (Чехия) 
• повышенная мощность за счет гофрированного оребрения 
• комплектуются каплеуловителем и поддоном 



СF. Охладитель фреоновый
3, 4, 6, 8 рядные охладители
1, 2 или мультиконтурные

 

• медно­алюминиевые пластинчатые теплообменники LLOYD (Чехия) 
• повышенная мощность за счет гофрированного оребрения 
• комплектуются каплеуловителем и поддоном 

E Фильтры механической очистки

     

EG. грубой очистки (G4)

• первая ступень механической очистки; 

EF. тонкой очистки (F5, F7, F9)

• вторая ступень механической очистки; 

EH. сверхтонкой очистки HEPA (H10 – H14)
EU. абсолютной очистки ULPA (U15 – U17)

• третья ступень механической очистки; 
• наиболее эффективны при установке непосредственно в воздухораспределитель чистых 
помещений; 

EV. вставка фильтрующая сменная

• входит в комплект всех фильтров 

EIF. жироулавливающий

• предназначен для улавливания жировых и масляных примесей в воздушном по­ токе; 



• выполнен на основе металлических гофрированных сеток; 
• снабжен поддоном и штуцером для слива масла. 

EI Фильтры молекулярной очистки

       

EIB. УФ бактерицидный

• основан на разрушающем воздействии ультрафиолетового излучения на патоген­ ную 
микрофлору; 

• комплектуется высокоэффективными УФ лампами Philips (Голландия); 

EIF. фотокаталитический

• основан на эффекте разложения и окисления токсичных примесей до без­ вредных 
молекул CO2 и H2O, на поверхности фотокатализатора под действием 
ультрафиолетового излучения; 

• одинаково эффективно воздействует на молекулы запахов, а также патогенную 
микрофлору; 

EIG. газоконвертерный

• основан на разрушении и окислении молекул газов при проходе через зону объемного 
барьерного разряда высокой частоты, и последующем разложении в каталитическом блоке 
до безвредных молекул H2O и CO2; 

• высокоэффективен для очистки от газов, запахов, химических соединений и патогенной 
микрофлоры; 

• эффективность работы не зависит от концентрации загрязнителей и их состава, а также 
мало зависит от температуры и влажности воздуха в пределах допусти­ мого интервала 
(+10 С.. +40 С); 

• не имеет сменных или быстроизнашиваемых частей; 

EIC. сорбционный угольный

• основан на возможности активированного угля физически поглощать молекулы газа 
своими порами; 

• эффективен при удалении газов и запахов; 
• неэффективен при высокой влажности воздуха, при улавливании молекул 
формальдегидов, сернистого ангидрида и диоксида азота, требует регулярной замены 
угольного сорбента; 



P Секции рециркуляции, пустые секции
P.0 пустая прямоточная секция переменной длины
P.N пустая прямоточная секция необслуживаемая
P.R пустая прямоточная секция обслуживаемая
P.L. секция поворота воздушного потока
P.X. секция смешения воздушных потоков
P.U. секция разделения воздушных потоков

 

• маркировка сторон 123456, где: 1, 2 – горизонтально по ходу воздуха, 3 – верх, 4 – низ, 5 – 
сторона обслуживания, 6 – задняя необслуживаемая сторона) 

• значения сторон: 0 – сторона заглушена, 1 – всас, 5 – выхлоп) 
• при установке воздушных клапанов внутрь секции рециркуляции применяется 
соответствующая маркировка клапанов, указываемая после маркировки секции 
рециркуляции; 

• пример: секция смешения воздушных потоков с прямым всасом с внутренним клапаном, 
фрон­ тальным всасом с клапаном и выхлопом вперед – «P.X.150010–VI.2–V.F2». 

RP      Рекуператор пластинчатый
RP.V вертикальная ориентация этажей
RP.H горизонтальная ориентация этажей

 

• два стандартных варианта эффективности – высокий (65% и выше) и малый (до 65%); 
• пластинчатый перекрестный рекуператор HEATEX (Швеция), KLINGENBURG 

(Германия); 
• алюминиевый воздушный клапан для режима разморозки рекуператора; 
• установка каплеуловителя и поддона на выходе вытяжного потока (вытяжной поток 
ВСЕГДА должен быть направлен сверху вниз) 



RR    Регенератор роторный
RR.V вертикальная ориентация этажей
RR.H горизонтальная ориентация этажей

 

• три стандартных варианта эффективности – высокий (75% и выше), средний (65­75%) и 
малый (до 65%) 

• роторный конденсационный регенератор HEATEX (Швеция), KLINGENBURG (Германия) 

RG    Гликолевый теплоутилизатор
RG.I приточная часть
RG.O вытяжная часть

   

• медно­алюминиевые теплообменники LLOYD (Чехия) 
• секция RG.O дополнительно снабжена каплеуловителем и поддоном с штуцером для слива 
конденсата; 

• элементы гидравлической обвязки теплообменников в поставку секции не входят 

WP    Увлажнитель поверхностный

 

• гофрированные бумажные кассеты из специализированного материала GLASdek обе­ 
спечивают максимальный контакт с воздухом; 

• в комплект входят специализированный насос, система распределительных трубо­ 



проводов и поддон; 
• для экономии воды вода из поддона поступает в систему увлажнения, пополнение 
производится при открытии поплавкового клапана. 

WF   Увлажнитель форсуночный
WF.P увлажнитель премиум (импортные насос и форсунки)
WF.L увлажнитель эконом (отечественный насос и форсунки)

 

• состоит из специализированного гидравлического модуля, форсуночной панели и 
гидравлических трубок; 

• комплектуется каплеуловителем и поддоном; 
• распыление воды производится против движения воздушного потока; 

WS     Увлажнитель паровой

   

• парогенераторы ведущих европейских производителей; 
• в комплекте парораспределительные трубки и соединительные шланги 

K      Компрессорные секции

 

KC. испаритель + компрессор

• в приточный поток – под выносной конденсатор 



KI. конденсатор + компрессор

• в вытяжной поток – под встроенный испаритель 

KO. осушитель

• испаритель + компрессор + конденсатор в одном потоке 

KP. тепловой насос

• испаритель в приточном потоке + компрессор и конденсатор в вытяжном потоке + 
интегрированная фреоновая обвязка с 4­ходовым клапаном 



Наборные установки LMD Light

 

FF. вентилятор с вперед загнутыми лопатками (ВЗЛ)

 

• традиционное решение канального вентилятора 
• 4­полюсные мотор­колеса с вперед загнутыми лопатками и двигателем с внешним ротором 

EBM PAPST (Германия) 
• однофазное (4E) и трехфазное (4D) исполнение 
• встроенная термозащита двигателей 

FB. вентилятор с назад загнутыми лопатками (НЗЛ)

 

• 2­ и 4­полюсные мотор­колеса с назад загнутыми лопатками и двигателем с внешним 
ротором EBM PAPST (Германия) 

• сниженный уровень шума и энергопотребления 
• встроенная термозащита двигателей 

FP. вентилятор «свободное колесо» (plug­fan)

 

• «свободное» колесо с назад загнутыми лопатками COMEFRI (Италия), с прямым 
приводом от 3­фазного 2­полюсного асинхронного электродвигателя стандарта DIN 
(Europe) 

• лучшая цена 



• лучшая аэродинамика за счет прямого воздушного потока 
• высокие показатели статического давления 

HW. нагреватель водяной

 

• 2­ и 3­рядные пластинчатые медно­алюминиевые теплообменники 

HE. нагреватель электрический

 

• высококачественные ТЭНы из нержавеющей стали 
• стандартно комплектуются датчиками защиты от перегрева 
• широкая гамма мощностей нагрева 

CW. охладитель водяной
CF. охладитель фреоновый

   

• 3­рядные пластинчатые медно­алюминиевые теплообменники 
• стандартно снабжены каплеуловителем и поддоном для сбора конденсата 

EG. фильтр грубой очистки G4
EF. фильтр тонкой очистки F5 и F7

 

• карманные фильтры грубой очистки G4 (в укороченном варианте), а также тонкой 
очистки F5 и F7 

• высококачественная импортная фильтрующая ткань 
• простота очистки и замены 



V.1 клапан воздушный
G.1 вставка гибкая

   

• изготовлены из высококачественных импортных комплектующих 

SP. ST. шумоглушитель

   

• два типа глушителей – стандартный пластинчатый SP. и трубчатый евростандарт ST. 
• длина 1250 мм – панели 1000 мм и смесительная камера 250 мм 
• наполнитель – специализированный нетканый шумоглушащий материал 

RP.H рекуператор

 

• высокоэффективный пластинчатый перекрестно­точный рекуператор 
• снабжен поддоном и штуцером для сбора и отвода конденсата 
• опционально комплектуется переходами на стандартное канальное сечение 

Типоразмерный ряд и состав
40­20 50­25 50­30 60­30 60­35 70­40 80­50 90­50 100­50

FF.4D Вентилятор ВЗЛ* (3ф ?380В) º º º º º º º º
FF.4E Вентилятор ВЗЛ* (1ф ?220В) º º º º
FB.1 Вентилятор НЗЛ* º º º º º º º º º



FP.1 Вентилятор ПФ* º º º º º º º º º
FP.2 Вентилятор ПФ* º º º º º º
HW .2 Нагреватель водяной 2х º º º º º º º º º
HW .3 Нагреватель водяной 3х º º º º º º º º º

HE .**

Нагреватель электро 1 º º º º º º º º º
Нагреватель электро 2 º º º º º º º º º
Нагреватель электро 3 º º º º º º º º
Нагреватель электро 4 º º

CW .3 Охладитель водяной 3х º º º º º º º º º
CF.3 Охладитель фреоновый 3х  º º º º º º º º º
EG.4 Фильтр карман G4 + вставка  º º º º º º º º º
EF.5 Фильтр карман F5 + вставка  º º º º º º º º º
EF.7 Фильтр карман F7 + вставка  º º º º º º º º º
EV.4 Вставка фильтрующая G4  º º º º º º º º º
EV.5 Вставка фильтрующая F5  º º º º º º º º º
EV.7 Вставка фильтрующая F7  º º º º º º º º º
V.1 Заслонка воздушная  º º º º º º º º º
G.1 Вставка гибкая  º º º º º º º º º
SP.1 Шумоглушитель пластинчатый  º º º º º º º º º

ST.1 Шумоглушитель трубчатый 
(евро)  º º º º º º º º º

RP.H Рекуператор пластинчатый  º º º º º º º º º
• ВЗЛ ­ вперед загнутые лопатки, НЗЛ ­ назад загнутые лопатки, ПФ ­ «свободное колесо» с 

прямым приводом.

Мощности электронагревателей (кВт) НЕ.**
40­20 50­25 50­30 60­30 60­35 70­40 80­50 90­50 100­50

1 6(1*6) 7.5(1*7,5) 7.5(1*7,5) 15(1*15) 15(1*15) 15(1*15) 15(1*15) 30(2*15) 45(3*15)

2 12(1*12) 15(1*15) 15(1*15) 22.5(15+7.5) 22.5(15+7.5) 30(2*15) 30(2*15) 45(3*15) 60(4*15)

3 22.5(15+7.5) 22.5(15+7.5) 30(2*15) 30(2*15) 45(3*15) 45(3*15) 60(4*15)

4 60(4*15) 60(4*15)
Все электронагреватели 3ф  380В.∼
** в наименовании после точки указывается целая часть значения мощности, например 22,5 кВт – 
HE.22.



Присоединительные размеры и скорости воздуха в 
сечении установок

Типо­размер А', мм В', мм Ф, мм
Скорость в сечении, м/с

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
40­20 400 200 20 720 864 1008 1152 1296 1440
50­25 500 250 20 1125 1350 1575 1800 2025 2250
50­30 500 300 20 1350 1620 1890 2160 2430 2700
60­30 600 300 20 1620 1944 2268 2592 2916 3240
60­35 600 350 20 1890 2268 2646 3024 3402 3780
70­40 700 400 20 2520 3024 3528 4032 4536 5040
80­50 800 500 20 3600 4320 5040 5760 6480 7200
90­50 900 500 30 4050 4860 5670 6480 7290 8100
100­50 1000 500 30 4500 5400 6300 7200 8100 9000
А` х В` – присоединительные размеры по сечению воздуховодов, Ф – тип фланцевой шины.

 

Габаритные размеры и вес
40­20 50­25 50­30

L,мм А,мм В,мм Вес,кг L,мм А,мм В,мм Вес,кг L,мм А,мм В,мм Вес,кг
FF.4D 500 440 281 13 530 540 331 18 565 540 381 23
FF.4E 500 440 281 13 530 540 331 18 565 540 381 23
FB.1 500 440 281 13 530 540 331 18 565 540 381 23
FP.1 500 440 281 13 530 540 331 18 565 540 381 23
FP.2 530 540 331 18 565 540 381 23
HW.2 164 532 240 6 164 632 290 7 164 632 240 7
HW.3 164 532 240 7 164 632 290 9 164 632 240 10
HE.xx(тип 1) 390 510 240 16 390 610 290 11 390 610 340 12
HE.xx(тип 2) 510 510 240 16 510 610 290 15 510 610 340 16



HE.xx(тип 3) 630 610 290 19 630 610 340 20
HE.xx(тип 4)
CW.3 370 572 340 16 370 672 390 19 370 672 440 21
CF.3 306 730 283 16 306 830 333 18 306 830 383 19
EG.4 330 440 240 6 330 540 290 8 330 540 340 9
EF.5 540 440 240 7 640 540 290 9 640 540 340 10
EF.7 540 440 240 7 640 540 290 9 640 540 340 10
V.1 178 440 240 5 178 540 290 6 178 540 340 7
G.1 172 440 240 2 172 540 290 3 172 540 340 3
SP.1 1014 440 240 26 1014 540 290 27 1014 540 340 30
ST.1
RP.H 172 440 240 2 172 540 290 3 172 540 340 3

60­30 60­35 70­40
L,мм А,мм В,мм Вес,кг L,мм А,мм В,мм Вес,кг L,мм А,мм В,мм Вес,кг

FF.4D 624 640 381 32 720 640 431 39 780 740 481 62
FF.4E 624 640 381 32
FB.1 624 640 381 32 720 640 431 39 780 740 481 62
FP.1 624 640 381 32 720 640 431 39 780 740 481 62
FP.2 624 640 381 32 720 640 431 39 780 740 481 62
HW.2 164 732 340 8 164 732 290 9 164 832 440 11
HW.3 164 732 340 12 164 732 290 13 164 832 440 15
HE.xx(тип 1) 510 710 340 17 510 710 390 18 510 812 440 27
HE.xx(тип 2) 630 710 340 22 630 710 390 25 510 812 440 27
HE.xx(тип 3) 750 710 340 26 750 710 390 28 750 830 440 41
HE.xx(тип 4) 750 830 440 41
CW.3 370 772 440 23 370 772 490 25 370 872 540 28
CF.3 306 930 383 21 306 930 433 23 306 1030 483 26
EG.4 330 640 340 10 330 640 390 11 330 740 440 13
EF.5 640 640 340 11 640 640 390 12 720 740 440 14
EF.7 640 640 340 11 640 640 390 12 720 740 440 14
V.1 178 640 340 8 178 640 390 8 178 740 440 10
G.1 172 640 340 3 172 640 390 3 172 740 440 4
SP.1 1014 640 340 32 1014 640 390 37 1014 740 440 48
ST.1
RP.H 172 640 340 3 172 640 390 3 172 740 440 4



Технические характеристики вентиляторов

Вентилятор FF.

Кол­во 
полюсов

Напряжение 
питания

Мощность,к
Вт

Ток,
А

Шум, дБ(А)
на 
всасе

на 
выхлопе

к окружению

40­
20..FF.4
E

4 1ф~220В 0,28 1,8 67 73 59

40­
20..FF.4
D

4 3ф~380В 0,29 0,6 63 70 54

50­
25..FF.4
E

4 1ф~220В 0,48 2,3 68 74 61

50­
25..FF.4
D

4 3ф~380В 0,38 1,1 70 76 61

50­
30..FF.4
E

4 1ф~220В 0,82 3,7 73 80 63

50­
30..FF.4
D

4 3ф~380В 0,94 2,2 74 85 76

60­
30..FF.4
E

4 1ф~220В 1,15 5,1 75 79 63

60­ 4 3ф~380В 1,74 2,7 77 82 66



30..FF.4
D
60­
35..FF.4
D

4 3ф~380В 2,18 3,9 78 82 70

70­
40..FF.4
D

4 3ф~380В 4,36 8,0 81 89 69

80­
50..FF.4
D

4 3ф~380В 4,73 8,5 83 93 72

90­
50..FF.4
D

4 3ф~380В 4,92 8,3 86 92 71

Вентилятор FB.

Кол­во 
полюсов

Напряжение 
питания

Мощность,к
Вт

Ток,
А

Шум, дБ(А)
на 
всасе

на 
выхлопе

к окружению

40­
20..FB.1 2 1ф~220В 0,14 0,6 71 73 62

50­
25..FB.1 2 1ф~220В 0,23 1,0 72 76 63

50­
30..FB.1 2 1ф~220В 0,23 1,0 72 79 64

60­
30..FB.1 4 1ф~220В 0,18 0,8 64 70 59

60­
35..FB.1 4 1ф~220В 0,27 1,2 68 74 65

70­
40..FB.1 4 1ф~220В 0,68 3,0 70 75 62

80­
50..FB.1 4 3ф~380В 1,43 3,0 78 85 66

90­
50..FB.1 4 3ф~380В 2,38 5,0 81 87 68

100­
50..FB.1 4 3ф~380В 4,25 7,6 81 86 71



Вентилятор FP.

Кол­во 
полюсов

Напряжение 
питания Мощность,кВт Ток,А

Шум, дБ(А)

на всосе на 
выхлопе

к 
окружению

40­
20..FP.1 2 1ф~220В 0,36 1,55 66 71 60

50­
25..FP.1 2 1ф~220В 0,5 2,19 67 72 61

50­
30..FP.1 2 3ф~380В 0,75 1,83 80 82 74

60­
30..FP.1 2 3ф~380В 0,75 1,83 83 85 75

60­
30..FP.2 2 3ф~380В 1,1 2,51 86 88 76

60­
35..FP.1 2 3ф~380В 1,1 2,51 85 86 77

60­
35..FP.2 2 3ф~380В 1,5 3,32 87 90 80

70­
40..FP.1 2 3ф~380В 1,5 3,32 85 88 78

70­
40..FP.2 2 3ф~380В 3 6,1 91 87 81

80­
50..FP.1 2 3ф~380В 3 6,1 88 91 81

90­
50..FP.1 2 3ф~380В 3 6,1 88 92 81

90­
50..FP.2 2 3ф~380В 5,5 10,5 94 97 89

100­
50..FP.1 2 3ф~380В 5,5 10,5 91 94 87

100­
50..FP.2 2 3ф~380В 6(2х3) 12,2(2х6,1) 95 98 91



Гидравлические присоединительные размеры

40­20 50­25 50­30 60­30 60­35 70­40 80­50 90­50 100­50

HW.CW. Входной/выходной 
коллектор G1”

CF.3
Жидкостная линия 12 12 16 16 16 22 22 28 28
Газовая линия 16 16 22 22 22 28 28 35 35

CW.CF. Патрубок слива конденсата 21

                                                       Графики

Зависимость воздухообмена от скорости потока воздуха в сечении установок

 

Аэродинамическое сопротивление нагревателей водяных HW. и 
охладителей CW. CF.

 



Аэродинамическое сопротивление нагревателей электрических HE.

 

Аэродинамическое сопротивление фильтров EG. EF.

 



Аэродинамическое сопротивление шумоглушителей пластинчатых SP., 
трубчатых ST., клапанов воздушных V.

 

Аэродинамическое сопротивление рекуператоров пластичатых PR.

 



Аэродинамические характеристики секций вентиляторов

 



 



Чиллеры с воздушным охлаждением

SLHP ST (стандарт)

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи c герметичными 
компрессорами “SCROLL” и винтовыми вентиляторами. Хладопроизводительность – 5.0 ­ 
308.8 kW

ОПИСАНИЕ:
Представлены модели, оснащенные одним, двумя или четырьмя герметичными 
компрессорами. Используемый хладагент R134a, R22, R407С и др. Все структуры 
кабелированы и предрасположены к подключению к системам пользователя. Перед 
доставкой вся структура собирается, и подвергается строгому тестированию, учитывая 
немаловажную роль контроля безопасности работы машины. Все модели из SLHP ST 
предрасположены для охлаждения воды или/и противозамерзающих смесей таких, как 
пропиленгликоль, этиленгликоль, CaCl2 и других, и к соединению с гидромодулем с помощью 
собирательного бака и насоса, которые предлагаются как аксессуары.

Модель Исполнение
SLHP 11­11 5,5
SLHP 11­11 10
SLHP 14­11 9,6
SLHP 14­11 11,7
SLHP 21­11 14,0
SLHP 21­11 17,5
SLHP 21­11 21,2
SLHP 21­11 24,6
SLHP 21­11 32,6
SLHP 21­11 37,2
SLHP 34­11 50,7
SLHP 34­11 62,5



SLHP 34­11 77,2
SLHP 22­21 11,0
SLHP 22­21 15,6
SLHP 22­21 19,2
SLHP 22­21 23,4
SLHP 22­21 28,0
SLHP 22­21 35,0
SLHP 34­22 42,4
SLHP 34­22 49,2
SLHP 34­22 65,2
SLHP 34­22 74,4
SLHP 35­22 101,4
SLHP 35­22 125,0
SLHP 35­22 139,7
SLHP 35­22 154,4
SLHP 35­42 130,4
SLHP 35­42 139,6
SLHP 35­42 148,8

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• защитные решетки на батарее; 
• микропроцессор; 
• регулятор скорости вентиляторов. 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• предохранительный клапан. 



SLHP ST VERT

 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи c герметичными 
компрессорами “SCROLL” и винтовыми вентиляторами. Хладопроизводительность – 5.0 ­ 
308.8 kW Вертикальный поток воздуха.

ОПИСАНИЕ:
Представлены модели, оснащенные одним, двумя или четырьмя герметичными 
компрессорами. Используемый хладагент R134a, R22, R407С и др. Все структуры 
кабелированы и предрасположены к подключению к системам пользователя. Перед 
доставкой вся структура собирается, и подвергается строгому тестированию, учитывая 
немаловажную роль контроля безопасности работы машины. Все модели из SLHP 
предрасположены для охлаждения воды или/и противозамерзающих смесей таких, как 
пропиленгликоль, этиленгликоль, CaCl2 и других, и к соединению с гидромодулем с помощью 
собирательного бака и насоса, которые предлагаются как аксессуары.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw
SLHP 12­11 ST 5,5
SLHP 12­11 ST 7,8
SLHP 14­11 ST 9,6
SLHP 21­11 ST 11,7
SLHP 21­11 ST 14,0
SLHP 21­11 ST 17,5
SLHP 21­11 ST 21,2
SLHP 21­11 ST 24,6
SLHP 23­11 ST 32,6
SLHP 23­11 ST 37,2
SLHP 31­11 ST 50,7
SLHP 31­11 ST 62,5
SLHP 31­11 ST 77,2
SLHP 21­22 ST 11,0
SLHP 21­22 ST 15,6



SLHP 21­22 ST 19,2
SLHP 21­22 ST 23,4
SLHP 23­22 ST 28,0
SLHP 23­22 ST 35,0
SLHP 23­22 ST 42,4
SLHP 23­22 ST 49,2
SLHP 31­22 ST 65,2
SLHP 31­22 ST 74,4
SLHP 31­22 ST 101,4
SLHP 42­22 ST 125,0
SLHP 51­22 ST 154,4
SLHP 42­42 ST 139,6
SLHP 51­42 ST 148,8
SLHP 51­42 ST 175,8
SLHP 53­42 ST 202,8
SLHP 53­42 ST 226,4
SLHP 53­42 ST 250,0
SLHP 55­42 ST 279,4
SLHP 55­42 ST 308,8

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• защитные решетки на батарее; 
• микропроцессор; 
• регулятор скорости вентиляторов. 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• предохранительный клапан. 



SLHP LN VERT МАЛОШУМНЫЕ

 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи c герметичными 
компрессорами “SCROLL” и винтовыми вентиляторами. Хладопроизводительность – 5.0 ­ 
308.8 kW. Вертикальный поток воздуха, малошумные.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw
SLHP 12­11 LN 5,0
SLHP 12­11 LN 7,0
SLHP 14­11 LN 8,8
SLHP 21­11 LN 10,6
SLHP 21­11 LN 12,9
SLHP 21­11 LN 15,9
SLHP 21­11 LN 19,3
SLHP 21­11 LN 22,4
SLHP 23­11 LN 29,7
SLHP 23­11 LN 33,8
SLHP 31­11 LN 42,6
SLHP 31­11 LN 57,2
SLHP 31­11 LN 70,6
SLHP 21­22 LN 10,0
SLHP 21­22 LN 14,0
SLHP 21­22 LN 17,6
SLHP 21­22 LN 21,2
SLHP 23­22 LN 25,8
SLHP 23­22 LN 31,8
SLHP 23­22 LN 38,6
SLHP 31­22 LN 44,8
SLHP 31­22 LN 59,4
SLHP 31­22 LN 67,6
SLHP 42­22 LN 85,2



SLHP 42­22 LN 114,4
SLHP 51­21 LN 115,4
SLHP 51­22 LN 141,2
SLHP 42­42 LN 118,8
SLHP 51­42 LN 127,0
SLHP 51­42 LN 135,2
SLHP 51­42 LN 152,8
SLHP 53­42 LN 170,4
SLHP 53­42 LN 199,6
SLHP 53­42 LN 228,8
SLHP 55­42 LN 255,6
SLHP 55­42 LN 282,4

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• защитные решетки на батарее; 
• микропроцессор; 
• регулятор скорости вентиляторов. 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• предохранительный клапан. 



SLHP DK

 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора типа Direct Cooling “free cooling” для 
установки снаружи c герметичными компрессорами “SCROLL” и винтовыми 
вентиляторами Хладопроизводительность 5.0 ­ 338.0 kw.

ОПИСАНИЕ:
В случаях необходимости охлаждения жидкости круглый год, машины серии SLHP 
представляют собой наилучший выбор. Предложено около 36 моделей, оснащенных одним 
или более  полугерметичными компрессорами, и рассчитанные к использованию хладагента 
R407c . Другие типы хладогента предлагаются по запросу. . Все структуры кабелированы и 
подготовлены к подключению к системам пользователя. К каждой машине предлагается 
(как опция) комплект для низкошумной и супернизкошумной версии, для установки в особых 
шумовых условиях. Все модели из SLHP предрасположены для охлаждения.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw 12/7 °c
SLHP/DK 13­11 ST 5,5
SLHP/DK 13­11 ST 7,8
SLHP/DK 13­11 ST 9,6
SLHP/DK 22­11 ST 11,7
SLHP/DK 22­11 ST 14,0
SLHP/DK 22­11 ST 17,5
SLHP/DK 22­11 ST 21,2
SLHP/DK 24­11 ST 24,6
SLHP/DK 24­11 ST 32,6
SLHP/DK 24­11 ST 37,2
SLHP/DK 32­11 ST 50,7
SLHP/DK 32­11 ST 62,5
SLHP/DK 32­11 ST 77,2
SLHP/DK 22­21 ST 11,0
SLHP/DK 22­21 ST 15,6



SLHP/DK 22­21 ST 19,2
SLHP/DK 24­21 ST 23,4
SLHP/DK 24­22 ST 28,0
SLHP/DK 24­22 ST 35,0
SLHP/DK 32­22 ST 42,4
SLHP/DK 32­22 ST 49,2
SLHP/DK 32­22 ST 65,2
SLHP/DK 32­22 ST 74,4
SLHP/DK 43­22 ST 101,4
SLHP/DK 52­22 ST 125,0
SLHP/DK 52­22 ST 154,4
SLHP/DK 52­42 ST 130,4
SLHP/DK 52­42 ST 139,6
SLHP/DK 52­42 ST 148,8
SLHP/DK 54­42 ST 175,8
SLHP/DK 56­42 ST 202,8
SLHP/DK 56­42 ST 226,4
SLHP/DK 56­42 ST 250,0
SLHP/DK 56­42 ST 263,0
SLHP/DK 67­42 ST 279,4

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• защитные решетки на батарее; 
• микропроцессор; 
• регулятор скорости вентиляторов. 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• предохранительный клапан. 



SLHP LN DK

 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора типа Direct Cooling “free cooling” для 
установки снаружи c герметичными компрессорами “SCROLL” и винтовыми 
вентиляторами. Хладопроизводительность 5.0 ­ 338.0 kw.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw 12/7 °c
SLHP LN/DK 22­11 LN 5,0
SLHP LN/DK 22­11 LN 7,0
SLHP LN/DK 22­11 LN 8,8
SLHP LN/DK 22­11 LN 10,6
SLHP LN/DK 22­11 LN 12,9
SLHP LN/DK 22­11 LN 15,9
SLHP LN/DK 24­11 LN 19,3
SLHP LN/DK 24­11 LN 22,4
SLHP LN/DK 24­11 LN 29,7
SLHP LN/DK 24­11 LN 33,8
SLHP LN/DK 32­11 LN 42,6
SLHP LN/DK 32­11 LN 57,2
SLHP LN/DK 43­11 LN 70,6
SLHP LN/DK 22­21 LN 10,0
SLHP LN/DK 22­21 LN 14,0
SLHP LN/DK 22­21 LN 17,6
SLHP LN/DK 24­21 LN 21,2
SLHP LN/DK 24­22 LN 25,8
SLHP LN/DK 24­22 LN 31,8
SLHP LN/DK 32­22 LN 38,6
SLHP LN/DK 32­22 LN 44,8
SLHP LN/DK 32­22 LN 59,4
SLHP LN/DK 43­22 LN 67,6
SLHP LN/DK 43­22 LN 85,2



SLHP LN/DK 52­22 LN 114,0
SLHP LN/DK 52­22 LN 141,2
SLHP LN/DK 52­42 LN 118,8
SLHP LN/DK 52­42 LN 127,0
SLHP LN/DK 53­42 LN 135,2
SLHP LN/DK 53­42 LN 152,8
SLHP LN/DK 53­42 LN 170,4
SLHP LN/DK 56­42 LN 199,6
SLHP LN/DK 56­42 LN 228,8
SLHP LN/DK 67­42 LN 255,6
SLHP LN/DK 67­42 LN 282,4

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• защитные решетки на батарее; 
• микропроцессор; 
• регулятор скорости вентиляторов. 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• предохранительный клапан. 



SLRB

 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки внутри c герметичными 
компрессорами “SCROLL” и центробежными вентиляторами. Хладопроизводительность 
5.7 – 310.3 kW

ОПИСАНИЕ:
Предложено около 35 моделей, оснащенных одним или более одного герметичными 
компрессорами scroll, и рассчитанных к использованию хладагента R407c . Другие типы 
хладогента предлагаются по запросу. Все структуры кабелированы и предрасположены к 
подключению к системам пользователя. Перед доставкой вся структура собирается, и  
подвергается строгому тестированию, учитывая немаловажную роль контроля 
безопасности работы машины. Все модели из SLRB предрасположены для охлаждения воды 
или/и противозамерзающих смесей таких, как пропиленгликоль, этиленгликоль, CaCl2 и 
других, и к соединению с гидромодулем с помощью собирательного бака и насоса, которые 
предлагаются как аксессуары.

Модель Холод­ть, Kw
SLRB 21­11 5,7
SLRB 21­11 7,9
SLRB 21­11 9,8
SLRB 21­11 12,0
SLRB 21­11 14,3
SLRB 21­11 18,1
SLRB 21­11 22,0
SLRB 23­11 25,6
SLRB 23­11 31,4
SLRB 23­11 38,5
SLRB 31­11 50,8
SLRB 31­11 63,1
SLRB 31­11 77,6
SLRB 21­21 11,3



SLRB 21­21 15,8
SLRB 21­21 19,7
SLRB 23­22 24,0
SLRB 23­22 28,7
SLRB 23­22 36,2
SLRB 23­22 44,1
SLRB 31­22 51,1
SLRB 31­22 62,7
SLRB 31­22 77,0
SLRB 31­22 101,7
SLRB 42­22 126,3
SLRB 51­22 155,2
SLRB 42­22 139,7
SLRB 42­22 154,1
SLRB 51­22 178,7
SLRB 51­22 203,3
SLRB 51­22 227,9
SLRB 71­22 252,5
SLRB 71­22 281,4
SLRB 72­22 310,3

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• защитные решетки на батарее; 
• микропроцессор; 
• регулятор скорости вентиляторов. 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• предохранительный клапан. 



HLHB_B R407c

 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи c 
полугерметичными винтовыми компрессорами и осевыми вентиляторами 
Хладопроизводительность R 407C ­ 100 ­ 1665 kW.

ОПИСАНИЕ:
Предложено около 35 моделей, оснащенных одним или более одного герметичными 
компрессорами scroll, и рассчитанных к использованию хладагента R407c . Другие типы 
хладогента предлагаются по запросу. Все структуры кабелированы и предрасположены к 
подключению к системам пользователя. Перед доставкой вся структура собирается, и  
подвергается строгому тестированию, учитывая немаловажную роль контроля 
безопасности работы машины. Все модели из HLHB предрасположены для охлаждения 
воды или/и противозамерзающих смесей таких, как пропиленгликоль, этиленгликоль, CaCl2 и 
других, и к соединению с гидромодулем с помощью собирательного бака и насоса, которые 
предлагаются как аксессуары.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw
HLHB ­ B 43­11 ST 101,0
HLHB ­ B 43­11 ST 126,6
HLHB ­ B 43­11 ST 145,3
HLHB ­ B 51­11 ST 171,4
HLHB ­ B 51­11 ST 196,2
HLHB ­ B 54­11 ST 245,0
HLHB ­ B 54­11 ST 279,0
HLHB ­ B 56­11 ST 321,0
HLHB ­ B 56­11 ST 420,0
HLHB ­ B 56­11 ST 484,0
HLHB ­ B 56­11 ST 555,0
HLHB ­ B 56­11 ST 631,0
HLHB ­ B 56­11 ST 718,0
HLHB ­ B 56­22 ST 202,0



HLHB ­ B 56­22 ST 252,6
HLHB ­ B 56­22 ST 290,6
HLHB ­ B 56­22 ST 342,8
HLHB ­ B 67­22 ST 392,4
HLHB ­ B 67­22 ST 490,0
HLHB ­ B 67­22 ST 558,0
HLHB ­ B 75­22 ST 642,0
HLHB ­ B 78­22 ST 840,0
HLHB ­ B 83­22 ST 968,0
HLHB ­ B 84­22 ST 1110,0
HLHB ­ B 88­22 ST 1262,0
HLHB ­ B 93­33 ST 1260,0
HLHB ­ B 93­33 ST 1452,0
HLHB ­ B 93­33 ST 1665,0
HLHB ­ B 92­22 ST 1436,0

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• защитные решетки на батарее; 
• микропроцессор; 
• регулятор скорости вентиляторов. 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• предохранительный клапан. 



HLHB_B R407 LN

 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи c 
полугерметичными винтовыми компрессорами и осевыми вентиляторами Хладо­ 
производительность R 407C ­ 100 ­ 1665 kW малошумные.

ОПИСАНИЕ:
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора предусмотрены для установки снаружи. 
Оснащенные одним или более одного полугерметичными винтовыми компрессорами,  
предложено около 29 моделей на фреоне R407C и 29 моделей на R134A. Другие типы 
хладоагента предлагаются по запросу. Модели серии HLHB собраны на самонесущей 
металлической основе, закрепленной винтами из нержавейки, которая состоит из основания 
и тампонированных профилей из толстых листов оцинкованной стали, с антикоррозионным 
покрытием, подходящим так же для установки в необычных природных условиях.  
Структура хорошо приспособлена к передвижениям и транспортировке. Наружные панели,  
фиксируемые винтами и защелками, легко снимаются, предоставляя доступ к внутренним 
компонентам чиллера. Стандартные цвета RAL 7035 (для панелей) и RAL 5008 (для 
структуры). Все структуры кабелированы и подготовлены к подключению к системам 
пользователя. Перед доставкой вся структура собирается, и подвергается строгому 
тестированию, учитывая немаловажную роль контроля безопасности работы машины. К 
каждой машине предлагается (как опция) комплект для низкошумной и супернизкошумной 
версии.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw
HLHB ­ B 43­11 LN 97,2
HLHB ­ B 43­11 LN 122,0
HLHB ­ B 43­11 LN 139,9
HLHB ­ B 51­11 LN 165,0
HLHB ­ B 51­11 LN 189,7
HLHB ­ B 54­11 LN 236,0
HLHB ­ B 54­11 LN 269,0
HLHB ­ B 56­11 LN 310,0
HLHB ­ B 56­11 LN 405,0



HLHB ­ B 56­11 LN 466,0
HLHB ­ B 56­11 LN 536,0
HLHB ­ B 56­11 LN 609,0
HLHB ­ B 56­11 LN 696,0
HLHB ­ B 56­22 LN 194,4
HLHB ­ B 56­22 LN 244,0
HLHB ­ B 56­22 LN 279,8
HLHB ­ B 56­22 LN 330,0
HLHB ­ B 67­22 LN 379,4
HLHB ­ B 67­22 LN 472,0
HLHB ­ B 67­22 LN 538,0
HLHB ­ B 75­22 LN 620,0
HLHB ­ B 78­22 LN 810,0
HLHB ­ B 83­22 LN 932,0
HLHB ­ B 84­22 LN 1072,0
HLHB ­ B 88­22 LN 1218,0
HLHB ­ B 92­22 LN 1392,0
HLHB ­ B 93­33 LN 1215,0
HLHB ­ B 93­33 LN 1398,0
HLHB ­ B 93­33 LN 1608,0

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• защитные решетки на батарее; 
• микропроцессор; 
• регулятор скорости вентиляторов. 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• предохранительный клапан. 



HLHB_B R407c LLN

 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи c 
полугерметичными винтовыми компрессорами и осевыми вентиляторами. 
Хладопроизводительность R 407C ­ 100 ­ 1665 kW сверхмалошумные.

ОПИСАНИЕ:
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора предусмотрены для установки снаружи. 
Оснащенные одним или более одного полугерметичными винтовыми компрессорами,  
предложено около 29 моделей на фреоне R407C и 29 моделей на R134A. Другие типы 
хладогента предлагаются по запросу. Модели серии HLHB собраны на самонесущей 
металлической основе, закрепленной винтами из нержавейки, которая состоит из основания 
и тампонированных профилей из толстых листов оцинкованной стали, с антикоррозионным 
покрытием, подходящим также для установки в необычных природных условиях.  
Конструкция хорошо приспособлена к передвижениям и транспортировке. Наружные 
панели, фиксируемые винтами и защелками, легко снимаются, предоставляя доступ к 
внутренним компонентам чиллера. Стандартные цвета RAL 7035 (для панелей) и RAL 5008 
(для структуры). Все структуры кабелированы и подготовлены к подключению к системам 
пользователя. Перед доставкой вся структура собирается, и подвергается строгому 
тестированию, учитывая немаловажную роль контроля безопасности работы машины. К 
каждой машине предлагается (как опция) комплект для низкошумной и супернизкошумной 
версии.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw
HLHB ­ B 43­11 LLN 91,3
HLHB ­ B 43­11 LLN 115,4
HLHB ­ B 43­11 LLN 131,4
HLHB ­ B 51­11 LLN 155,1
HLHB ­ B 51­11 LLN 179,6
HLHB ­ B 54­11 LLN 222,0
HLHB ­ B 54­11 LLN 253,0
HLHB ­ B 56­11 LLN 294,0
HLHB ­ B 56­11 LLN 381,0



HLHB ­ B 56­11 LLN 438,0
HLHB ­ B 56­11 LLN 508,0
HLHB ­ B 56­11 LLN 576,0
HLHB ­ B 56­11 LLN 663,0
HLHB ­ B 56­22 LLN 182,6
HLHB ­ B 56­22 LLN 230,8
HLHB ­ B 56­22 LLN 262,8
HLHB ­ B 56­22 LLN 310,2
HLHB ­ B 67­22 LLN 359,2
HLHB ­ B 67­22 LLN 444,0
HLHB ­ B 67­22 LLN 506,0
HLHB ­ B 75­22 LLN 588,0
HLHB ­ B 78­22 LLN 762,0
HLHB ­ B 83­22 LLN 876
HLHB ­ B 84­22 LLN 1016
HLHB ­ B 88­22 LLN 1152
HLHB ­ B 92­22 LLN 1326
HLHB ­ B 93­33 LLN 1143
HLHB ­ B 93­33 LLN 1314
HLHB ­ B 93­33 LLN 1524

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• защитные решетки на батарее; 
• микропроцессор; 
• регулятор скорости вентиляторов. 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• предохранительный клапан. 



HLHB_DK

 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора Direct Cooling “free cooling” для 
установки снаружи c полугерметичными винтовыми компрессорами и осевыми 
вентиляторами. Хладопроизводительность – 101.0 – 1436.0 kW.

ОПИСАНИЕ:
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, версии «free cooling» предусмотрены для 
установки снаружи. Предложено около 25 моделей, оснащенных одним или более одного  
полугерметичными компрессорами, и рассчитанных к использованию хладагента R407c .  
Другие типы хладогента предлагаются по запросу. Модели серии HLHB_DK собраны на 
самонесущей металлической основе, закрепленной винтами из нержавейки, которая состоит 
из основания и тампонированных профилей из толстых листов оцинкованной стали, с  
антикоррозионным покрытием, подходящим также для установки в сложных природных 
или эксплуатационных условиях, приспособленной к передвижениям, транспортировке.  
Наружные панели, фиксируемые винтами и защелками, легко снимаются, предоставляя 
доступ к внутренним компонентам чиллера. Стандартные цвета RAL 7035 (для панелей) и  
RAL 5008 (для структуры). Все структуры кабелированы и подготовлены к подключению к 
системам пользователя. К каждой машине предлагается (как опция) комплект для 
низкошумной супернизкошумной версии.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw 12/7 °c Холод­ть, Kw 15/10 °c
HLHB/DK 52­11 ST 101,0 114,0
HLHB/DK 52­11 ST 126,6 142,0
HLHB/DK 52­11 ST 145,3 170,0
HLHB/DK 54­11 ST 171,4 194,0
HLHB/DK 54­11 ST 196,2 220,0
HLHB/DK 56­11 ST 245,0 280,0
HLHB/DK 56­11 ST 279,0 315,0
HLHB/DK 67­11 ST 321,0 361,0
HLHB/DK 75­11 ST 420,0 480,0
HLHB/DK 78­11 ST 484,0 546,0



HLHB/DK 78­11 ST 555,0 623,0
HLHB/DK 56­22 ST 202,0 228,0
HLHB/DK 67­22 ST 252,6 284,0
HLHB/DK 67­22 ST 290,6 340,0
HLHB/DK 75­22 ST 342,8 388,0
HLHB/DK 75­22 ST 392,4 440,0
HLHB/DK 78­22 ST 490,0 560,0
HLHB/DK 78­22 ST 558,0 630,0
HLHB/DK 83­22 ST 642,0 722,0
HLHB/DK 84­22 ST 741,0 841,0
HLHB/DK 84­22 ST 840,0 960,0
HLHB/DK 92­22 ST 968,0 1092,0
HLHB/DK 94­22 ST 1110,0 1246,0
HLHB/DK 94­22 ST 1262,0 0,0
HLHB/DK 94­22 ST 1436,0 0,0

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• защитные решетки на батарее; 
• микропроцессор; 
• регулятор скорости вентиляторов. 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• предохранительный клапан. 



Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора

HWOB_R R407c

 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора Direct Cooling “free cooling” для 
установки снаружи c полугерметичными винтовыми компрессорами и осевыми 
вентиляторами. Хладопроизводительность – 101.0 – 1436.0 kW.

ОПИСАНИЕ:
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, версии «free cooling» предусмотрены для 
установки снаружи. Предложено около 25 моделей, оснащенных одним или более одного  
полугерметичными компрессорами, и рассчитанных к использованию хладагента R407c .  
Другие типы хладогента предлагаются по запросу. Модели серии GFC собраны на 
самонесущей металлической основе, закрепленной винтами из нержавейки, которая состоит 
из основания и тампонированных профилей из толстых листов оцинкованной стали, с  
антикоррозионным покрытием, подходящим также для установки в сложных природных 
или эксплуатационных условиях, приспособленной к передвижениям, транспортировке.  
Наружные панели, фиксируемые винтами и защелками, легко снимаются, предоставляя 
доступ к внутренним компонентам чиллера. Стандартные цвета RAL 7035 (для панелей) и  
RAL 5008 (для структуры). Все структуры кабелированы и подготовлены к подключению к 
системам пользователя. К каждой машине предлагается (как опция) комплект для 
низкошумной супернизкошумной версии.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw
HWOB ­ R 150/66 A 118,3
HWOB ­ R 160/66 A 146,3
HWOB ­ R 170/66 A 169,8
HWOB ­ R 180/66 A 200,0
HWOB ­ R 190/66 A 227,0
HWOB ­ R 1110/66 A 284,0
HWOB ­ R 1125/66 A 327,0



HWOB ­ R 1140/66 A 372,0
HWOB ­ R 1180/66 A 488,0
HWOB ­ R 1210/66 A 565,0
HWOB ­ R 1240/66 A 642,0
HWOB ­ R 1280/66 A 728,0
HWOB ­ R 1300/66 A 821,0
HWOB ­ R 250/66 A 236,0
HWOB ­ R 260/66 A 292,6
HWOB ­ R 270/66 A 339,6
HWOB ­ R 280/66 A 400,0
HWOB ­ R 290/66 A 454,0
HWOB ­ R 2110/66 А 568,0
HWOB ­ R 2125/66 A 654,0
HWOB ­ R 2140/66 A 744,0
HWOB ­ R 2180/66 A 976,0
HWOB ­ R 2210/66 A 1130,0
HWOB ­ R 2240/66 A 1284,0
HWOB ­ R 2280/66 A 1456,0
HWOB ­ R 2300/66 A 1642,0
HWOB ­ R 3210/66 A 1695,0
HWOB ­ R 3240/66 A 1926,0
HWOB ­ R 3280/66 A 2184,0
HWOB ­ R 3300/66 A 2463,0



SVOP «градирня» TW

 

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора для установки внутри c герметичными 
спиральными компрессорами “SCROLL”. Хладопроизводительность 5.6 ­ 334.0 kW.

ОПИСАНИЕ:
Представлены модели, оснащенные одним, двумя или четырьмя герметичными 
компрессорами. Используемый хладагент R134a, R22, R407С и др. Все структуры 
кабелированы и предрасположены к подключению к системам пользователя. Перед 
доставкой вся структура собирается, и подвергается строгому тестированию, учитывая 
немало важную роль контролю безопасности работы машины. Все модели из SVOP 
предрасположены для охлаждения воды или/и противозамерзающих смесей таких, как 
пропиленгликоль, этиленгликоль, CaCl2 и других, и к соединению с гидромодулем с помощью 
собирательного бака и насоса, которые предлагаются как аксессуары.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw
SVOP 103 A 6,3
SVOP 104 A 8,8
SVOP 105 A 10,8
SVOP 106 A 13,4
SVOP 107 A 16,0
SVOP 109 A 19,2
SVOP 111 A 23,2
SVOP 112 A 27,0
SVOP 116 A 35,5
SVOP 119 A 40,7
SVOP 125 A 55,3
SVOP 130 A 67,4
SVOP 138 A 83,5
SVOP 203 A 12,6
SVOP 204 A 17,6
SVOP 205 A 21,6



SVOP 206 A 26,8
SVOP 207 A 32,0
SVOP 209 A 38,4
SVOP 211 A 46,4
SVOP 212 A 54,0
SVOP 216 A 71,0
SVOP 219 A 81,4
SVOP 225 A 110,6
SVOP 230 A 134,8
SVOP 235 A 150,9
SVOP 238 A 167,0
SVOP 416 A 142,0
SVOP 417 A 152,4
SVOP 419 A 162,8
SVOP 424 A 192,0
SVOP 425 A 221,2
SVOP 427 A 245,4
SVOP 430 A 269,6
SVOP 435 A 301,8
SVOP 438 A 334,0

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• микропроцессор; 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• реле протока; 
• предохранительный клапан. 



SVOP «сухая градирня» DC

 

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора для установки внутри c герметичными 
спиральными компрессорами “SCROLL”. Хладопроизводительность 5.6 ­ 334.0 kW.

ОПИСАНИЕ:
Представлены модели, оснащенные одним, двумя или четырьмя герметичными 
компрессорами. Используемый хладагент R134a, R22, R407С и др. Все структуры 
кабелированы и предрасположены к подключению к системам пользователя. Перед 
доставкой вся структура собирается, и подвергается строгому тестированию, учитывая 
немаловажную роль контроля безопасности работы машины. Все модели из SVOP 
предрасположены для охлаждения воды или/и противозамерзающих смесей таких, как 
пропиленгликоль, этиленгликоль, CaCl2 и других, и к соединению с гидромодулем с помощью 
собирательного бака и насоса, которые предлагаются как аксессуары.

Модель Исполнение Холод­ть, Kw
SVOP 103 B 5,6
SVOP 104 B 7,8
SVOP 105 B 9,6
SVOP 106 B 11,8
SVOP 107 B 14,1
SVOP 109 B 16,8
SVOP 111 B 20,3
SVOP 112 B 23,7
SVOP 116 B 31,4
SVOP 119 B 35,8
SVOP 125 B 48,8
SVOP 130 B 60,3
SVOP 138 B 74,4
SVOP 203 B 11,2
SVOP 204 B 15,6
SVOP 205 B 19,2



SVOP 206 B 23,6
SVOP 207 B 28,2
SVOP 209 B 33,6
SVOP 211 B 40,6
SVOP 212 B 47,4
SVOP 216 B 62,8
SVOP 219 B 71,6
SVOP 225 B 97,6
SVOP 230 B 120,6
SVOP 235 B 134,7
SVOP 238 B 148,8
SVOP 416 B 125,6
SVOP 417 B 134,4
SVOP 419 B 143,2
SVOP 424 B 169,2
SVOP 425 B 195,2
SVOP 427 B 218,2
SVOP 430 B 241,2
SVOP 435 B 269,4
SVOP 438 B 297,6

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• микропроцессор; 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• реле протока; 
• предохранительный клапан. 



SOOP

 

Испарительные блоки для установки внутри c герметичными спиральными компрессорами 
“SCROLL”. Хладопроизводительность 5.5 ­ 297.6 kw.

ОПИСАНИЕ:
Предложено около 37 моделей, оснащенных одним или более одного герметичными 
компрессорами scroll, и рассчитанных к использованию хладагента R407c . Другие типы 
хладогента предлагаются по запросу. Все структуры кабелированы и предрасположены к 
подключению выносного конденсатора и к системам пользователя. Перед доставкой 
каждая машина тестируется вхолостую и подвергается строгому контролю всех систем 
безопасности агрегата. Все модели из SVOP предрасположены для охлаждения воды или/и  
противозамерзающих смесей таких, как пропиленгликоль, этиленгликоль, CaCl2 и других, и к  
соединению с гидромодулем с помощью собирательного бака и насоса, которые 
предлагаются как аксессуары.

Модель Исполнение
SOOP 103 5,5
SOOP 104 7,8
SOOP 105 9,6
SOOP 106 11,7
SOOP 107 14,0
SOOP 109 17,5
SOOP 111 21,2
SOOP 112 24,6
SOOP 116 32,6
SOOP 119 37,2
SOOP 125 50,7
SOOP 130 62,5
SOOP 138 74,4
SOOP 203 11,0
SOOP 204 15,6



SOOP 205 19,2
SOOP 206 23,4
SOOP 207 28,0
SOOP 209 35,0
SOOP 211 42,4
SOOP 212 49,2
SOOP 216 65,2
SOOP 219 74,4
SOOP 225 101,4
SOOP 230 125,0
SOOP 235 134,7
SOOP 238 148,8
SOOP 416 130,4
SOOP 417 139,6
SOOP 419 148,8
SOOP 424 175,8
SOOP 425 202,8
SOOP 427 226,4
SOOP 430 250,0
SOOP 435 269,4
SOOP 438 297,6

Исполнение стандартное:

• R407c; 
• манометр высокого давления (фреон); 
• манометр низкого давления (фреон); 
• датчик низкого давления; 
• датчик высокого давления; 
• микропроцессор; 

Состав гидромодуля:

• собирательный бак + насос; 
• расширительный бак; 
• манометры H2O; 
• реле протока; 
• предохранительный клапан. 
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